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Prostorni plan uredenja Opcine Krapinske Toplice

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena (S4)
- Stambena namjena - poljoprivredna domadinstva (S5)
- Javna i druStvena namjena - upravna (D1)
- Javna i druStvena namjena - kulturna (D7)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Poslovna namjena - veliki trgovacki centar (K2)
- Komunalno-servisna namjena (KS1)
- Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2)
- Komunalno-servisna namjena - gradevni otpad (KS3)
- Proizvodna namjena (I1)
- Proizvodna namjena - prehrambeno-preradivacka (12)
- Ugostiteljsko-turistiCka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom gradevinskom podruc¢ju izvan naselja) - s
gradnjom smjestajnih gradevina (T2)

- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- PovrSina infrastrukture - energetski sustav (I1S7)

- Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (1S8)

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- ZemljiSte namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja
- Ostalo zemljiste

- PovrSina unutarnjih voda - povrSina pod vodom (V1)

- Povrdina odredena urbanisti¢kim planom uredenja (UPU)

(2) Stambena namjena (S4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3004]

1. Na povrSinama stambene namjene (S4) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene i gradevina poljopriviedne namjene (osim gradevina za uzgoj
Zivotinja).

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene (S4) dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina
(garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj,
pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoc¢nih poljoprivrednih
gradevina bez izvora oneciS¢enja (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, p&elinjaci, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme i sliche pomoéne gradevine
bez izvora oneciséenja).

3. Na povrSinama stambene namjene (S4), kao pratea namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,
b. zastitne zelene povrsine,
c. ambulante, djegji vrtici,
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d. sportsko-rekreacijske povrsine i igralita na otvorenom,
e. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
f. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz primarnu stambenu namjenu (S4) dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine
sljedec¢ih sekundarnih namjena, pod uvjetom da sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama:

a. javne i drustvene namjene,
b. poslovne namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene).

(3) Stambena namjena - poljopriviedna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomocnih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja,
pcelinjaci i sl.).

3. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i ha zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim €esticama,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedeCe pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrSine stambene namjene -
poljoprivredna domacinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu.

(4) Javna i drustvena namjena - upravna (D1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3101]

-Rr

1. Na povrSinama javne i druStvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja gradevina
namijenjenih radu drzavnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i
podruéne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za potrebe
vatrogasnih postaja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina.
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3. Na povrsini javne i drustvene namjene - upravne (D1), kao prateCa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedeée
sekundarne namjene:

a. Rr: Sportsko-rekreacijske povrsine i igralista na otvorenom

(5) Javna i druStvena namjena - kulturna (D7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3107]

-Rr

1. Na povrSinama javne i drustvene namjene - kulturne (D7) dozvoljena je gradnja gradevina
kulturne namjene i to:

]

. knjiznica,
b. kazalista,

c. kinematografa,

d. muzeja,

e. galerija,

f. glazbenih ustanova,

g. koncertnih dvorana,

h. arhiva,

i. javne radio televizije,

j. kulturnih i umjetni¢kih organizacija,
k. kulturni centar,

I. memorijalni centar,

m. ostalih kulturnih ustanova.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - kulturne (D7) dozvolijena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsini javne i druStvene namjene — kulturne (D7), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Rr: Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom

(6) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3261]

-Rr

1. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkiralistima),

c. ugostiteljske,
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d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i druStvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Rr, Rr, Rr, Rr, Rr, Rr, Rr, Rr, Rr, Rr: Sportsko-rekreacijske povrSine i igraliSsta na
otvorenom

(7) Poslovna namjena - veliki trgovacki centar (K2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3262]

1. Na povrdinama poslovne namjene — veliki trgovacki centar (K2) dozvoljena je gradnja
trgovackih i ,outlet* centara, prema posebnom propisu koji klasificira trgovine.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene — veliki trgovacki centar (K2) dozvoljena je gradnja
pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsinama poslovne namjene - veliki trgovacki centar (K2), kao prate¢a namjena, mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. sadrzZaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaze),
d. infrastruktura.

(8) Komunalno-servisna namjena (KS1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3281]

1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene (KS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. poslovnih prostora i povrSina komunalnih poduzeca,

b. radionica, garaze i spremista (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih
poduzeca, s pomoc¢nim gradevinama.

2. Na povrSinama komunalno-servisne namjene (KS1), kao prate¢éa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. infrastruktura.

(9) Komunalno-servisna namjena - reciklazno dvoriste (KS2), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3282]

1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene — reciklazna dvorista (KS2) dozvoljena je
gradnja i uredenje:

a. reciklaznih dvoriSta namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih
koli¢ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, s pomo¢nim gradevinama.

(10) Komunalno-servisna namjena - gradevni otpad (KS3), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3283]

1. Na povrSinama komunalno-servisne namjene - gradevni otpad (KS3) dozvoljena je gradnja i
uredenje:
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a. reciklaznih dvorista za gradevni otpad, s pomoc¢nim gradevinama,

b. gradevina namijenjenih razvrstavanju, mehani¢koj obradi i privremenom skladidtenju
gradevnog otpada, s pomocénim gradevinama.

2. Na povrSinama komunalno-servisne namjene - gradevni otpad (KS3), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. infrastruktura.

(11) Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3211]

-To, Rr
1. Na povrsinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenije:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucéava koristenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladiSnih i servisnih povrSina i gradevina.
2. Na gradevnoj €estici proizvodne namjene (I11) dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene (1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiraliSta, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr: Boravak
osoblja/zaposlenih

b. To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr, To, Rr:
Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom

(12) Proizvodna namjena - prehrambeno-preradivacka (12), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3212]

-To

1. Na povrSinama proizvodne namjene - prehrambeno-preradivacka (12) dozvoljena je gradnja i
uredenje:

a. gradevina namijenjenih za prehrambeno-preradivac¢ku industriju, ukljuivo gradevine koje
sluZe odvijanju tehnoloskog procesa.

2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene — prehrambeno-preradivacka (12) dozvoljena je
gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene - prehrambeno-preradivacka (12), kao prate¢a namjena,
mogu se i ha zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
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c. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. To: Boravak osoblja/zaposlenih

(13) Ugostiteljsko-turistiCka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3401]

1. Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta smjeStajnih gradevina jedinstvene funkcionalne
cjeline s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavni i sl., uklju€ivo
plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), kao
prateCa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(14) Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom gradevinskom podrudju izvan naselja) - s
gradnjom smijestajnih gradevina (T2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-3402]

1. Na povrdinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta
smjestajnih gradevina i postavljanje smjeStajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline s
prateéim sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zabavni, priveziste i sl., uklju€ivo plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju
izvan naselja) — s gradnjom smijestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja pomoénih
gradevina.

3. Na povrSinama ugostiteljsko-turistiCke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prateéi sadrzaji ugostiteljsko-turistickoj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni,
zabavni i sl., ukljucivo plaze),

c. gradevine zdravstvene namjene (ljecilista, poliklinike),
d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
€. manje infrastrukturne gradevine.

(15) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

-Th

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske nhamjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igraliSta:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konji¢ke sportove,

e. pomoc¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrdinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi:
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a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrZaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Th: Ugostiteljsko-turistiCka namjena

(16) Povrsina infrastrukture - energetski sustav (IS7), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3907]

1. Na povrSinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) dozvolijena je gradnja i uredenje
gradevina i vodova za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata:

a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajuc¢im gradevinama,
b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,

c. skladiSta nafte ili njezinih teku¢ih derivata koji su samostalne gradevine kapaciteta do
10.000 tona,

d. skladi$ta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne gradevine kapaciteta do 1.000 tona,
e. kogeneracijska postrojenja.

2. Na povrSinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) mogu se graditi gradevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smijestaj u tom prostoru.

(17) Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3908]

1. Na povrsinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih
gradevina i uredenje povrSina hamijenjenih za:

a. koridtenje voda: vodnih gradevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvacanje
voda (akumulacija, vodozahvata/vodocrpilista, vodosprema, uredaja za prociSéavanje pitke
vode, vodnih komora, crpnih stanica),

b. zastitu voda: vodnih gradevina za odvodnju otpadnih voda (uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda, crpnih stanica), vodnih gradevina za odvodnju oborinskih voda,

c. zastitu od Stetnog djelovanja voda: regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina (akumulacija,
retencija za obranu od poplava, nasipa (obaloutvrda), kanala odteretnih/lateralnih, brana,
tunela, crpnih stanica i ostalih gradevina za zastitu od $tetnog djelovanja voda.

2. Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (1IS8) mogu se graditi gradevine i
izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluZze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

(18) Ostalo zemljiste namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja i uredenje i gradnja:

a. infrastrukture,
b. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrudja).

2. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a
dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva,
maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava, gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiSte za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u
funkciji poljoprivredne proizvodnje,
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b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribicki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenije.

3. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(19) Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja, odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljista namijenjenog Sumi i Sumskog zemljiSta drzavnog znacaja mogu se graditi:
Sumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehni¢ke gradevine, gradevine za
potrebe obrane i nadzora drzavne granice te spomenici i spomen-obiljeZja, kao i gradevine
posijetiteljske infrastrukture u zasticenim podrudjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni
¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(20) Ostalo zemljiste, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3399]

1. Na povrSinama ostalog zemljista izvan prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja:

a. farmi i gradevina za uzgoj zivotinja,

b. gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povrca, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

c. gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava,

d. gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu
opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda, pc€elinjaci)

e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,

f. infrastrukture,

g. gradevina obrane,

h. rekreacijska igralista na otvorenom,

i. lovackih, planinarskih i ribickih domova i sklonista,

j. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

k. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
. vidikovaca,

m. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,

n. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenije.

2. Na povrdinama ostalog zemljista unutar prostora ograni¢enja ZOP-a dozvoljeno je uredenje i
gradnja gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim se
ureduje prostorno uredenje.

(21) Povrsina unutarnjih voda - povrSina pod vodom (V1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrsine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja podvodnih
infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.
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(22) Povrsina odredena urbanistickim planom uredenja (UPU), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3994]

1. Za ovo podrucje primjenjuju se odredbe urbanistickog plana uredenja.

2. Na ovom podrucju nije moguce izdavanje akata za gradenje novih gradevina ili zamjenskih
gradevina prema ovom prostornom planu uredenja.

3. Do dono3enja urbanistiCkog plana uredenja postoje¢e gradevine mogu se rekonstruirati
prema propisu koji ureduje podruéje prostornog uredenja.

1.2. Gradevinska podrucja

1.2.1. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
Clanak 2.

(1) Utvrdena su sljedeca izdvojena gradevinska podruéja izvan naselja:
- Javna i druStvena namjena - upravna (D1):
1. Cret 1
2. Vrtnjakovec 2
- Javna i druStvena namjena - kulturna (D7):
1. Drudtveni dom Vrtnjakovec
- Komunalno-servisna namjena (KS1, KS2, KS3):
1. Vrtnjakovec 2
- Poslovna namjena - usluzna (K1, K2):
1. Vrtnjakovec 1
- PovrSina infrastrukture - energetski sustav (I1S7):
1. Sun&ana elektrana Jurjevec
2. Sunéana elektrana Cret
- PovrSina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8):
1. Vrtnjakovec 2
- Proizvodna namjena (11):
1. Cret 2
2. ESA
- Proizvodna namjena - prehrambeno-preradivacka (12):
1. Jurjevec 1

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja) - s
gradnjom smjestajnih gradevina (T2):

1. Maturovec
2. Hr3ak Breg

1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja
Clanak 3.

(1) Gradevinska podrugja naselja utvrdena su u sljede¢im naseljima: Cret, Donje Vino, Gregurovec,
Hr8ak Breg, Jasenovac Zagorski, Jurjevec, Klokovec, Klupci-dio Krapinske Toplice, Lovre¢a Sela,
Mala Erpenja, Maturovec, Oratje, Selno, Slivonja Jarek, Vi¢a Sela i Vrtnjakovec.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja odredene su sljedeé¢e namjene:
- Stambena namjena (S4)
- Stambena namjena - poljoprivredna domadinstva (S5)

Oznaka: 843-20260710-S02 Stranica 9 od 105



Prostorni plan uredenja Opcine Krapinske Toplice

- Poslovna namjena - usluzna (K1)

- Proizvodna namjena (I1)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
- Povrdina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1)

- Povr$ina odredena urbanisti¢kim planom uredenja (UPU)

1.2.3. lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
Clanak 4.

(1) Izdvojeni dijelovi gradevinskog podrugja naselja utvrdeni su u sliedeéim naseljima: Cret, Donje
Vino, Gregurovec, HrSak Breg, Jasenovac Zagorski, Jurjevec, Klokovec, Klupci-dio Krapinske
Toplice, Lovre¢a Sela, Mala Erpenja, Maturovec, Oratje, Selno, Slivonja Jarek, Vita Sela i
Vrtnjakovec.

(2) Unutar izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja naselja odredene su sljede¢e namjene:
- Stambena namjena (S4)
- Stambena namjena - poljoprivredna domadinstva (S5)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Proizvodna namjena (I1)
- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 5.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- S4-1
- S4-2
- S5-1
- S5-2
- S5-3
- D1-1-GPIN
- D1-2-GPIN
- D7-1-GPIN
- T1-1-GPN
- T2-1-GPIN
- K1-1-GPN
- K1,K2-1-GPN
- 11-1-GPN
- 11-1-GPIN
- 12-1-GPIN
- R2-1-GPN
- KS1,KS2,KS3-GPIN
- IS7-1-GPIN
- IS8-1-GPIN
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- 1S8-1
-V1-1-GPN
-V1-1
- 81
- OZP-1
- 0Z-1
Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: S4-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanja dopusten Sirina gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene je 9,0 m.

b. Najmanja i najveca povrSina gradevne Cestice gradevine stambene i stambeno-poslovne
namjene se ne odreduje.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povr§ina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene, stambeno-poslovne namjene
i poljoprivredne namjene (klijeti).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen,
ro&tilj, pomoéna gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoénih
poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih
proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme.

d. Dozvoljeno je unutar glavne gradevine primarne namjene smijestati sadrzaj poslovne
namjene — trgovacke (prodaja vina, rakija, domacih proizvoda).

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkirali$ta) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim &esticama moguce je uredivati i graditi zastitne zelene povrSine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu te uz nju jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina.

b. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 5,0 m od
regulacijske linije.

c. Glavne gradevine primarne namjene se mogu graditi kao slobodnostojece.

d. Najmanja udaljenost glavne gradevine primarne namjene od granice susjedne gradevne
Cestice je 3,0 m.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveca povrSina zemljista pod gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene je 100
mZ.

b. Najveéa povrSina zemljista pod klijeti je 45 m2.
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c. Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice glavne gradevine
primarne namjene je 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
glavne gradevine primarne namjene je 1,2.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina proCelja (H) gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene
je7,5m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se
druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Najveca dopustena visina procelja (H) klijeti je 6,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti kosa; nagiba 30° - 60°. Pokrov treba biti od crijepa, lima ili
drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kuéica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kuc€ica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 40% gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene mora se krajobrazno
urediti visokim i niskim zelenilom.

b. Gradevna se Cestica moZe ograditi. Ulicne ograde izvode se u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

c. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
d. Parkiranje ili garaziranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj gradevne
Cestice glavne gradevine primarne namjene na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjesackim prilazom najmanje Sirine 5,5 m ili pristupnim putem maksimalne duljine 50,0
m i minimalne Sirine 3,0 m. Iznimno spoj se moze osigurati preko vodne povrsine u skladu s
posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuce, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
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a. Gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu
se rekonstruirati u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro¢elja pomoéne gradevine 4,0 m.
b. Pomocne gradevine mogu imati jednu nadzemne etaze.
c. Pomo¢éne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
glavne gradevine primarne namjene. lznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na
regulacijskom pravcu.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S4-1

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene moZe imati najviSe jednu samostalnu uporabnu cjelinu
(stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene moze imati najviSe dvije samostalne uporabne
cjeline (stan i poslovni prostor).

Clanak 7.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S4-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanja dopusten Sirina gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene je 9,0 m.

b. Najmanja i najve¢a povrsina gradevne Cestice gradevine stambene i stambeno-poslovne
namjene se ne odreduje.

c. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelijcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene i stambeno-poslovne
namjene.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen,
rostilj, pomoéna gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoc¢nih
poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih
proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme.

d. Dozvoljeno je unutar glavne gradevine primarne namjene smjestati sadrzaj poslovne
namjene — trgovacke (prodaja vina, rakija, domacih proizvoda).

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim &esticama moguce je uredivati i graditi zastitne zelene povrsine,
prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklistiCcke povrsine) i manje infrastrukturne gradevine.
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a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene moguce je smjestiti jednu glavnu
gradevinu te uz nju jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina.

b. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 5,0 m od
regulacijske linije.

c. Glavne gradevine primarne namjene se mogu graditi kao slobodnostojece.

d. Najmanja udaljenost glavne gradevine primarne namjene od granice susjedne gradevne
Cestice je 3,0 m.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice glavne gradevine
primarne namjene je 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
glavne gradevine primarne namjene je 1,2.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene
je7,5m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati najviSe dvije nadzemne etaZe od kojih se
druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti kosa; nagiba 30° - 60°. Pokrov treba biti od crijepa, lima ili
drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 40% gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene mora se krajobrazno
urediti visokim i niskim zelenilom.

b. Gradevna se Cestica moZe ograditi. Ulicne ograde izvode se u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

c. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljeZjima naselja.
d. Parkiranje ili garaziranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj gradevne
Cestice glavne gradevine primarne namjene na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjeSackim prilazom najmanje Sirine 5,5 m ili pristupnim putem maksimalne duljine 50,0
m i minimalne Sirine 3,0 m. Iznimno spoj se moZe osigurati preko vodne povrsine u skladu s
posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

b. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuée, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu
se rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti poveéanja.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najvecéa dopustena visina procelja pomocne gradevine 4,0 m.
b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemne etaze.
c. Pomoéne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
glavne gradevine primarne namjene. Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na
regulacijskom pravcu.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S4-2

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene moze imati najviSse jednu samostalnu uporabnu cjelinu
(stan).

b. Gradevina stambeno-poslovhe namjene moze imati najviSe dvije samostalne uporabne
cjeline (stan i poslovni prostor).

c. Apartman se smatra stambenom jedinicom.
Clanak 8.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: S5-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. GRABEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojeCu obiteljsku kucu
300m?, za poluugradenu obiteljsku kuéu 250m?, a za ugradenu obiteljsku kucu 175 m>2.
Najmanja povrsina gradevne €estice na kojoj se uz obiteljsku kuéu gradi i prate¢a gradevina
druge namjene je za slobodnostojecu obiteljsku kucu 500 m?, za poluugradenu obiteljsku
kuéu 400 m?, za ugradenu obiteljsku kuéu 300 m2. Najveca povrSina gradevne Cestice
obiteljske kuc¢e se ne odreduje.

b. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najmanja povrSina gradevne Cestice
gradevine poljoprivredne namjene je 240 m2. Najveéa povrSina gradevne Cestice gradevine
poljoprivredne namjene je 1000 m?2.

c. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najmanja povrsina gradevne &estice
gradevine javne i druStvene namjene je 500 m2 Najmanja povrSina gradevne Cestice
predsSkolske gradevine je 2000 m2 Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevine
osnovnoskolske namjene odredena je normativom od 30-50 m? po u€eniku za rad Skole u
dvije smjene. Najveca povrsina gradevne Cestice gradevine javne i druStvene namjene se ne
odreduje.

Oznaka: 843-20260710-S02 Stranica 15 od 105



Prostorni plan uredenja Opcine Krapinske Toplice

d. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Najmanja povrSina gradevne
Cestice gradevine sportsko-rekreacijske namjene je 500 m2 Najveca povrSina gradevne
Cestice gradevine sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Najvec¢a povrSina gradevne Cestice gradevine
poslovne namjene se ne odreduje. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevine poslovne
namjene je 400 m>.

f. Oblik i veliC¢ina gradevne Cestice za uredenje parkoval/perivoja, djecjih igraliSta, zastitnih
zelenih povrsina te sportsko-rekreacijskih povrsina se ne odreduje.

g. Oblik i veli€ina gradevnih ¢estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

h. Oblik i veli¢Gina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca,
viSestambena zgrada) ili gradevina poljoprivredne namjene.

c. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) - Na
gradevnoj cCestici obiteljske kuce dozvolijena je gradnja pomoénih gradevina (garaza,
spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomoéna
gradevina za smjeStaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoénih poljoprivrednih
gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremidta poljoprivrednih proizvoda,
strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja, pcelinjaci i sl.). Dozvoljeno
je unutar obiteljske kuée smijestati i/ili na gradevnoj Cestici obiteljske kuce graditi prateée
gradevine poslovne namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama), gradevine javne i druStvene namjene, zastitne zelene povrsine,
prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i biciklistiCcke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine. U sklopu poljoprivrednog domadinstva dozvoljeno je pruzanje
ugostiteljskih i turisti¢kih usluga. Ove sadrzaje moguce je smjestati unutar obiteljske kuce ili u
prateée gradevine na gradevnoj Cestici obiteljske kuce.

d. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Na gradevnoj Ccestici gradevine
poljoprivredne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene povrsine, prometne
povrSine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i manje infrastrukturne
gradevine.

e. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Na gradevnoj &estici gradevine javne i
drustvene namjene dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina (spremiste i sl.). Na gradevnoj
Cestici gradevine javne i drustvene namjene dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene
povrSine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkirali$ta) i
manje infrastrukturne gradevine. Iznimno, na gradevnoj Cestici gradevine javne i drustvene
namjene — osnovnoskolska dozvoljeno je graditi i uredivati sportsko-rekreacijske povrsine i
igralista.

f. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene
dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne,
pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

g. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine
sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (spremiste i sl.).
Na gradevnoj Cestici gradevine sportsko-rekreacijske namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

h. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati i graditi parkove/perivoje, djecja
igralista, zastitne zelene povrsine, gradevine javne i druStvene namjene, povrsine i gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene C&iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
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sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke
i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) - Na
gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e moguce je smijestiti jednu obiteljsku kuéu te uz nju jednu ili
vise pomoc¢nih gradevina i jednu pratecu gradevinu druge namjene. Gradevinski pravac
obiteljske kuée udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Iznimno u slucaju
interpolacije, gradevinski pravac se odreduje tako da je jednak gradevinskom pravcu jedne
od susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca
susjednih izgradenih gradevina. Obiteljske kuée mogu se graditi kao slobodnostojece,
poluugradene ili ugradene. Poluugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao
zavrSetak niza. Ugradene obiteljske kuée moraju se graditi kao dio niza. Najmanja udaljenost
obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.

b. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Na gradevnoj cestici gradevine
poljoprivredne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene koja
moze biti i sloZzena gradevina sukladno posebnim propisima i jednu ili vise pomoc¢nih
poljoprivrednih gradevina. Gradevinski pravac gradevine poljoprivredne namjene udaljen je
najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Gradevine poljoprivredne namjene mogu se graditi kao
slobodnostoje¢e. Najmanja udaljenost gradevine poljoprivredne namjene od granice
susjedne gradevne Cestice je 3,0 m. Najmanja udaljenost gradevine poljoprivredne namjene
s izvorom zagadenja od granice susjedne gradevne Cestice je 9,0 m. Ako se gradevina
poljoprivredne namjene s izvorom zagadenja gradi na gradevnoj Cestici koja granici s
gradevnom c&esticom na kojoj je izgradena gradevina stambene, stambeno-poslovne ili
poslovne namjene udaljenost od te gradevine mora biti najmanje 12,0 m. Udaljenost
gradevina poljoprivredne namjene od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i
sl.) ne moze biti manja od 20,0 m.

c. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Na gradevnoj &estici gradevine javne i
drustvene namjene moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene koja moze
biti i sloZena gradevina sukladno posebnim propisima i jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina i
jednu ili viSe pratec¢ih gradevina. Gradevinski pravac gradevine javne i drustvene namjene
udaljen je, od regulacijske linije, najmanje 6,0 m za gradevine najvece visine procelja od 12,0
m, odnosno 8,0 m za gradevine visine procelja vise od 12,0 m. Gradevina javne i drustvene
namjene mozZe se graditi kao slobodnostoje¢a. Najmanja udaljenost gradevine javne i
druStvene namjene od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine procelja (H/2)
gradevine javne i druStvene namjene.

d. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene
moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene koja moze biti i slozena
gradevina sukladno posebnim propisima. Gradevinski pravac gradevine poslovne namjene
udaljen je, od regulacijske linije, najmanje 6,0 m za gradevine najvece visine procelja od 12,0
m, odnosno 8,0 m za gradevine visine procelja vise od 12,0 m. Gradevine poslovne namjene
mogu se graditi kao slobodnostoje¢e. Najmanja udaljenost gradevine poslovne namjene od
granice susjedne gradevne Cestice je pola visine procelja (H/2) gradevine poslovne namjene.

e. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine
sportsko-rekreacijske namjene moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene
koja moZze biti i sloZena gradevina sukladno posebnim propisima i jednu ili viSe pomoc¢nih
gradevina. Gradevinski pravac gradevine sportsko-rekreacijske namjene udaljen je, od
regulacijske linije, najmanje 6,0 m za gradevine najvece visine proc¢elja od 12,0 m, odnosno
8,0 m za gradevine visine procelja viSe od 12,0 m. Gradevina sportsko-rekreacijske namjene
moze se graditi kao slobodnostoje¢a. Najmanja udaljenost gradevine sportsko-rekreacijske
namjene od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine proc€elja (H/2) gradevine
sportsko-rekreacijske namjene.

f. Smjestaj manijih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
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a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najmanja povrsina zemljiSta pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2. Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu 0,4,
za poluugradenu obiteljsku kuc¢u 0,4, za ugradenu obiteljsku ku¢u 0,5.

b. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najveéi dopusteni koeficijent
izgradenosti (kig) gradevne Cestice javne i druStvene namjene je za predSkolske gradevine
0,5, osnovnos8kolske gradevine 0,5, socijalne gradevine 0,4, zdravstvene gradevine 0,4,
vjerske gradevine, 0,5, kulturne gradevine 0,5, upravne gradevine — vatrogasni dom 0,4,
upravne — gradevine namijenjene radu drZavnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija
jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima
0,5.

c. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Najve¢i dopusteni koeficijent
izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je 0,6.

d. GRADBEVINA POSLOVNE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig)
gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je 0,5.

e. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne Cestice gradevine poljoprivredne namjene je 0,5. Najve¢a povrsina zemljista
pod gradevinom poljoprivredne namjene je 120,0 m2.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucu
2,0, za ugradenu obiteljsku kucu 2,5.

b. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najveéi dopusteni koeficijent
iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice javne i drustvene namjene je za
predSkolske gradevine 2,0, osnhovnoskolske gradevine 2,0, socijalne gradevine 2,0,
zdravstvene gradevine 2,0, vjerske gradevine 1,5, kulturne gradevine 2,0, upravne gradevine
— vatrogasni dom 1,2, upravne gradevine — gradevine namijenjene radu drzavnih tijela i
organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i podru€ne (regionalne) samouprave,
radu pravnih osoba s javnim ovlastima 2.

c. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti
(nadzemno i podzemno) gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je 1,5.

d. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent
iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice gradevine sportsko-rekreacijske
namjene je 1,8.

e. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti
(nadzemno i podzemno) gradevne Cestice gradevine poljoprivredne namjene je 1,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.

7. visina i broj etaza gradevine
a. GRABEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najveca dopustena visina procelja (H) obiteljske kuc¢e je 12,0 m. Obiteljska ku¢a moze imati
najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti kao potkrovlje i jednu
podzemnu etazu.

b. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najveéa dopustena visina procelja (H)
gradevine poljoprivredne gradevine je 6,0 m. Gradevina poljoprivredne namjene moze imati
najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu
etazu.

c. GRADBEVINA POSLOVNE NAMJENE - Gradevina poslovne namjene moze imati najviSe
dvije nadzemne etaze i jednu podzemnu etaZu. Najveca dopustena visina procelja (H)
gradevine poslovne namjene je 12,0 m.

d. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Gradevina sportsko-rekreacijske
namjene moze imati najviSe dvije nadzemne etaze i jednu podzemnu etaZu. Najveca
dopustena visina proc¢elja (H) gradevine poslovne namjene je 14,5 m.
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e. GRAPEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najvedéi broj etaza gradevina javne i
drustvene namjene je za predskolske gradevine tri nadzemne etaze od kojih se treCa mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu, osnovnoskolske gradevine tri nadzemne etaze
od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu, socijalne gradevine
Cetiri nadzemne etaZe od kojih se Cetvrta mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu,
zdravstvene gradevine Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti kao potkrovlje i
jednu podzemnu etazu, vjerske gradevine dvije nadzemne etaze i jednu podzemnu etazu,
kulturne gradevine tri nadzemne etaZe od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu
podzemnu etaZu, upravne gradevine — vatrogasni dom dvije nadzemne etaze i jednu
podzemnu etazu, upravne gradevine — gradevine namijenjene radu drzavnih tijela i
organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i podru€ne (regionalne) samouprave,
radu pravnih osoba s javnim ovlastima tri nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao
potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Najveca dopustena visina proCelja (H) gradevina javne i
drusdtvene namjene je za predskolske gradevine 12,0 m, osnovnoSkolske gradevine 12,0 m,
socijalne gradevine 14,5 m, zdravstvene gradevine 14,5 m, vjerske gradevine se ne
odreduje, kulturne gradevine 12,0 m, upravne gradevine — vatrogasni dom 12, 0 m, a toranj
do najvise 15,0 m, upravne gradevine — gradevine namijenjene radu drZavnih tijela i
organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i podru€ne (regionalne) samouprave,
radu pravnih osoba s javnim ovlastima 12,0 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) —
Balkoni, terase i otvorena stubista obiteljskih ku¢a ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj
od 3,0 metara od granice susjedne gradevne Cestice. Gradevine koje se grade kao dvojne ili
u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.

b. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Zidovi staja moraju se graditi od negorivih
materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuni¢e mogu podizati od
drvene grade. Pod u stajl i svinjcu mora biti nepropustan za teku¢ine i mora imati rigole za
odvodnju osoke u gnojiSnu jamu. Dno i stijene gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju
biti izvedeni od nepropusnog materijala. Jame i silosi za osoku moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za €is¢enje i
zraCenje.

c. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba 30° - 40°. Pokrov treba biti od
crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih ploca
nije dopustena.

d. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

e. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) —
Gradevna Cestica obiteljske ku¢e uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okuénice,
postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta. Predvrtovi obiteljskih ku¢a se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom. Najmanje
20% gradevne Cestice obiteljske kuc¢e mora se krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom.
Gradevna se Cestica obiteljske ku¢e moze ograditi. Uli€ne ograde izvode se u kombinaciji
¢vrstog materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene
visine 50,0 cm.
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b. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Gradevna &estica gradevina javne i
drustvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene povrSine treba krajobrazno
urediti visokim i niskim zelenilom. Gradevna se Cestica gradevine javne i drustvene namjene
moze ograditi. Uli¢ne ograde izvode se u kombinaciji €vrstog materijala i Zivice, visine do 1,5
m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine 50,0 cm.

c. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Gradevna Cestica gradevina
sportsko-rekreacijske namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene povrsine treba
krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom. Gradevna se Cestica gradevine
sportsko-rekreacijske hamjene moze ograditi. Uliche ograde izvode se u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

d. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Gradevna Cestica gradevine poslovne namjene
prema prometnoj povrsini ureduje se sadnjom drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da ne
ometa ulaz u gradevinu. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice gradevine poslovne
namjene mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo. Ograda gradevne
Cestice poslovne gradevine ne mogu biti vise od 2,0 m, uz uvjet da visina parapeta ograde
iznosi najvise 60 cm.

e. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljeZjima naselja.
f. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

g. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuci pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) —
Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrSinu. Spoj gradevne
Cestice obiteljske kué¢e na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolno-pjesackim prilazom
najmanje Sirine 5,5 ili pristupnim putem maksimalne duljine 50,0 m i minimalne Sirine 3,0 m.

b. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Spoj gradevne &estice gradevine javne i
drusStvene namjene na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine
7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

c. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Spoj gradevne Ccestice gradevine poslovne
namjene na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m
(kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

d. POVRSINE | GRADPEVINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Spoj gradevne
Cestice povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene osigurava se kolnim prilazom
najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

e. PARK/PERIVOJ, DJECJE IGRALISTE - Spoj gradevne &estice parka/perivoja i djegjeg
igraliSta osigurava se pjeSackim prilazom najmanje Sirine 2,0 m.

f. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

g. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

h. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska ku¢a) — Do
izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopus$ta se, na gradevnoj Cestici
obiteljske kuée, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

i. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Sve tekucine iz staja, svinjaca i gnojista
moraju se odvoditi u jame ili silose za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) —
Rekonstrukcija obiteljske kuée na gradevnim ¢&esticama veli¢ine u skladu s propisanim
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veli€éinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veéi od propisanih mogu zadrzati, ali bez poveéanja. Rekonstrukcija obiteljske kuce
na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju izvodi se po sliedeéim
uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4, najveci dopusteni koeficijent
iskoristivosti (hadzemno i podzemno) je 1,2, najve¢a dopustena visina (H) prolelja gradevine
je 12,0 m, udaljenost obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je najmanje 1,0
m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moZe se zadrzati, ali ne i dodatno smanijivati.

b. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Gradevine poljoprivredne namjene koje ne
zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u
postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

c. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Gradevine javne i drustvene namjene
koje ne =zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti povecanja.
Gradevine javne i drusStvene namjene, izgradene na gradevnoj Cestici koja granii s
gradevnim Cesticama na kojoj su izgradene gradevine, udaljene manje od 6,0 m, ali ne manje
od 3,0, od granice susjedne gradevne Cestice mogu se nadogradivati u postojeéim tlocrtnim
gabaritima i s otvorima koji se mogu predvidjeti prema postoje¢im vertikalnim pozicijama na
gradevini. Kada su gradevine javne i druStvene namjene udaljene od granice susjedne
gradevne Cestice manje od 3,0m na toj se strani ne mogu planirati otvori na nadogradenom
djelu, izuzev ako gradevina granici s javhom povrsinom.

d. GRADEVINE POSLOVNE NAMJENE - Gradevine poslovne namjene koje ne
zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u
postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

e. GRADEVINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Gradevine sportsko-rekreacijske
namjene koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

f. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. POMOCNA GRADBEVINA (gradevna &estica gradevina stambene i stambeno — poslovne
namjene) - Najveca dopustena visina procelja pomocne gradevine koja se gradi na gradevnoj
Cestici gradevini stambene i stambeno-poslovne namjene je 6,0 m. Visina pro€elja pomocne
gradevine ne smije biti ve¢a od obiteljske kuce i viSestambene zgrade. Pomoc¢ne gradevine
koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene mogu
imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao potkrovije i jednu
podzemnu etazu. Pomoéne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici gradevina
stambene i stambeno-poslovne namjene mogu se graditi kao slobodnostoje¢e. Gradevinski
pravac pomoc¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine stambene i
stambeno-poslovne namjene je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu obiteljske kuce.
Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu. Najmanja
udaljenost pomoc¢nih gradevina koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine stambene i
stambeno-poslovne namjene od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0 m.

b. POMOCNA GRADEVINA (gradevna &estica gradevina javne i drustvene namijene) -
Najveca dopustena visina proCelja pomoc¢ne gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici
gradevine javne i drustvene namjene je 4,5 m. Pomoc¢ne gradevine koje se grade na
gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene mogu imati jednu nadzemnu etazu. Pomoéne
gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene mogu se graditi kao
slobodnostojece. Gradevinski pravac pomoc¢ne gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici
gradevine javne i drustvene namjene udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske linije.
Najmanja udaljenost pomoénih gradevina koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine javne
i druStvene namjene od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 3,0 m. Najveéa povrsina
zemljista pod pomoénom gradevinom koja se gradi na gradevnoj Cestici gradevine javne i
drustvene namjene je 40% povrsine zemljista pod gradevinom javne i drustvene namjene.

c. POMOCNA POLJOPRIVREDNA GRABPEVINA - Najveéa dopustena visina procelja
pomocne poljoprivredne gradevine je 6,0 m. Pomoéne poljoprivredne gradevine mogu imati
najvise dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu
etaZzu. Pomocéne poljoprivredne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece. Pomocéne
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poljoprivredne gradevine moraju od glavne gradevine biti udaljene najmanje 10,0 m.
Gradevinski pravac pomoc¢ne poljoprivredne gradevine je iza gradevinskog pravca glavne
gradevine. Najmanja udaljenost pomocnih poljoprivrednih gradevina od granica susjednih
gradevnih Cestica iznosi 3,0 m. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina u
kojima se sprema sjeno, a izgradene su od drveta od granica susjednih gradevnih Cestica
mora iznositi najmanje 5,0 m. Najmanja udaljenost pCelinjaka od granice susjedne gradevne
Cestice je 10,0 m ako su letilista okrenuta prema toj granici i 6,0 m ako su okrenuta u
suprotnom smjeru. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina s izvorom
zagadenja, gnojista, jama i silosa za osoku od gradevina stambene, stambeno-poslovne i
poslovne namjene je 12, m. Udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina od gradevina za
opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne moZze biti manja od 20,0 m.

d. Pomoc¢ne gradevine i pomocne poljoprivredne gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za
nove gradevine odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u postojeéim tlocrtnim i
visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Najveéa dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m. Visina procelja pratece
gradevine ne smije biti ve¢a od glavne gradevine.

b. Prate¢e gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Prate¢e gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Gradevinski pravac prateCe gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

e. PrateCe gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

f. Prate¢e gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom
mogu se rekonstruirati u postoje¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucénosti
povecanja.

(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S5-1

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteliska kuéa moze imati najvise ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor).

Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu
300m?, za poluugradenu obiteljsku kucu 250m? a za ugradenu obiteljsku kuéu 175 m?2.
Najmanja povrsina gradevne Cestice na kojoj se uz obiteljsku ku¢u gradi i prateca gradevina
druge namjene je za slobodnostojecu obiteljsku ku¢u 500 m?, za poluugradenu obiteljsku
kuéu 400 m? za ugradenu obiteljsku kuéu 300 m2. Najveca povrSina gradevne Cestice
obiteljske kuée se ne odreduje.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada) -
Najmanja povrSina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 600 m2 Najveéa povrsina
gradevne Cestice viSestambene zgrade se ne odreduje.

c. GRADBEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najmanja povrSina gradevne Cestice
gradevine poljoprivredne namjene je 240 m2. Najveéa povrdina gradevne Cestice gradevine
poljoprivredne namjene je 1000 m?2.

d. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najmanja povrsina gradevne &estice
gradevine javne i druStvene namjene je 500 m2 Najmanja povrSina gradevne Cestice
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predsSkolske gradevine je 2000 m2 Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevine
osnovnoskolske namjene odredena je normativom od 30-50 m? po u€eniku za rad Skole u
dvije smjene. Najveca povrsina gradevne Cestice gradevine javne i drustvene namjene se ne
odreduje.

e. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Najmanja povrSina gradevne
Cestice gradevine sportsko-rekreacijske namjene je 500 m? Najveca povrSina gradevne
Cestice gradevine sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

f. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Najveéa povrSina gradevne Cestice gradevine
poslovne namjene se ne odreduje. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevine poslovne
namjene je 400 m2.

g. Oblik i veli€¢ina gradevne Cestice za uredenje parkova/perivoja, djedjih igralita, zastitnih
zelenih povrsina te sportsko-rekreacijskih povrsina se ne odreduje.

h. Oblik i veli¢ina gradevnih ¢estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

i. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca,
viSestambena zgrada), stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuéa, visestambena zgrada)
ili gradevina poljoprivredne namjene.

c. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska ku¢a) - Na
gradevnoj Cestici obiteljske kuce dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (garaza,
spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomoéna
gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoc¢nih poljoprivrednih
gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih proizvoda,
strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja, p&elinjaci i sl.). Dozvoljeno
je unutar obiteljske kuce smijestati i/ili na gradevnoj Cestici obiteljske kuce graditi pratece
gradevine poslovne namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama), gradevine javne i druStvene namjene, zaStitne zelene povrsine,
prometne povrSine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine. U sklopu poljoprivrednog domacinstva dozvoljeno je pruzanje
ugostiteljskih i turisti¢kih usluga. Ove sadrzaje moguce je smjeStati unutar obiteljske kuce ili u
prateée gradevine na gradevnoj Cestici obiteljske kuce.

d. GRADPEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada) -
Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade dozvolijena je gradnja garaza. Dozvoljeno je
unutar viSestambene zgrade smjestati sadrzaje poslovne namjene (uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u
okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja,
rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama) i javne i druStvene namjene.
Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene
povrSine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista) i
manje infrastrukturne gradevine.

e. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Na gradevnoj cestici gradevine
poljoprivredne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene povrsine, prometne
povrdine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralita) i manje infrastrukturne
gradevine.

f. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Na gradevnoj &estici gradevine javne i
drustvene namjene dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina (spremiste i sl.). Na gradevnoj
Cestici gradevine javne i druStvene namjene dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene
povrSine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista) i
manje infrastrukturne gradevine. Iznimno, na gradevnoj Cestici gradevine javne i drustvene
namjene — osnovnoskolska dozvoljeno je graditi i uredivati sportsko-rekreacijske povrsine i
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igralista.
g. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene

dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (interne kolne,
pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

h. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine
sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina (spremiste i sl.).
Na gradevnoj Cestici gradevine sportsko-rekreacijske namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

i. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati i graditi parkove/perivoje, djec¢ja
igralita, zastitne zelene povrsine, gradevine javne i druStvene namjene, povrsine i gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene d&iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke
i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska ku¢a) - Na
gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e moguce je smijestiti jednu obiteljsku kuéu te uz nju jednu ili
vise pomocnih gradevina i jednu pratecu gradevinu druge namjene. Gradevinski pravac
obiteljske kuce udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Iznimno u slucaju
interpolacije, gradevinski pravac se odreduje tako da je jednak gradevinskom pravcu jedne
od susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca
susjednih izgradenih gradevina. Obiteljske kuée mogu se graditi kao slobodnostojece,
poluugradene ili ugradene. Poluugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao
zavrsetak niza. Ugradene obiteljske kuée moraju se graditi kao dio niza. Najmanja udaljenost
obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada) -
Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade mogucée je smijestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moZe biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima i
pomoc¢nu gradevinu (garaza). Gradevinski pravac visestambene zgrade udaljen je najmanje
5,0 m od regulacijske linije. ViSestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.
Najmanja udaljenost viSestambene zgrade od granice susjedne gradevne Cestice je pola
visine procelja (H/2) viSestambene zgrade.

c. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Na gradevnoj Ccestici gradevine
poljoprivredne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene koja
moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima i jednu ili viSe pomoc¢nih
poljoprivrednih gradevina. Gradevinski pravac gradevine poljopriviedne namjene udaljen je
najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Gradevine poljoprivredne namjene mogu se graditi kao
slobodnostojece. Najmanja udaljenost gradevine poljoprivredne namjene od granice
susjedne gradevne Cestice je 3,0 m. Najmanja udaljenost gradevine poljoprivredne namjene
s izvorom zagadenja od granice susjedne gradevne Cestice je 9,0 m. Ako se gradevina
poljoprivredne namjene s izvorom zagadenja gradi na gradevnoj Cestici koja graniCi s
gradevnom Cesticom na kojoj je izgradena gradevina stambene, stambeno-poslovne ili
poslovne namjene udaljenost od te gradevine mora biti najmanje 12,0 m. Udaljenost
gradevina poljoprivredne namjene od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i
sl.) ne moze biti manja od 20,0 m.

d. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Na gradevnoj &estici gradevine javne i
drustvene namjene moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene koja moze
biti i sloZzena gradevina sukladno posebnim propisima i jednu ili viSe pomoénih gradevina i
jednu ili viSe pratec¢ih gradevina. Gradevinski pravac gradevine javne i drustvene namjene
udaljen je, od regulacijske linije, najmanje 6,0 m za gradevine najvece visine procelja od 12,0
m, odnosno 8,0 m za gradevine visine procelja vise od 12,0 m. Gradevina javne i drusStvene
namjene moze se graditi kao slobodnostoje¢a. Najmanja udaljenost gradevine javne i
druStvene namjene od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine procCelja (H/2)
gradevine javne i drustvene namjene.
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e. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene
moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene koja moZe biti i sloZena
gradevina sukladno posebnim propisima. Gradevinski pravac gradevine poslovne namjene
udaljen je, od regulacijske linije, najmanje 6,0 m za gradevine najvece visine procelja od 12,0
m, odnosno 8,0 m za gradevine visine procelja vise od 12,0 m. Gradevine poslovne namjene
mogu se graditi kao slobodnostoje¢e. Najmanja udaljenost gradevine poslovne namjene od
granice susjedne gradevne Cestice je pola visine procelja (H/2) gradevine poslovne namjene.

f. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Na gradevnoj Cestici gradevine
sportsko-rekreacijske namjene moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu primarne namjene
koja moZe biti i sloZzena gradevina sukladno posebnim propisima i jednu ili viSe pomoc¢nih
gradevina. Gradevinski pravac gradevine sportsko-rekreacijske namjene udaljen je, od
regulacijske linije, najmanje 6,0 m za gradevine najvece visine proc€elja od 12,0 m, odnosno
8,0 m za gradevine visine procelja vise od 12,0 m. Gradevina sportsko-rekreacijske namjene
moze se graditi kao slobodnostoje¢a. Najmanja udaljenost gradevine sportsko-rekreacijske
namjene od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine proCelja (H/2) gradevine
sportsko-rekreacijske namjene.

g. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najmanja povrsina zemljiSta pod obiteljskom kuéom je 60,0 m?. Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kucu 0,4,
za poluugradenu obiteljsku kucu 0,4, za ugradenu obiteljsku kucu 0,5.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSsestambena zgrada) -
Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice visestambene zgrade je 0,4.
Iznimno najveéi dopusteni koeficijenti izgradenosti (kig) gradevne Cestice viSestambene
zgrade nagiba terena veceg od 1:5 (20%) je 0,6. Podzemna izgradenost gradevne Cestice
visestambene zgrade je 60%.

c. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najveéi dopusteni koeficijent
izgradenosti (kig) gradevne Cestice javne i druStvene namjene je za predSkolske gradevine
0,5, osnovnos8kolske gradevine 0,5, socijalne gradevine 0,4, zdravstvene gradevine 0,4,
vjerske gradevine, 0,5, kulturne gradevine 0,5, upravne gradevine — vatrogasni dom 0,4,
upravne — gradevine namijenjene radu drZzavnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija
jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima
0,5.

d. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je 0,6.

e. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig)
gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je 0,5.

f. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti
(kig) gradevne Cestice gradevine poljoprivredne namjene je 0,5. Najveca povrsina zemljista
pod gradevinom poljoprivredne namjene je 120,0 m2.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucéu
2,0, za ugradenu obiteljsku kucu 2,5.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada) -
Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne CcCestice
viSestambene zgrade je 2,6.

c. GRADPEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najveéi dopusteni koeficijent
iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice javne i drustvene namjene je za
predskolske gradevine 2,0, osnovnoskolske gradevine 2,0, socijalne gradevine 2,0,
zdravstvene gradevine 2,0, vjerske gradevine 1,5, kulturne gradevine 2,0, upravne gradevine
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— vatrogasni dom 1,2, upravne gradevine — gradevine namijenjene radu drZzavnih tijela i
organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i podru€ne (regionalne) samouprave,
radu pravnih osoba s javnim ovlastima 2.

d. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti
(nadzemno i podzemno) gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je 1,5.

e. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent
iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice gradevine sportsko-rekreacijske
namjene je 1,8.

f. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti
(nadzemno i podzemno) gradevne Cestice gradevine poljoprivredne namjene je 1,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) -
Najvec¢a dopustena visina procelja (H) obiteljske kuée je 12,0 m. Obiteljska ku¢éa moze imati
najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti kao potkrovlje i jednu
podzemnu etazu.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada) -
Najvecéa dopustena visina proCelja (H) viSestambene zgrade je 15,0 m. Visestambena zgrada
moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze i jednu podzemnu etazu.

c. GRADBEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Najveca dopustena visina procCelja (H)
gradevine poljoprivredne gradevine je 6,0 m. Gradevina poljoprivredne namjene moze imati
najvise dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu
etazu.

d. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Gradevina poslovne namjene moze imati najviSe
dvije nadzemne etaze i jednu podzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja (H)
gradevine poslovne namjene je 12,0 m.

e. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Gradevina sportsko-rekreacijske
namjene moze imati najviSe dvije nadzemne etaZe i jednu podzemnu etaZu. Najveca
dopustena visina procelja (H) gradevine poslovne namjene je 14,5 m.

f. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Najveéi broj etaza gradevina javne i
drustvene namjene je za predskolske gradevine tri nadzemne etaze od kojih se treCa mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu, osnovnoskolske gradevine tri nadzemne etaze
od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu, socijalne gradevine
Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu,
zdravstvene gradevine Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti kao potkrovlje i
jednu podzemnu etazu, vjerske gradevine dvije nadzemne etaze i jednu podzemnu etazu,
kulturne gradevine tri nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i jednu
podzemnu etazu, upravne gradevine — vatrogasni dom dvije nadzemne etaze i jednu
podzemnu etazu, upravne gradevine — gradevine namijenjene radu drZzavnih tijela i
organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave,
radu pravnih osoba s javnim ovlastima tri nadzemne etaZe od kojih se tre¢a mora izvesti kao
potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Najvec¢a dopustena visina procelja (H) gradevina javne i
drustvene namjene je za predskolske gradevine 12,0 m, osnovnoskolske gradevine 12,0 m,
socijalne gradevine 14,5 m, zdravstvene gradevine 14,5 m, vjerske gradevine se ne
odreduje, kulturne gradevine 12,0 m, upravne gradevine — vatrogasni dom 12, 0 m, a toranj
do najvise 15,0 m, upravne gradevine — gradevine namijenjene radu drzavnih tijela i
organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave,
radu pravnih osoba s javnim ovlastima 12,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
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a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) —
Balkoni, terase i otvorena stubiSta obiteljskih ku¢a ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj
od 3,0 metara od granice susjedne gradevne Cestice. Gradevine koje se grade kao dvojne ili
u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada)
— Balkoni, terase i otvorena stubista viSestambenih zgrada ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 4,0 metara od granice susjedne gradevne Cestice.

c. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Zidovi staja moraju se graditi od negorivih
materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuni¢e mogu podizati od
drvene grade. Pod u stajl i svinjcu mora biti nepropustan za teku¢ine i mora imati rigole za
odvodnju osoke u gnojiSnu jamu. Dno i stijene gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju
biti izvedeni od nepropusnog materijala. Jame i silosi za osoku moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za €iS¢enje i
zraCenije.

d. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba 30° - 40°. Pokrov treba biti od
crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih plo¢a
nije dopustena.

e. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

f. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. GRADBEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuca) —
Gradevna Cestica obiteljske ku¢e uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okuénice,
postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta. Predvrtovi obiteljskih ku¢a se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom. Najmanje
20% gradevne Cestice obiteljske kuc¢e mora se krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom.
Gradevna se Cestica obiteljske ku¢e moze ograditi. Uli€ne ograde izvode se u kombinaciji
¢vrstog materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene
visine 50,0 cm.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada)
— Gradevna Cestica viSestambene zgrade treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene
povrsine treba krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom.

c. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Gradevna &estica gradevina javne i
drudtvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene povrSine treba krajobrazno
urediti visokim i niskim zelenilom. Gradevna se Cestica gradevine javne i drustvene namjene
moze ograditi. Ulicne ograde izvode se u kombinaciji €vrstog materijala i Zivice, visine do 1,5
m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine 50,0 cm.

d. GRADEVINA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Gradevna Cestica gradevina
sportsko-rekreacijske namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene povrSine treba
krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom. Gradevna se C{estica gradevine
sportsko-rekreacijske namjene moze ograditi. Uli€ne ograde izvode se u kombinaciji ¢vrstog
materijala i zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

e. GRADEVINA POSLOVNE NAMJENE - Gradevna Cestica gradevine poslovne namjene
prema prometnoj povrsini ureduje se sadnjom drvec¢a i ukrasnog zelenila, uz uvjet da ne
ometa ulaz u gradevinu. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice gradevine poslovne
namjene mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo. Ograda gradevne
Cestice poslovne gradevine ne mogu biti vise od 2,0 m, uz uvjet da visina parapeta ograde
iznosi najvise 60 cm.

f. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
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g. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) —
Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrSinu. Spoj gradevne
Cestice obiteljske ku¢e na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolno-pjeSackim prilazom
najmanje Sirine 5,5 m ili pristupnim putem maksimalne duljine 50,0 m i minimalne Sirine 3,0
m.

b. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada)
— Spoj gradevne Cestice viSestambene zgrade na javnu prometnu povrdinu osigurava se
kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

c. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Spoj gradevne &estice gradevine javne i
drustvene namjene na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine
7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

d. GRADBEVINA POSLOVNE NAMJENE - Spoj gradevne Cestice gradevine poslovne
namjene na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m
(kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

e. POVRSINE | GRADPEVINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Spoj gradevne
Cestice povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene osigurava se kolnim prilazom
najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

f. PARK/PERIVOJ, DJECJE IGRALISTE - Spoj gradevne &estice parka/perivoja i dje¢jeg
igraliSta osigurava se pjeSackim prilazom najmanje Sirine 2,0 m.

g. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

h. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

i. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuéa) — Do
izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj Cestici
obiteljske kuée, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

j- GRADBEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Sve tekucine iz staja, svinjaca i gnojista
moraju se odvoditi u jame ili silose za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (obiteljska kuc¢a) —
Rekonstrukcija obiteljske kuée na gradevnim Cesticama veli¢ine u skladu s propisanim
veli€éinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veéi od propisanih mogu zadrzati, ali bez poveéanja. Rekonstrukcija obiteljske kuce
na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju izvodi se po sliedeéim
uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4, najveci dopusteni koeficijent
iskoristivosti (hadzemno i podzemno) je 1,2, najve¢a dopustena visina (H) prolelja gradevine
je 12,0 m, udaljenost obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je najmanje 1,0
m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moZe se zadrzati, ali ne i dodatno smanijivati.

b. GRADEVINA POLJOPRIVREDNE NAMJENE - Gradevine poljoprivredne namjene koje ne
zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u
postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

c. GRADEVINE STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE (viSestambena zgrada)
— Visestambene zgrade koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim
Planom mogu se rekonstruirati u postoje¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti
povecanja.
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d. GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - Gradevine javne i drustvene namjene
koje ne =zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti povecanja.
Gradevine javne i druStvene namjene, izgradene na gradevnoj Cestici koja graniCi s
gradevnim Cesticama na kojoj su izgradene gradevine, udaljene manje od 6,0 m, ali ne manje
od 3,0, od granice susjedne gradevne Cestice mogu se nadogradivati u postojeéim tlocrtnim
gabaritima i s otvorima koji se mogu predvidjeti prema postojeéim vertikalnim pozicijama na
gradevini. Kada su gradevine javne i druStvene namjene udaljene od granice susjedne
gradevne Cestice manje od 3,0m na toj se strani ne mogu planirati otvori na nadogradenom
djelu, izuzev ako gradevina granici s javnom povrSinom.

e. GRADEVINE POSLOVNE NAMJENE - Gradevine poslovne namjene koje ne
zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u
postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

f. BENZINSKA POSTAJA - Dopusta se izvedba novih podzemnih spremnika za gorivo radi
povec¢anja kapaciteta crpke, izgradnja prate¢e gradevine za korisnike benzinske crpke, koja
ima jednu nadzemnu etazu, najvece visine 4,5 m i najveCe dopusStene gradevinske bruto
povrSine 100 m2 U sklopu prate¢e gradevine treba predvidjeti prostorije za zaposlenike i
korisnike benzinske pumpe (ured, garderoba, sanitarni &vor, prodajni dio, manje skladiste i
sl.).

g. GRADEVINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE - Gradevine sportsko-rekreacijske
namjene koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu se
rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti povecanja.

h. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. POMOCNA GRADEVINA (gradevna &estica gradevina stambene i stambeno — poslovne
namjene) - Najvec¢a dopustena visina procelja pomocéne gradevine koja se gradi na gradevnoj
Cestici gradevini stambene i stambeno-poslovne namjene je 6,0 m. Visina procelja pomoéne
gradevine ne smije biti veca od obiteljske kuce i viSestambene zgrade. Pomoc¢ne gradevine
koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene mogu
imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu
podzemnu etazu. Pomoc¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici gradevina
stambene i stambeno-poslovne namjene mogu se graditi kao slobodnostojece. Gradevinski
pravac pomoc¢ne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine stambene i
stambeno-poslovne namjene je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu obiteljske kuée.
Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu. Najmanja
udaljenost pomoc¢nih gradevina koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine stambene i
stambeno-poslovne namjene od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0 m.

b. POMOCNA GRADEVINA (gradevna &estica gradevina javne i drustvene namijene) -
Najveca dopustena visina proCelja pomocne gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici
gradevine javne i drustvene namjene je 4,5 m. Pomoéne gradevine koje se grade na
gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene mogu imati jednu nadzemnu etazu. Pomocne
gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene mogu se graditi kao
slobodnostoje¢e. Gradevinski pravac pomocne gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici
gradevine javne i druStvene namjene udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske linije.
Najmanja udaljenost pomoc¢nih gradevina koje se grade na gradevnoj Cestici gradevine javne
i drustvene namjene od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 3,0 m. Najveéa povrSina
zemljista pod pomoénom gradevinom koja se gradi na gradevnoj Cestici gradevine javne i
drustvene namjene je 40% povrsine zemljista pod gradevinom javne i drustvene namjene.

c. POMOCNA POLJOPRIVREDNA GRADEVINA - Najveéa dopustena visina procelja
pomocne poljoprivredne gradevine je 6,0 m. Pomoéne poljoprivredne gradevine mogu imati
najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu
etazu. Pomoéne poljoprivredne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece. Pomoéne
poljoprivredne gradevine moraju od glavne gradevine biti udaljene najmanje 10,0 m.
Gradevinski pravac pomoc¢ne poljoprivredne gradevine je iza gradevinskog pravca glavne
gradevine. Najmanja udaljenost pomocnih poljoprivrednih gradevina od granica susjednih
gradevnih Cestica iznosi 3,0 m. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina u
kojima se sprema sjeno, a izgradene su od drveta od granica susjednih gradevnih Cestica
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mora iznositi najmanje 5,0 m. Najmanja udaljenost pCelinjaka od granice susjedne gradevne
Cestice je 10,0 m ako su letilista okrenuta prema toj granici i 6,0 m ako su okrenuta u
suprotnom smjeru. Najmanja udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina s izvorom
zagadenja, gnojista, jama i silosa za osoku od gradevina stambene, stambeno-poslovne i
poslovne namjene je 12, m. Udaljenost pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina od gradevina za
opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne moZze biti manja od 20,0 m.

d. Pomoc¢ne gradevine i pomocne poljoprivredne gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za
nove gradevine odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u postojeéim tlocrtnim i
visinskim gabaritima bez mogucnosti povecéanja.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Najveéa dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m. Visina procelja pratece
gradevine ne smije biti ve¢a od glavne gradevine.

b. Prate¢e gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Prate¢e gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Gradevinski pravac prateCe gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

e. PrateCe gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

f. Prate¢e gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom
mogu se rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti
povecanja.

(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S5-2

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteljska kuéa moze imati najvise ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

c. Gradevina stambene namjene — viSestambena zgrada moze imati najmanje Cetiri, a
najvise petnaest samostalne uporabne cjeline (stan).

d. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada moZe imati najmanje
Cetiri, a najvise petnaest samostalnih uporabnih cjelina (stan i poslovni prostor)

Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: S5-3
1. oblik i veli€¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne &estice gradevine poljoprivredne namjene je 240 m?. Najveca
povrdina gradevne Cestice gradevine poljoprivredne namjene je 1000 m?2.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih ¢estica prometnih povr§ina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5).
b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina poljoprivredne namjene.

c. Na gradevnoj Cestici gradevine poljoprivredne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine,
parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.
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d. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati i graditi zastitne zelene povrsine,
prometne povrSine (kolne, pjeSaCke i biciklisticke povrSine, parkiraliSta) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici gradevine poljoprivredne namjene moguce je smjestiti jednu glavnu
gradevinu primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim
propisima i jednu ili viSe pomo¢nih poljoprivrednih gradevina. Gradevinski pravac gradevine
poljoprivredne namjene udalijen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Gradevine
poljoprivredne namjene mogu se graditi kao slobodnostojece. Najmanja udaljenost gradevine
poljoprivredne namjene od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m. Najmanja udaljenost
gradevine poljoprivredne namjene s izvorom zagadenja od granice susjedne gradevne
Cestice je 9,0 m. Ako se gradevina poljoprivredne namjene s izvorom zagadenja gradi na
gradevnoj Cestici koja granii s gradevnom cCesticom na kojoj je izgradena gradevina
stambene, stambeno-poslovne ili poslovhe namjene udaljenost od te gradevine mora biti
najmanje 12,0 m. Udaljenost gradevina poljoprivredne namjene od gradevina za opskrbu
vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne moze biti manja od 20,0 m.

b. SmjeStaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine poljoprivredne
namjene je 0,5. Najvec¢a povrsina zemljiSta pod gradevinom poljoprivredne namjene je 120,0
m?2.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine poljoprivredne namjene je 1,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina proc€elja (H) gradevine poljoprivredne gradevine je 6,0 m.
Gradevina poljoprivredne namjene moze imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se
druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Zidovi staja moraju se graditi od negorivih materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i
staje za ovce, koze i kuni¢e mogu podizati od drvene grade. Pod u stajl i svinjcu mora biti
nepropustan za tekucine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojisnu jamu. Dno i stijene
gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Jame i
silosi za osoku moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, kao i otvore za CiS¢enje i zracenje.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba 30° - 40°. Pokrov treba biti od
crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih plo¢a
nije dopustena.

c. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljeZjima naselja.
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b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkirali8no-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj gradevne
Cestice glavne gradevine primarne namjene na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjeSackim prilazom najmanje Sirine 5,5 m ili pristupnim putem maksimalne duljine 50,0
m i minimalne Sirine 3,0 m.

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Sve tekucine iz staja, svinjaca i gnojiSta moraju se odvoditi u jame ili silose za osoku i ne
smiju se razlijevati po okolnom terenu.

d. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Gradevine poljoprivredne namjene koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine
odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u postoje¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima
bez moguénosti povecanja.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Najvec¢a dopustena visina proc¢elja pomocéne poljoprivredne gradevine je 6,0 m. Pomoéne
poljoprivredne gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Pomoc¢ne poljoprivredne gradevine mogu se
graditi kao slobodnostoje¢e. Pomocéne poljoprivredne gradevine moraju od glavne gradevine
biti udaljene najmanje 10,0 m. Gradevinski pravac pomoc¢ne poljoprivredne gradevine je iza
gradevinskog pravca glavne gradevine. Najmanja udaljenost pomocénih poljoprivrednih
gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 3,0 m. Najmanja udaljenost
pomocnih poljoprivrednih gradevina u kojima se sprema sjeno, a izgradene su od drveta od
granica susjednih gradevnih €estica mora iznositi najmanje 5,0 m. Najmanja udaljenost
pCelinjaka od granice susjedne gradevne Cestice je 10,0 m ako su letilista okrenuta prema toj
granici i 6,0 m ako su okrenuta u suprotnom smijeru. Najmanja udaljenost pomocnih
poljoprivrednih gradevina s izvorom zagadenja, gnoijidta, jama i silosa za osoku od gradevina
stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene je 12, m. Udaljenost pomocnih
poljoprivrednih gradevina od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne
moze biti manja od 20,0 m.

b. Pomocne poljoprivredne gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine
odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima
bez mogucénosti povecanja.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 11.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D1-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
700 m2.
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b. Najve¢a dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice gradevine primarne namjene je 20 m.

d. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povr§ina mora biti u skladu s odjeljikom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

e. Oblik i veli€ina gradevnih €estica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i drustvena namjena - upravna (D1).

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina za potrebe vatrogasnih postaja -
vatrogasni dom s poligonom za vjezbu vatrogasaca.

c. Na gradevnoj Cestici dozvoljeno je graditi pomoéne gradevine.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralidta) i infrastrukture.

e. Kao prateca namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine koja moze
biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima i jedne ili viSe pomoénih gradevina.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 6,0 m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati tri nadzemne i jednu podzemnu etazu.

b. Najveca dopustena visina (H) proCelja gradevine je 10,0 m. lznimno visina vatrogasnog
tornja moze biti ve¢a od najvece dopustene visine procelja.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine ftreba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovidta gradevina moraju imati nagib 18°
- 45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu.

b. ParkiraliSta i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu moZze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

b. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 12.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D1-2-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su povrsini D1-2-GPIN.
b. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice gradevine primarne namjene je 20 m.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrudja je javna i druStvena namjena - upravna (D1).

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina za potrebe vatrogasnih postaja -
vatrogasni dom.

c. Pomoéni sadrzaji smjestaju se u glavnu gradevinu.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi
sportsko-rekreacijske povrsine i igralista na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i infrastrukture.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine.
b. Glavna se gradevina mora graditi kao slobodnostojeca.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
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d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 3,0 m od
regulacijske linije.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,1.

b. Sportsko-rekreacijski tereni i igraliSta na otvorenom ne ubrajaju se u izraCun koeficijenta
izgradenosti gradevne Cestice.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti se ne odreduje.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati dvije nadzemne etaze. Podzemne etaze nisu dopustene.
b. Najvecéa dopustena visina (H) procelja gradevine je 6,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib 18°
- 45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine ili na susjednoj
katastarskoj Cestici.

c. Parkiralista i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

d. Najmanji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrSine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Iznimno ako je udaljenost
gradevine od granice susjednih gradevnih Cestica i gradevinskog pravca od regulacijskog
manja od one propisane za novu gradnju, postojeca udaljenost mozZe se zadrzati, ali se ne
smije smanijiti.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.
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14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 13.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D7-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
700 m2,

b. Najveca dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice gradevine primarne namjene je 20 m.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih €estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

e. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i drudtvena namjena - kulturna (D7).
b. Glavna gradevina primarne namjene je drustveni dom.
c. Na gradevnoj Cestici dozvoljeno je graditi pomocne gradevine.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi
sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i infrastrukture.

e. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine koja moze
biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima i jedne ili viSe pomoc¢nih gradevina.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
proCelja (H/2), ali ne manje od 6,0 m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moZze imati tri nadzemne i jednu podzemnu etazu.
b. Najveéa dopustena visina (H) procelja gradevine je 10,0 m.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib 18°
- 45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu.
b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Parkiralista se mogu graditi i uredivati izvan gradivog dijela gradevne Cestice glavne
gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati

na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 14.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-1-GPN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
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Vodnogospodarski sustav ovog Plana.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna centralna gradevina koja sluZi
funkcioniranju turistickog naselja i samostalne gradevine za smijeStajne gradevine sa
smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje u skladu s posebnim propisom (sobe, studio
apartmani i apartmani) i jedna centralna gradevina ili sklop viSe gradevina (sloZena
gradevina) koje sluze funkcioniranju kampa sa ili bez smjestajnih kapaciteta (recepcija,
sanitarni &vorovi, ugostiteljski sadrzaji) i uredene povrsine za postavljanje smjestajnih jedinica
iz skupine kampovi u skladu s posebnim propisom, koje nisu povezane s tlom na &vrsti nacin
i za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska dozvola (jedinstvena funkcionalna cjelina
uredena za smjesdtaj kampista na otvorenom uz koridtenje pokretne opreme za kampiranje,
odnosno kamp mjesto i/ili kamp parcela).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smjestaj pratecih sadrZaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrsine, prometne
povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
viSe pomocénih gradevina i jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine turisticko naselje iznosi
0,6.

b. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine kampa iznosi 0,3.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
turistiCkog naselja se ne odreduje.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
kampa se ne odreduje.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Gradevinska (bruto) povrSina se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistickog naselja moze imati najvise tri
nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najveca dopustena visina procelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 9,5 m.

c. Smjestajna gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje moze imati
najviSe tri nadzemne etaze od kojih se treéa mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise
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podzemnih etaza.

d. Najvecéa dopustena visina procelja (H) smjesStajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 7,5 m.

e. Centralna gradevina ili sklop vise gradevina (slozena gradevina) koja sluzi funkcioniranju
kampa moze imati najviSe tri nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovije i
jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Najveéa dopustena visina procelja (H) centralne gradevine ili sklopa vise gradevina
(sloZena gradevina) koja sluzi funkcioniranju kampa je 7,5 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 30°-45°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Gradevna Cestica kampa mora biti ogradena ogradom u kombinaciji sa Zzivom ogradom, a
svako smjestajno mjesto mora biti ozelenjeno stablima.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.

b. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. NajveCa dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.
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b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-1-GPN

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Kamp mora imati najmanje 10 smjestajnih jedinica

b. Od ukupnog kapaciteta smjestajnih jedinica, sve mogu biti kamp parcele ili kamp mjesta, a
ukoliko postoji smjestaj u centralnoj gradevini tada 70% mora biti osigurano za kampiste na
osnovnim smijestajnim jedinicama (kamp mjesto, kamp parcela)

Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: T2-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanja povrsina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je 4 000 m2.
b. Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene je 1 000 m2.
c. Najveca povrSina gradevne Cestice se ne odreduje.

d. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica prometnih povr§ina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

e. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna smjestajna gradevina ili sklop
gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom (sobe) i
jedna centralna gradevina koja sluZi funkcioniranju turisti¢kog naselja i samostalne gradevine
za smjedtajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz vrste turistiCko naselje u skladu s
posebnim propisom (sobe, studio apartmani i apartmani).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smijestaj prateéih sadrZaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguée je graditi i uredivati prate¢i sadrzaj
ugostiteljsko-turisti¢koj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.),
zelene povrSine, prometne povrSine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjeStaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoc¢nih gradevina i jedne ili viSe pratec¢ih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
c. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (glavna gradevina primarne namjene i
gradevina prate¢e namjene) iznosi 0,5.
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5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
glavne gradevine primarne namjene iznosi 1,5.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine pratece namjene iznosi 1,0.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Gradevinska (bruto) povrsina se ne odreduje.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Glavna gradevina hotel moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze i jednu podzemnu etazu.
b. Najveéa dopustena visina procelja (H) glavne gradevine hotel je 16,0 m.

c. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistickog naselja moze imati najvide tri
nadzemne etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveéa dopustena visina proCelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 9,5 m.

e. Smjestajna gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje moze imati
najvise tri nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise
podzemnih etaza.

f. Najve¢a dopustena visina procelja (H) smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 7,5 m.

g. Gradevina prate¢e namjene moze imati dvije nadzemne i jednu podzemnu etazu.
h. Najveéa dopustena visina procelja (H) gradevine prate¢e namjene je 7,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 30°-45°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati preko vodne
povrSine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
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a. Prema uvjetima za novu gradnju.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. NajveCa dopustena
visina procelja (H) pratece gradevine je 7,0 m.

b. Prate¢e gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1-1-GPN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
700 m2,

b. Najveca dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice gradevine primarne namjene je 20 m.

d. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica prometnih povr§ina mora biti u skladu s odjeljikom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

e. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je poslovna namjena — usluzna (K1).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti uredske, trgovacke (osim trgovackih i
Loutlet* centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralistima),
ugostiteljske i druge usluzne djelatnosti.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoénih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi
sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrSine, parkiralista) i infrastrukturu.

e. Kao prateCa namjena na zasebnim €esticama mogu se graditi i uredivati zelene povrSine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine koja moze
biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima, jedne ili viSe pomoc¢nih gradevina.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 6,0 m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
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sustav ovog Plana.
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moZze imati tri nadzemne i jednu podzemnu etazu.

b. Najve¢a dopustena visina (H) procelja gradevine je 10,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovidta gradevina moraju imati nagib 18°
- 45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovaraju¢éim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim Cesticama treba urediti kao
pojaseve zastitnog zelenila.

d. Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mijeri
saCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih povrdina na gradevnim Cesticama.

e. Parkiralista i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

f. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

g. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjelika
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.
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b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Pomo¢éne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 17.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1,K2-1-GPN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja i najve¢a dopustena povrsina gradevne Cestice gradevine primarne namjene se
ne odreduje.

b. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice gradevine primarne namjene je 20 m.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrS§ina mora biti u skladu s odjelijikom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarne namjene podrucja su poslovna namjena — usluzna (K1) i poslovna namjena -
veliki trgovacki centar (K2).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti trgovacke (ukljuujuéi trgovacke i ,outlet*
centre prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralistima).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista) i infrastrukturu.

e. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralidta), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoénih gradevina.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 6,0m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
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a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina (H) procCelja gradevine je 10,0 m.
b. Gradevina moze imati tri nadzemne i jednu podzemnu etazu.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine ftreba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib
18°-45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovaraju¢éim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim Cesticama treba urediti kao
pojaseve zastithog zelenila.

d. Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u to vecoj mijeri
sacCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih povrSina na gradevnim Cesticama.

e. Parkiranje ili garaZiranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

f. ParkiraliSsta i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

g. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne &estice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrSine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

b. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 18.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 11-1-GPN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
700 m2,

b. Najveca dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice gradevine primarne namjene je 20 m.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

e. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je proizvodna (I1).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti industrijski i zanatski proizvodni pogoni u
kojima se omogucéava koridtenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta te
skladidne i servisne povrSine i gradevine.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi sadrzaje poslovne i
komunalno-servisne namjene, boravak osoblja/zaposlenih, sportsko-rekreacijske povrsine i
igraliSsta na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke
povrsine, parkiralista) i infrastrukture.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljeno je planirati sadrzaje poslovne i komunalno-servisne
namjene te boravak osoblja/zaposlenih.

f. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrSine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine koja moze
biti i sloZena gradevina sukladno posebnim propisima, jedne ili viSe pomoc¢nih gradevina i
jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 6,0 m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
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7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati tri nadzemne i jednu podzemnu etazu.
b. Najveéa dopustena visina (H) procelja gradevine je 10,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib 18°
- 45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim Cesticama treba urediti kao
pojaseve zastitnog zelenila.

d. Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mijeri
saCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih povrSina na gradevnim ¢esticama.

e. Gradevna Cestica mora biti ogradena. Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena,
betona, opeke, metala ili drva. Gradevne Cestice mogu biti ogradene i Zivicom. Najveca
dopustena visina uli¢ne ograde kao i ograde izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

f. Parkiralista i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

g. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne &estice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

b. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivnha planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.
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b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Prate¢e gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. Najve¢a dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 8,0 m.

b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 19.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: 11-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja i najve¢a dopustena povrSina gradevne Cestice gradevine primarne namjene se
ne odreduje.

b. Najmanja dopustena Sirina gradevne €estice gradevine primarne namjene je 20 m.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjelijikom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je proizvodna (I1).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti industrijski i zanatski proizvodni pogoni u
kojima se omogucéava koridtenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta te
skladidne i servisne povrSine i gradevine.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi sadrZaje poslovne
namjene, zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine,
parkiralista) i infrastrukture.

e. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralidta), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomo¢énih gradevina i jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 6,0m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj €estici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati tri nadzemne i jednu podzemnu etazu.
b. Najveéa dopustena visina (H) proc€elja gradevine je 10,0 m.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib
18°-45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastithu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim €esticama treba urediti kao
pojaseve zastitnog zelenila.

d. PostojeCe kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mijeri
sacCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih povrSina na gradevnim Cesticama.

e. Gradevna Cestica mora biti ogradena. Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena,
betona, opeke, metala ili drva. Gradevne Cestice mogu biti ogradene i zivicom. Najveca
dopustena visina uli¢ne ograde kao i ograde izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

f. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

g. Parkiralista i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSsno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

b. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo
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Clanak 20.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 12-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice gradevine primarne namjene se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je proizvodna namjena - prehrambeno-preradivacka (12).

b. Dopustena je gradnja gradevina proizvodne namjene namijenjenih obavljanju
poljoprivrednih  (preradivackih) djelatnosti, ukljuivo gradevine koje sluze odvijanju
tehnoloskog procesa. Gradevine moraju biti u funkciji uzgoja i prerade biljaka (voc¢a, povréa,
cvijeca, ljekovitog bilja i dr.) i gljiva.

c. Glavnom gradevinom primarne namjene smatra se gradevina u funkciji uzgoja i prerade,
upravna zgrada i gradevina za tehnicki pogon.

d. Dozvoljeno je na gradevnoj Cestici glavne gradevine i/ ili unutar glavne gradevine smjestati
pomocne i prateCe sadrzaje (bazeni i cisterne za potrebe uzgoja pojedine kulture, skladista
sadnog materijala i gnojiva, boravak osoblja/zaposlesnih i sl.).

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine ili na zasebnim gradevnim Cesticama dozvoljeno je
uredivati i graditi zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine koja moze
biti i sloZena gradevina sukladno posebnim propisima, jedne ili viSe pomoc¢nih gradevina i
jedne ili viSe pratecih gradevina.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 6,0 m. Iznimno
udaljenost gradevina u funkciji uzgoja i prerade moze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m.

d. Gradevinski pravac udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske linije. Iznimno udaljenost
gradevina u funkciji uzgoja i prerade moze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine (upravna
zgrada i gradevina za tehnicki pogon) je 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nhadzemno i podzemno) gradevne Cestice
glavne gradevine (upravna zgrada i gradevina za tehnicki pogon) je 1,2.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Gradevinska (bruto) povrsina se ne odreduje.

b. Prateéi i pomoc¢ni sadrzaji mogu biti veli¢ine najvise do 30% gradevinske (bruto) povrsine
glavne gradevine.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Upravna zgrada i gradevina za tehnicki pogon mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih
se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.
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b. Najveéa dopustena visina (H) proCelja upravne zgrade i gradevine za tehnicki pogon je 4,5
m. Iznimno gradevina za tehnicki pogon, ako je to potrebno, mozZe imati veéu visinu od
najvece dopustene.

c. Najve¢a dopustena visina gradevine u funkciji uzgoja i prerade biljaka (voca, povrca,
cvijeca, ljekovitog bilja i dr.) i gljiva je 7,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine u funkciji uzgoja i prerade biljaka (voc¢a, povréa, cvije€a, ljekovitog bilja i dr.) i
gliva su montazne gradevine lagane konstrukcije oblozene staklenim ili plasti¢nim
povrSinama.

b. Upravnu zgradu i gradevinu za tehni¢ki pogon treba oblikovati prema nacelima
suvremenog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih
tehnologija gradenja.

c. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib 18°
- 45°.Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice glavne gradevine (upravna zgrada i gradevina
za tehniCki pogon) potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrSinu i to travnjacima,
autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Parkiralista i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

d. Najmanji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moZe se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Prateée gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najve¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.
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b. Prate¢e gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne €estice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

Clanak 21.

(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: R2-1-GPN
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri
(R2).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti sportske gradevine i igralista za konjicke
sportove.

c. Na gradevnoj Cestici ili unutar glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je smjestati
pomoc¢ne sadrZaje i sadrZaje nuzne za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti (smjestaj
konja, smijestaj i sklanjanje poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te njihovo odrzavanje,
skladiStenje hrane za konje i sl.) i prateCe sadrZaje (ugostiteljsko-turistiCki, usluzni, zabavni,
edukativni i sl.)

d. Prate¢a gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene moze biti jedna smjestajna gradevina ili
sklop gradevina sa smjeStajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom
(sobe), jedna centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turisti¢kog naselja i samostalne
gradevine za smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje u
skladu s posebnim propisom (sobe, studio apartmani i apartmani) i jedna centralna gradevina
ili sklop viSe gradevina (slozena gradevina) koje sluze funkcioniranju kampa sa ili bez
smijestajnih kapaciteta (recepcija, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljski sadrzaji) i uredene povrsine
za postavljanje smjestajnih jedinica iz skupine kampovi u skladu s posebnim propisom, koje
nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin i za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska dozvola
(jedinstvena funkcionalna cjelina uredena za smjestaj kampista na otvorenom uz koristenje
pokretne opreme za kampiranje, odnosno kamp mijesto i/ili kamp parcela).

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je, za vlastite
potrebe, gradnja bioenergane i drugih gradevina za obradu i skupljanje biomase i gnojiva te
gnojiSne jame.

f. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je uredivati i graditi
zelene povrdine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista,
garaze), manje infrastrukturne gradevine.

g. Na zasebnoj gradevnoj Cestici dozvolieno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i sl.), zelene
povrSine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkirali§ta), manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljen je smjestaj glavne
gradevine koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima, jedne ili viSe
pomoc¢nih gradevina i jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Na gradevnoj Cestici gradevine prate¢e namjene dozvoljen je smjestaj glavne gradevine
koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

c. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

d. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 6,0 m.
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e. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene i gradevina prateCe namjene
(prateci sadrzaj) udaljen je najmanje 10,0 m od regulacijske linije.

f. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.

b. Ozelenjeni i zatravljeni sportsko-rekreacijski tereni i igraliSta na otvorenom ne ubrajaju se u
izraun koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice glavne gradevine se ne
odreduje.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Glavna gradevina primarne namjene (jahacka dvorana) moze imati jednu nadzemnu etaza.
b. Glavna gradevina prateCe namjene (prateci sadrzaji) mozZe imati dvije nadzemne etaZze.

c. Najve¢a dopustena visina (H) procCelja glavne gradevine primarne namjene (jahacka
dvorana) je 12,0 m.

d. Najveca dopustena visina (H) procCelja glavne gradevine prateée namjene (prateci sadrzaiji)
e75m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. KroviSta gradevina moraju biti kosa, nagib 5° - 40°. Dozvoljeno je postavljati solarne
kolektore.

b. Za pokrivanje kroviSta treba se koristiti crijep.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 40% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Rubne dijelove gradevnih €estica prema susjednim gradevnim Cesticama treba urediti kao
pojaseve zastitnog zelenila.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Iznimno spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrSine u skladu s posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.
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d. Za prikupljanje konjskog gnoja i tekucine iz staja planiraju se gnojista, gnojiSne jame,
gnojnice, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.,

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

c. Krovista pomoc¢nih gradevina moraju biti kosa, nagiba 15° - 45°.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistiCkog naselja moze imati najviSe tri
nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

b. Najvec¢a dopustena visina proCelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 9,5 m.

c. Smjestajna gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje moze imati
najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje.

d. Najvec¢a dopustena visina procelja (H) smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 4,5 m.

e. Centralna gradevina ili sklop vise gradevina (slozena gradevina) koja sluzi funkcioniranju
kampa moze imati najviSe tri nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i
jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Smjestajna gradevina ili sklop gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste hotel moze
imati najviSe pet nadzemnih i jednu ili viSe podzemnih etaza.

g. Najveca dopusdtena visina proCelja (H) smjeStajne gradevine ili sklopa gradevina sa
smjestajnim jedinicama iz vrste hotel je 20,0 m.

h. Gradevine prate¢e namjene, osim gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene, mogu imati
dvije nadzemne etaze.

i. NajveCa dopustena visina proc€elja (H) gradevine prateCe namjene, osim gradevina
ugostiteljsko-turisticke namjene je 7,5 m.

j. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 22.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: KS1,KS2,KS3-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
1000 m2.

b. Najve¢a dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarne namjene podrucja su komunalno-servisne namjene (KS1), komunalno-servisne
namjene — reciklazna dvorista (KS2) i komunalno-servisna namjena - gradevni otpad (KS).
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b. Dozvoljena je gradnja i uredenje poslovnih prostora i povrSina komunalnih poduzeca,
radionica, garaza i spremista (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih
poduzeéa, reciklaznih dvorista namijenjenih odvojenom prikupljanju i privi.emenom
skladistenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklaznih
dvorista za gradevni otpad, gradevina namijenjenih razvrstavanju, mehani¢koj obradi i
privremenom skladiStenju gradevnog otpada.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. Na zasebnim gradevinim Cesticama dozvoljeno je uredivati i graditi zelene povrSine i
infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoénih gradevina.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
proc€elja (H/2), ali ne manje od 5,0 m.

d. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
glavne gradevine primarne namjene je 1,8.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrSina je 100 m2.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina (H) procelja gradevine je 7,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moZe imati dvije nadzemne i jednu podzemnu etazu.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Reciklazno dvoriste mora se ograditi. Najve¢a dopustena visina uliéne ograde kao i ograde
izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine ili na susjednoj
katastarskoj Cestici.

d. Parkiralista se mogu graditi i uredivati izvan gradivog dijela gradevne Cestice glavne
gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se putem
prava sluznosti preko gradevne Cestice javne i drustvene namjene - vatrogasni dom.

b. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.

b. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguéa je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

c. Spremnike za odlaganje otpada unutar reciklaznog dvorista dozvoljeno je smjestati uz rub
gradevne Cestice.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 23.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1IS7-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina obuhvata zahvata jednaka je povrsini IS7-1.

b. Oblik i veli€¢ina odredeni su u skladu sa znacenjem i mjerilom plana te ¢e se u postupku
izdavanja odgovarajuceg akta za provedbu prostornog plana precizno odrediti povrSine
gradevnih €estica, prema geodetskoj izmjeri.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je povrsina infrastrukture - energetski sustav (1S7).

b. Dozvoljena je gradnja i uredenje sunCane elektrana instalirane snage do 10 MW s
pripadaju¢im gradevinama. Pod solarnom elektranom podrazumijeva se cjelina sastavljena
od fotonaponskih panela, trafostanice, pripadajuce elekiroenergetske mreze, servisnih
koridora i svega ostalog potrebnog za funkcioniranje solarne elektrane.

c. Na povr8inama infrastrukture — energetski sustav (1IS7) mogu se graditi gradevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

a. Udaljenost gradevina od granica gradevne Cestice iznosi najmanje 4,0 m.
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Nije primjenijivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.
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9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Uzimajuéi u obzir razvoj tehnologije za koriStenje energije sunca kao obnovljivog izvora
energije, pri izgradnji sunane elektrane preporu¢a se maksimalno koristenje materijala
(netoksicne za okolis) i tehnologije koje smanjuju rizike za o€uvanje povoljnih uvjeta stanista i
stabilnosti populacija vrste flore i faune, uz istodobno povec¢anje ucinkovitosti.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na gradevnoj Cestici treba osigurati protupozarni put. Pojaseve izmedu granice gradevne
Cestice i gradivog dijela gradevne Cestice Sirine 4,0 moguce je koristiti kao vatrogasni put /
servisni koridor u skladu s posebnim propisima.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu.

b. Sun€ana elektrana mora biti prikljuéena na elektroenergetsku mrezu radi distribucije
elektriCne energije.

c. Mjesto i nacin priklju€enja ¢e se odrediti prema posebnim propisima i normama, posebnim
uvjetima nadlezZnih javnopravnih tijela i pravilima struke.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 24.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S8-1-GPIN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je povrSina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (1S8).

b. Dozvoljena je gradnja vodnih gradevina i uredenje povrsina namijenjenih za zastitu voda:
vodnih gradevina za odvodnju otpadnih voda (uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, crpnih
stanica), vodnih gradevina za odvodnju oborinskih voda.

c. Mogu se graditi gradevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji
zahtijevaju smjestaj u tom prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje.

a. Ne odreduje se.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
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a. Nije primjenjivo.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Parkiranje ili garaZiranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

b. Parkiralista se mozZe graditi i uredivati izvan gradivog dijela gradevne Cestice glavne
gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. Iznimno spoj gradevne &estice na javnu prometnu povrsinu moze se osigurati preko vodne
povrsine u skladu s posebnim uvjetima nadlezZnih javnopravnih tijela.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 25.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S8-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je povrSina infrastrukture - vodnogospodarski sustav.

b. Dozvoljena je gradnja vodnih gradevina i uredenje povrSina namijenjenih za koristenje
voda, zastitu voda i zastitu od Stetnog djelovanja voda.

c. Dozvoljeno je graditi gradevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i
koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje.

a. Ne odreduje se.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.

5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Ne odreduje se.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. PrikljuCak gradevne Cestice utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta nadleznih tijela, u
skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 26.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: V1-1-GPN
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je povrSina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1).

b. Dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih
povrSina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Ne odreduje se.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Prikljucak se utvrduje na osnovi posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 27.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: V1-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je povrSina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1).

b. Dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih
povrSina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

a. Nije primjenijivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
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11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Priklju¢ak se utvrduje na osnovi posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama
ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenijivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Clanak 28.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznadenu: S-1

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiste drzavnog
znacaja.

b. Unutar zemljista namijenjenog Sumi i Sumskog zemljiSta drzavnog znacaja mogu se graditi
i Sumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehni¢ke gradevine, gradevine za
potrebe obrane i nadzora drzavne granice te spomenici i spomen-obiljeZja, kao i gradevine
posijetiteljske infrastrukture u zasti¢eni podrucjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni
¢vor i sl.) prema zakonu kojim se ureduje prostorno planiranje.

a. Ne odreduje se.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Najveéa gradevinska (bruto) povrSina za lovnogospodarske i lovnotehni¢ke gradevine
iznosi 60 m=.

. visina i broj etaza gradevine

a. Najvecéa dopustena visina(H) procelja lovnogospodarskih i lovnotehnikih gradevina je 5 m.

b. Lovhogospodarske i lovnotehni¢ke gradevine mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se
druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu koja mora biti potpuno ukopana ili
dvije nadzemne etaze od kojih se prva mora izvesti kao suteren.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista moraju biti kosa, nagiba 30° - 40°.

b. Lovnogospodarske i lovnotehnic¢ke gradevine mogubiti od cijelosti od drveta ili djelomi¢no
zidane.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Gradenje mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se oluvaju prirodne karakteristike
terena, kakvoca i cjelovitost poljoprivrednog zemljiSta i Suma te da se osigura Sto veca
povrsina Cestica, a $to manja povrsina gradevinskih cjelina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. PrikljuCak gradevne Cestice utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta nadleznih tijela, u
skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim Planom mogu
se rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti povecanja.

b. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 29.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OZP-1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja veli€ina posjeda bilijne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju je 5 ha.

b. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj voca ili vo¢a i povrca je 2 ha.

c. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj povréa je 1 ha.

d. Najmanja veli€ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj vinove loze je 1 ha.

e. Najmanja veli¢ina posjeda biline farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj cvijeca je 1 ha.

f. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguca izgradnja
gradevine za ratarsku djelatnost je 1 ha.

g. Najmanja veli€ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguca izgradnja
gradevine za uzgoj voca ili vo¢a i povrca je 1 ha.

h. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguéa izgradnja
gradevine za uzgoj povrc¢a je 0,5 ha.

i. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je mogucéa izgradnja
gradevine za uzgoj vinove loze je 0,5 ha.

j. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguc¢a izgradnja
gradevine za uzgoj cvije¢a je 0,5 ha.

k. Najmanja veli€ina osnovne Cestice na kojoj je moguca izgradnja gradevina u sklopu biljne
farme za intenzivnu proizvodnju iznosi 0,5 ha u funkcionalnoj cjelini.

I. Najmanija veli€ina osnovne &estice na kojoj je moguca izgradnja gradevina u sklopu biljne
farme za vlastite potrebe iznosi 0,3 ha u funkcionalnoj cjelini.

m. Najmanja povrsina zemljiSta za izgradnju gradevina za uzgoj zivotinja — tovilista, odnosno
zivotinjske farme je 1500 m2.
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n. Najmanja veli€ina Cestice na kojoj se mogu graditi gradevine za intenzivnu vinogradarsku
proizvodniju je 2500 m?2.

0. Najmanija povrsina vinograda za izgradnju vinogradskih podruma je 1500 m>.

p. Najmanja povrSina Cestice za izgradnju staklenika i plastenika za uzgoj povréa, voca,
cvije¢a i sl. je 2000 m2.

r. Prostor obuhvata robinzonskog smijestaja moze biti jedna ili viSe Cestica koje su
neposredno vezane.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi.

b. Dozvoljeno je i uredenje i gradnja gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade
poljoprivrednih proizvoda: farmi i gradevina za uzgoj zivotinja (ukljucivo pcelinjaci i ribnjaci),
gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, uzgoja i prerade biljaka (voéa,
povrca, cvije€a, lijekovitog bilja i dr.) i gljiva,, gradevina za vlastite gospodarske potrebe
(spremidte za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda),
klijeti, ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

c. U sklopu farme moguca je gradnja jedne obiteljske stambene gradevine i jedne ili viSe
pomocénih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

d. U sklopu farme moguca je gradnja gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga u skladu sa
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

e. U dijelu gradevine za intenzivnu vinogradarsku proizvodnju, mogu se predvidjeti sadrZaji u
svrhu seoskog turizma (kuSaonica i prodaja vina, manji restoran, manje prenociste) te
stambeni prostor vlasnika ili smjestaj radnika.

f. Moguca je izgradnja vinogradarskih podruma registriranih vinara koji ne zadovoljavaju
povrSinu intenzivne proizvodnje. U tom slu€aju dozvoljena je izgradnja samo osnovne
proizvodne gradevine sa moguc¢noS$¢u sadrzaja u svrhu seoskog turizma, ali bez stambenog
prostora vlasnika.

g. Dozvoljava se gradnja lovackih, planinarskih i ribickih domova, zahvata u prostoru za
robinzonski smjestaj, sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama,
spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podruéja),
infrastrukture.

h. Uz smjestaj osnovne namjene plastenika i staklenika moguce je graditi prate¢e i pomocne
gradevine (bazene i cisterne za potrebe uzgoja pojedine kulture, skladista sadnog materijala i
gnojiva, prostorije za boravak zaposlenika i sl.) najviSe do 30% bruto razvijene povrsine
osnhovne gradevine.

i. U prostoru za robinzonski smjeStaj dozvolieno je wuredivanje i gradenje
sportsko-rekreacijska igralita na otvorenom.

j- Uz ribnjake je moguce graditi pomoc¢ne i pratece gradevine za potrebe uzgoja i skladiStenja
ribe, spremista alata, vozila i €amaca, prostori za boravak zaposlenika, ugostiteljski sadrzaji,
isklju€ivo vezani za namjenu ribnjaka — ribiCka kuca, riblji restoran i sl.

k. U sklopu vinskih podruma moguca je gradnja postrojenja za proizvodnju energije koja kao
resurs Kkoriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije. definirane posebnim
propisima.

a. Gradenje mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se o€uvaju kvalitetni i vrijedni vidici.

b. Najmanja udaljenost stambene gradevine koja se gradi u sklopu farme od granica
susjednih gradevnih Cestica i regulacijske linije je 3,0 m.

c. Smjestaj gradevina na farmi potrebno je organizirati na nadin da se postigne njihovo
grupiranje u jednom dijelu posjedal/Cestice.

d. Udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora biti takva da ne utjeCe na vodni rezim
susjednog obradivog zemljidta, a ovisno o strukturi tla.

4. izgradenost gradevne Cestice
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a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) za farme iznosi 0,4.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) za gradevine za uzgoj zivotinja — tovilista
iznosi 0,4.

c. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice sportsko-rekreacijski gradevina
je 0,3.

d. Najvecéa povrdina zemiljista pod gradevinom za intenzivnu vinogradarsku proizvodnju iznosi
100 m?, a na svakih 1000 m? vinograda, moguce je povecéanje od 50 m?, do maksimalno 250
m2.

e. Najveca tlocrtna povrSina gradevine za smjestaj u prostoru robinzonskog turizma je 20 m2.
f. Najveca povrSina zemljiSta pod klijeti, ako se gradi na gradevnoj Cestici povrsine 500-700
m?, je 30m32.
g. Najveca povrsina zemljiSta pod klijeti, ako se gradi na gradevnoj Cestici povrine vece od
700 m?, je 45m?2,

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrSina stambene gradevine koja se gradi u sklopu farme moze biti
najviSe 20% od povrSine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina. Iznimno, na
posjedima manjim od 5,0 ha gradevinska (bruto) povrSina stambene gradevine ne moze biti
veca od 200 m2.

b. Gradevinska (bruto) povrsina gradevine za pruZanje ugostiteljskih usluga koja se gradi u
sklopu farme moze biti najviSe 35% od povrSine izgradenih zatvorenih gospodarskih
gradevina. lznimno, na posjedima manjim od 5,0 ha gradevinska (bruto) povrdina stambene
gradevine ne moze biti veca od 200 m? Iznimno, kada je gradevinska (bruto) povrSina
gospodarskih gradevina manja od 1000 m?, gradevinska (bruto) povrSina gradevina za
pruzanje ugostiteljskih usluga moze biti do 350 m?2.

c. Najveca gradevinska (bruto) povrSina za vinogradarske podrume iznosi 80 m2.

d. Najveca gradevinska (bruto) povrsina za lugarnice, planinarske i lovacke domove iznosi 60
m2,

7. visina i broj etaza gradevine

a. Stambena gradevina koja se gradi u sklopu farme moze imati najviSe tri nadzemne etaze
od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i 1 podzemnu etazu. Najveca dopustena visina
(H) procelja stambene gradevine je 9,0 m.

b. Gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga koja se gradi u sklopu farme moZzZe imati
najvise tri nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i 1 podzemnu etazu.
Najvecéa dopustena visina (H) proCelja gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga je 9,0 m.

c. Kod izgradnje vinogradarskih podruma registriranih vinara koji ne zadovoljavaju povrsinu
intenzivne proizvodnje, gradevina moZze imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Najve¢a dopustena visina procelja (H)
gradevine je 4,5 m.

d. Najveca dopustena visina staklenika i plastenika na poljoprivrednim povrsinama je 4,0 m.
e. Najveca dopustena visina (H) proc€elja lugarnica, planinarskih i lovackih domova je 5 m.

f. Lugarnice, planinarski i lovacki domovi mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga
mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu koja mora biti potpuno ukopana ili dvije
nadzemne etaze od kojih se prva mora izvesti kao suteren.

g. Najveca dopustena visina (H) procelja) klijeti je 6,0 m.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Minimalni iskop za ribnjak je na dubini od 2,5 m .
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
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a. Krovista moraju biti kosa, nagiba 30° - 40°, iznimno krovidta gradevina za smjestaj u
prostoru robizonskog turizma mogu imati i ve¢i nagib.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Gradevina za smje$taj u prostoru robizonskog turizma mogu biti Satori od platna i drugih
laganih savitljivin materijala, zgrade na drvetu i zgrade od drveta ili drugog lakog prirodnog
materijala.

d. Svi zahvati rekreacijskih sadrzaja ne smiju bitno mijenjati znaCajke krajolika u kojem se
grade, a posebno se isklju¢uje moguénost iskr€enja autohtonih i homogenih Sumskih
povrsina.

e. Planinarski i lovacki domovi grade se od cijelosti od drveta drvene gradevine ili djelomic¢no
zidane.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradenje mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se ocuvaju prirodne karakteristike
terena, kakvoca i cjelovitost poljoprivrednog zemljiSta i Suma te da se osigura Sto veca
povrdina Cestica, a $to manja povrsina gradevinskih cjelina.

b. Ribnjak mora vezan uz proto¢nu vodu. Materijal koji nastaje iskopom ribnjaka potrebno je,
u pravilu, deponirati na lokaciju ribnjaka, odnosno iskoristiti ga za uredenje okolnog prostora.

c. Kod gradevina za intenzivnu vinogradarsku proizvodnju, potrebno je na gradevnoj Cestici ili
susjednoj katastarskoj Cestici u vlasnistvu, predvidjeti parkiraliSta za osobne automobile.

d. ParkiraliSna mjesta za robinzonski smjestaj, potrebno je osigurati na ¢esticama koje Cine
prostor obuhvata robinzonskog smjestaja.

e. Polozaj gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga planirati na nacin da se sprije€i trajno
zauzece i izgradnja na povrSinama Sumskih, travnjackih, mo€varnih i vodenih stanista.

f. Sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama planirati na nacin da se
izbjegnu podrucja vodenih i mo€varnih stanista te osigura zastita tla i voda od onec€iS¢enja.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Zbrinjavanje otpada rjeSava se prikupljanjem na €estici i odvozom na organiziran i siguran
nacin.
d. Gradevne Cestice u prostoru obuhvata robinzonskog smjestaja mogu biti priklju¢ene na

komunalnu infrastrukturu prema uvjetima nadleznih tijela ili imati vlastite sustave (solarni
kolektori, fotopaneli, agregati, bunar ili spremnici vode, sabirna jama i drugo).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. U slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti vezani za veli€inu posjeda potrebnu za osnivanje biljne
farme, odnosno ako nisu ispunjeni uvjeti broja grla, izgradnju biljnih i zivotinjskih
farmi/toviliSta moguce je dozvoliti na temelju Programa o namjeravanim ulaganjima, u
suradnji s nadleznim Zupanijskim uredom za poljoprivredu.

b. Kapacitete postoje¢ih farmi, smjestenih na udaljenostima manjim od propisanih ovim
Planom, nije moguce povecavati.
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c. Postojece Klijeti koje ne zadovoljavaju uvjete za novu gradnju dopusteno je rekonstruirati
bez povecanja tlocrtnih i visinskih gabarita.

d. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao
potkrovlje. Najve¢a dopustena visina procéelja (H) pomoéne gradevine je 5,5 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao
potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Najveca dopustena visina iznosi 5,5 m.

b. Najveca bruto razvijena povrsina pratecih gradevina uz ribnjak je 100 m>.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OZP-1

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Najveci dopusteni kapacitet za robinzonski smjestaj je 30 gostiju.
2. dodatni uvjeti za gradnju gradevina biljne farme
a. Posjed temeljem kojeg se mozZe osnovati biljna farma za intenzivnu proizvodnju, mora biti

unutar radijusa od 3 km od osnovne Cestice, osim za posjed manji od 1,5 ha koji mora biti
cjelovit u svojoj funkciji.

b. Gradevine biljne farme intenzivne proizvodnje, mogu se graditi na udaljenosti od najmanje
100 m od gradevinskog podrucja naselja, odnosno 100 m od drzavnih, 50 m od zupanijskih i
30 m od lokalnih cesta.

c. Posjed temeljem kojeg se moZze osnovati biljna farma za vlastite potrebe, mora biti unutar
radijusa od 2,0 km od osnovne Cestice, osim za posjed maniji od 1,5 ha koji mora biti cjelovit u
svojoj funkciji.

d. Gradevine biljne farme za vlastite potrebe, mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 100
m od gradevinskog podruéja naselja, odnosno 100 m od drZzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m
od lokalnih cesta.

e. Poljoprivredno zemljiste, koje je sluzilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava
gradenje farme ne moze se parcelirati na manje dijelove i ne moze se prenamijeniti.

3. dodatni uvjeti za gradnju gradevina za uzgoj Zivotinja

a. Tovilista, odnosno zivotinjske farme trebaju se planirati na odgovaraju¢oj udaljenosti od
podruéja predvidenog za razvoj naselja, kako bi se sprijeCili moguci negativni utjecaiji.

b. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrucja naselja za 10-20 uvjetnih grla je
100 m.

c. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrucja naselja za 21-100 uvjetnih grla
je 150 m.

d. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrucja naselja za 101-300 uvjetnih grla
je 300 m.

e. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrudja naselja za 301-800 i viSe
uvjetnih grla je 500 m.

f. Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada tovilista, odnosno Zivotinjske farme od javnih
cesta iznose: 100 m od drzavnih, 50 m od zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

g. Poljoprivredno zemljiSte, koje je sluzilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava
gradenje farme ne moze se parcelirati na manje dijelove i ne moze se prenamijeniti.

4. dodatni uvjeti za gradnju ribnjaka

a. lzgradnja ribnjaka i prateéih sadrzaja za uzgoj riba moguca je iskljucivo na poljoprivrednom
tlu, zemljistu katastarskih kultura, moc&vara, trstik, napustene eksploatacije glinista, koritima i
rukavcima rijeka, te neplodnom tlu.
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5. dodatni uvjeti za gradnju kleti

a. Na Cestici na kojoj se planira graditi klijet mora postojati ili se mora zasaditi vinograd ili
vocénjak.

6. dodatni uvjeti za gradnju svih gradevina

a. Gradevine se moraju projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu
proizvodnju, gospodarenje Sumama i vodama, te koriStenje drugih gradevina, te da ne
ugrozavaju vrijednosti okolisa.

Clanak 30.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OZ-1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja veli€ina posjeda bilijne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju je 5 ha.

b. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj voca ili vo¢a i povrca je 2 ha.

c. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj povréa je 1 ha.

d. Najmanja veli€ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj vinove loze je 1 ha.

e. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za intenzivnu proizvodnju, na kojem je moguca
izgradnja gradevine za uzgoj cvijeca je 1 ha.

f. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguca izgradnja
gradevine za ratarsku djelatnost je 1 ha.

g. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguca izgradnja
gradevine za uzgoj voca ili voc¢a i povréa je 1 ha.

h. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguéa izgradnja
gradevine za uzgoj povrca je 0,5 ha.

i. Najmanja veli¢ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguca izgradnja
gradevine za uzgoj vinove loze je 0,5 ha.

j- Najmanja veli€ina posjeda biljne farma za vlastite potrebe, na kojem je moguca izgradnja
gradevine za uzgoj cvijeca je 0,5 ha.

k. Najmanja veli€ina osnovne Cestice na kojoj je moguca izgradnja gradevina u sklopu biljne
farme za intenzivnu proizvodnju iznosi 0,5 ha u funkcionalnoj cjelini.

I. Najmanja veli€ina osnovne &estice na kojoj je moguca izgradnja gradevina u sklopu biljne
farme za vlastite potrebe iznosi 0,3 ha u funkcionalnoj cjelini.

m. Najmanja povrsina zemljiSta za izgradnju gradevina za uzgoj Zivotinja — tovilista, odnosno
zivotinjske farme je 1500 m2.

n. Najmanja veli¢ina Cestice na kojoj se mogu graditi gradevine za intenzivnu vinogradarsku
proizvodniju je 2500 m?2.

o. Najmanja povrSina vinograda za izgradnju vinogradskih podruma je 1500 m?2.

p. Najmanja povrSina Cestice za izgradnju staklenika i plastenika za uzgoj povréa, voca,
cvije¢a i sl. je 2000 m2.
r. Prostor obuhvata robinzonskog smijestaja mozZe biti jedna ili viSe Cestica koje su
neposredno vezane.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrudja je ostalo zemljiSte.
b. Dozvoljeno je i uredenje i gradnja gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade
poljoprivrednih proizvoda: farmi i gradevina za uzgoj Zivotinja (uklju€ivo p€elinjaci i ribnjaci),
gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, uzgoja i prerade biljaka (voéa,
povrca, cvije€a, lijekovitog bilja i dr.) i gljiva,, gradevina za vlastite gospodarske potrebe
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(spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda),
klijeti, ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

c. U sklopu farme moguca je gradnja jedne obiteljske stambene gradevine i jedne ili vise
pomocnih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

d. U sklopu farme moguca je gradnja gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga u skladu sa
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

e. U dijelu gradevine za intenzivnu vinogradarsku proizvodnju, mogu se predvidjeti sadrZaji u
svrhu seoskog turizma (ku$aonica i prodaja vina, manji restoran, manje prenociste) te
stambeni prostor vlasnika ili smjestaj radnika.

f. Moguca je izgradnja vinogradarskih podruma registriranih vinara koji ne zadovoljavaju
povrSinu intenzivne proizvodnje. U tom slu¢aju dozvolijena je izgradnja samo oshovne
proizvodne gradevine sa mogucnosc¢u sadrzaja u svrhu seoskog turizma, ali bez stambenog
prostora vlasnika.

g. Dozvoljava se gradnja lovackih, planinarskih i ribickih domova, zahvata u prostoru za
robinzonski smjestaj, sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama,
spomenickih ili sakralnih obiljeZja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrucja),
infrastrukture.

h. Uz smjestaj osnovne namjene plastenika i staklenika moguce je graditi prate¢e i pomocne
gradevine (bazene i cisterne za potrebe uzgoja pojedine kulture, skladidta sadnog materijala i
gnojiva, prostorije za boravak zaposlenika i sl.) najviSe do 30% bruto razvijene povrsine
osnovne gradevine.

i. U prostoru za robinzonski smjeStaj dozvoljeno je uredivanje i gradenje
sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom.

j- Uz ribnjake je moguce graditi pomoc¢ne i prate¢e gradevine za potrebe uzgoja i skladiStenja
ribe, spremista alata, vozila i €amaca, prostori za boravak zaposlenika, ugostiteljski sadrzaji,
isklju€ivo vezani za namjenu ribnjaka — ribiCka kuc¢a, riblji restoran i sl.

k. U sklopu vinskih podruma moguca je gradnja postrojenja za proizvodnju energije koja kao
resurs Kkoriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije. definirane posebnim
propisima.

a. Gradenje mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se o&uvaju kvalitetni i vrijedni vidici.

b. Najmanja udaljenost stambene gradevine koja se gradi u sklopu farme od granica
susjednih gradevnih Cestica i regulacijske linije je 3,0 m.

c. Smjestaj gradevina na farmi potrebno je organizirati na nacin da se postigne njihovo
grupiranje u jednom dijelu posjedal/Cestice.

d. Udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora biti takva da ne utje€e na vodni rezim
susjednog obradivog zemljista, a ovisno o strukturi tla.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) za farme iznosi 0,4.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) za gradevine za uzgoj zivotinja — tovilista
iznosi 0,4.

c. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice sportsko-rekreacijski gradevina
je 0,3.

d. Najvecéa povrdina zemiljista pod gradevinom za intenzivnu vinogradarsku proizvodnju iznosi
100 m?, a na svakih 1000 m? vinograda, moguce je povecéanje od 50 m?, do maksimalno 250
m2.

e. Najveca tlocrtna povrSina gradevine za smjestaj u prostoru robinzonskog turizma je 20 m2.

f. Najveca povrSina zemljiSta pod klijeti, ako se gradi na gradevnoj Cestici povrsine 500-700
m?, je 30m32.

g. Najveca povrSina zemljiSta pod Kklijeti, ako se gradi na gradevnoj Cestici povrsine vece od
700 m?, je 45m?2,
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5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrSina stambene gradevine koja se gradi u sklopu farme moze biti
najvise 20% od povrSine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina. Iznimno, na
posjedima manjim od 5,0 ha gradevinska (bruto) povrSina stambene gradevine ne moze biti
veca od 200 m>.

b. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga koja se gradi u
sklopu farme moze biti najviSe 35% od povrSine izgradenih zatvorenih gospodarskih
gradevina. lznimno, na posjedima manjim od 5,0 ha gradevinska (bruto) povrSina stambene
gradevine ne moze biti ve¢a od 200 m2 Iznimno, kada je gradevinska (bruto) povrSina
gospodarskih gradevina manja od 1000 m?, gradevinska (bruto) povrSina gradevina za
pruzanje ugostiteljskih usluga moze biti do 350 m?2.

c. Najveca gradevinska (bruto) povrSina za vinogradarske podrume iznosi 80 m2.

d. Najveca gradevinska (bruto) povrsina za lugarnice, planinarske i lovacke domove iznosi 60
m2.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Stambena gradevina koja se gradi u sklopu farme moZze imati najvide tri nadzemne etaze

od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i 1 podzemnu etaZzu. Najveca dopustena visina
(H) procelja stambene gradevine je 9,0 m.

b. Gradevine za pruzanje ugostiteljskih usluga koja se gradi u sklopu farme moze imati
najvise tri nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i 1 podzemnu etazu.
Najveca dopustena visina (H) procelja gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga je 9,0 m.

c. Kod izgradnje vinogradarskih podruma registriranih vinara koji ne zadovoljavaju povrsinu
intenzivne proizvodnje, gradevina moze imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Najvec¢a dopustena visina procelja (H)
gradevine je 4,5 m.

d. Najveca dopustena visina staklenika i plastenika na poljoprivrednim povrdinama je 4,0 m.
e. Najvec¢a dopustena visina (H) procelja lugarnica, planinarskih i lovackih domova je 5 m.

f. Lugarnice, planinarski i lovacki domovi mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga
mora izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu koja mora biti potpuno ukopana ili dvije
nadzemne etaze od kojih se prva mora izvesti kao suteren.
g. Najveca dopustena visina (H) procelja) klijeti je 6,0 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Minimalni iskop za ribnjak je na dubini od 2,5 m .

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista moraju biti kosa, nagiba 30° - 40°, iznimno krovista gradevina za smjestaj u
prostoru robizonskog turizma mogu imati i veéi nagib.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Gradevina za smjestaj u prostoru robizonskog turizma mogu biti Satori od platna i drugih
laganih savitljivih materijala, zgrade na drvetu i zgrade od drveta ili drugog lakog prirodnog
materijala.

d. Svi zahvati rekreacijskih sadrzaja ne smiju bitno mijenjati znaCajke krajolika u kojem se
grade, a posebno se isklju¢uje moguénost iskr€enja autohtonih i homogenih Sumskih
povrsina.

e. Planinarski i lovacki domovi grade se od cijelosti od drveta drvene gradevine ili djelomi¢no
zidane.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Gradenje mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se oluvaju prirodne karakteristike
terena, kakvoca i cjelovitost poljoprivrednog zemljiSta i Suma te da se osigura Sto veca
povrsina Cestica, a $to manja povrsina gradevinskih cjelina.

b. Ribnjak mora vezan uz proto¢nu vodu. Materijal koji nastaje iskopom ribnjaka potrebno je,
u pravilu, deponirati na lokaciju ribnjaka, odnosno iskoristiti ga za uredenje okolnog prostora.

c. Kod gradevina za intenzivnu vinogradarsku proizvodnju, potrebno je na gradevnoj Cestici ili
susjednoj katastarskoj Cestici u vlasnistvu, predvidjeti parkiraliSta za osobne automobile.

d. ParkiraliSsna mjesta za robinzonski smjestaj, potrebno je osigurati na &esticama koje Cine
prostor obuhvata robinzonskog smjestaja.

e. Polozaj gradevina za pruzanje ugostiteljskih usluga planirati na nacin da se sprijeci trajno
zauzece i izgradnja na povrSinama Sumskih, travnjackih, moc¢varnih i vodenih stanista.

f. Sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama planirati na nacin da se
izbjegnu podrucja vodenih i mo&varnih stanista te osigura zastita tla i voda od onec€iS¢enja.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrSinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Zbrinjavanje otpada rjeSava se prikupljanjem na Cestici i odvozom na organiziran i siguran
nacin.
d. Gradevne Cestice u prostoru obuhvata robinzonskog smjestaja mogu biti priklju¢ene na

komunalnu infrastrukturu prema uvjetima nadleznih tijela ili imati vlastite sustave (solarni
kolektori, fotopaneli, agregati, bunar ili spremnici vode, sabirna jama i drugo).

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine

a. U slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti vezani za veli€inu posjeda potrebnu za osnivanje biljne
farme, odnosno ako nisu ispunjeni uvjeti broja grla, izgradnju biljnih i Zivotinjskih
farmi/tovili&ta moguce je dozvoliti na temelju Programa o namjeravanim ulaganjima, u
suradnji s nadleznim Zupanijskim uredom za poljoprivredu.

b. Kapacitete postoje¢ih farmi, smjeStenih na udaljenostima manjim od propisanih ovim
Planom, nije moguce povecavati.

c. Postojece Klijeti koje ne zadovoljavaju uvjete za novu gradnju dopusteno je rekonstruirati
bez povecanja tlocrtnih i visinskih gabarita.

d. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj moguca je prema uvjetima iz
poglavlja 1.4 ostale odredbe ovog Plana.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao
potkrovlje. Najve¢a dopustena visina proéelja (H) pomoéne gradevine je 5,5 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine mogu imati dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao
potkrovlje i jednu podzemnu etazu. Najveca dopustena visina iznosi 5,5 m.

b. Najveca bruto razvijena povrsina pratecih gradevina uz ribnjak je 100 m>.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: OZ-1

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Najveéi dopusteni kapacitet za robinzonski smjestaj je 30 gostiju.
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2. dodatni uvjeti za gradnju gradevina biljne farme

a. Posjed temeljem kojeg se moze osnovati biljna farma za intenzivnu proizvodnju, mora biti
unutar radijusa od 3 km od osnovne Cestice, osim za posjed manji od 1,5 ha koji mora biti
cjelovit u svojoj funkciji.

b. Gradevine biljne farme intenzivne proizvodnje, mogu se graditi na udaljenosti od najmanje
100 m od gradevinskog podrucja naselja, odnosno 100 m od drzavnih, 50 m od Zupanijskih i
30 m od lokalnih cesta.

c. Posjed temeljem kojeg se moZe osnovati biljna farma za vlastite potrebe, mora biti unutar
radijusa od 2,0 km od osnovne Cestice, osim za posjed maniji od 1,5 ha koji mora biti cjelovit u
svojoj funkciji.

d. Gradevine biljne farme za vlastite potrebe, mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 100

m od gradevinskog podrucja naselja, odnosno 100 m od drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m
od lokalnih cesta.

e. Poljoprivredno zemljite, koje je sluzilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava
gradenje farme ne moZe se parcelirati na manje dijelove i ne mozZe se prenamijeniti.

3. dodatni uvjeti za gradnju gradevina za uzgoj Zivotinja

a. Tovilista, odnosno zivotinjske farme trebaju se planirati na odgovarajuc¢oj udaljenosti od
podrucja predvidenog za razvoj naselja, kako bi se sprijeCili moguci negativni utjecaiji.

b. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrucja naselja za 10-20 uvjetnih grla je
100 m.

c. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podruéja naselja za 21-100 uvjetnih grla
je 150 m.

d. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrucja naselja za 101-300 uvjetnih grla
je 300 m.

e. Najmanja udaljenost gradevina od gradevinskog podrucja naselja za 301-800 i viSe
uvjetnih grla je 500 m.

f. Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada tovilista, odnosno zivotinjske farme od javnih
cesta iznose: 100 m od drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

g. Poljoprivredno zemljiSte, koje je sluzZilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava
gradenje farme ne moZe se parcelirati na manje dijelove i ne mozZe se prenamijeniti.

4. dodatni uvjeti za gradnju ribnjaka

a. lzgradnja ribnjaka i prateéih sadrzaja za uzgoj riba moguca je iskljucivo na poljoprivrednom
tlu, zemljistu katastarskih kultura, moé&vara, trstik, napustene eksploatacije glinista, koritima i
rukavcima rijeka, te neplodnom tlu.

5. dodatni uvjeti za gradnju kleti

a. Na Cestici na kojoj se planira graditi klijet mora postojati ili se mora zasaditi vinograd ili
vocénjak.

6. dodatni uvjeti za gradnju svih gradevina

a. Gradevine se moraju projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu
proizvodnju, gospodarenje Sumama i vodama, te koriStenje drugih gradevina, te da ne
ugrozavaju vrijednosti okolisa.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s
detaljno$¢u UPU-a

1.3.2.1. Smjernice za UrbanistiCke planove uredenja naselja i izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja
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Clanak 31.

(1) Ovim planom odreduje se obveza izrade plana uzeg podru&ja (urbanisti¢ki plan uredenja) za
prostornu cjelinu naselja:

- UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec
Clanak 32.

(1) Smjernice za UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec

- Potrebno je stvoriti planske preduvjete za formiranje urbanog centra jedinice lokalne
samouprave.

- Moguce je planirati gradevine stambene, stambeno-poslovne, javne i drustvene, proizvodne,
poslovne, ugostiteljsko-turisticke, povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske,
komunalno-servisne namjene, parkove/perivoje, djecja igraliSta, zastithe zelene povrSine i
infrastrukturu.

- Stambene i stambeno-poslovne gradevine mogu se planirati kao obiteljske kuée (do 3
funkcionalne jedinice) ili viSestambene zgrade (najmanje 4 funkcionalne jedinice). Potrebno je
teziti planiranju viSestambenih gradevina u srediSnjem dijelu obuhvata).

- Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojeée, poluugradene i ugradene. Poluugradene
obiteljske kuc¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrSetak niza. Ugradene obiteljske kuce
moraju se graditi kao dio niza. Visestambene zgrade je potrebno graditi kao slobodnostojece.

- Potrebno je osigurati prate¢e sadrzaje stanovanju (javna i drustvena, sportsko-rekreacijska i
druga namjena) prema prostornim standardima i kriterijima propisanim vaze¢im Pravilnikom o
prostornim planovima.

- Potrebno je planirati autobusni kolodvor u naselju Klokovec uz drzavnu cestu DC507 koji
sadrzi putni¢ki terminal s prostorom za najmanje pet natkrivenih perona i parkiraliSnu povrsinu
za najmanje pet autobusa. Zatvoreni dio autobusnog kolodvora mora sadrzavati ¢ekaonicu i
sadrzaje poslovne namjene (uredski, usluzni, ugostiteljski, trgovacki).

- Potrebno je osigurati prostor za razvoj groblja na kojem se nalaze povrsine za ukop, krematorij,
mrtvacnica, prometne povrsine i zelenilo. Groblje moze imati vjerske gradevine i dio za posebne
vrste ukopa, te moze sadrzavati i gradevine/povrSine za prateCe usluge za posijetitelje groblja,
usluge prodaje i proizvodnje cvijeca, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni
dio, pomoéne gradevine te gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

- Na podrucju obuhvata plana nalaze se sliedeCe gradevine javne i druStvene namjene -
zdravstvene regionalnog znacaja: bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju Krapinske Toplice i
specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju koje je potrebno zadrzati i omoguciti njihovu
rekonstrukciju u skladu s potrebama namjene.

- Na podrucju obuhvata nalaze se geotermalni izvori Cije se koristenje odvija u skladu s Odlukom
0 zonama sanitarne zastite termalnog izvorista Krapinske Toplice, a koje je potrebno ugraditi u
plansko riesenje.

- Na podrucju obuhvata nalaze se sljede¢a podrucje prirode koja je potrebno Stititi i ugraditi u
plansko rjieSenje: LjeciliSni perivoj, Aleja divljeg kestena prema zgradi Bellevue, Perivojna Suma
brda ZaSat prema Sv. Mariji Magdaleni, Dolina rjeCice Kostelljine.

- Mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva i praonice vozila moguée je planirati
uz drzavnu cestu DC507.

- Nove gradevine potrebno je uklopiti u ve¢ izgradenu strukturu na nacin da svojim gabaritima ne
narusavaju sliku naselja.

- Nije dozvoljeno planiranje gradevina poljoprivredne namjene.

(2) Do donosenja UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec dozvoljeno je, na podrucju za koje je
ovim Planom propisana obveza izrade plana uzeg podrucja, uz zonu javne i drustvene namjene -
zdravstvene (D3) odredenu vazecéim planom uzeg podrudja graditi gradevine zdravstvene namjene
te pratece sadrzaje ugostiteljsko-turisticke namjene prema sljedecim uvjetima:

- Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu, jednu ili viSe pomocnih
gradevina i jednu ili viSe pratec¢ih gradevina druge namjene.
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- Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.
- Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

- Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.

- Gradevina moze imati 6 nadzemnih etaza. Broj podzemnih etaza se ne odreduje.

- Najveca dozvoljena visina procelja (H) gradevine je 25,0 m.

- KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.

- Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

- Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine. Najmaniji broj
parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se na sliede¢i nacin: 1 PGM - 8 lezaja + 1 PGM - 3
zaposlenika.

- Spoj gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene na javnu prometnu povrSinu
osigurava se kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik 3irine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

- Najveca dopustena visina proCelja pomoéne gradevine je 6,0 m. Pomoc¢ne gradevine mogu
imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti kao potkrovlje i jednu
podzemnu etaZzu. Pomoéne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

- Visina proCelja (H) prate¢ih gradevina druge namjene iznosi 20,0 m, a mogu imati pet

nadzemnih etaza te jednu ili viSe podzemnih etaza. Prate¢e gradevine druge namjene mogu se
graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za gradnju glavne gradevine.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu
Clanak 33.
(1) Nije primjenijivo.
1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Postupanje s otpadom
Clanak 34.

(1) Komunalni otpad predstavlja otpad iz ku¢anstava, te otpad iz proizvodne i /ili usluzne djelatnosti
ako je po svojstvima i sastavu sli¢an otpadu iz ku¢anstava.

(2) Odgovaraju¢im mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga
podrijetla, koji ¢e se preradivati za kompost ili koristiti za obnovljive izvore energije - bioplin,
biodizel i dr.) Potrebno je poticati gradane da u svojim vrtovima ureduju malena kompostista za
potrebe domadinstva.

(3) Zakonskom regulativom utvrdeni su nacini postupanja sa komunalnim otpadom, pa je takvu
regulativu potrebno adekvatno i provoditi. Postupanje s otpadom i dalje ée se odvijati u suradnji s
registriranim trgovackim drudtvom, na slijede¢im nacelima:

- prikupljanje komunalnog otpada organizirati e se u svim dijelovima naselja i u svim izdvojenim
zonama na podrucju Opéine,

- na podruc¢ju Opcine uspostavit ¢e se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to sortiranjem
otpada u kuéanstvima,

- proizvoda€, odnosno prodavatelj osigurava skupljanje, zbrinjavanje i oporabu ambalaZznog
otpada od proizvoda koje je stavio u promet, u skladu s Pravilnikom o ambalaZi i ambalaznom
otpadu. AmbalaZni otpad skuplja se unutar poslovnog prostora, u neposrednoj blizini poslovnog
prostora i u naselju na za to odredenim mjestima,

- opasne vrste komunalnog otpada iz kuéanstva ili drugih manijih izvora skupljaju se putem
mobilnih reciklaznih dvoriSta smjestenih unutar poslovnih prostora proizvodaca (prodavatelja) ili
u specijalnim spremnicima postavljenim na javnim povrsinama.
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(4) Opcina Krapinske Toplice duzna je osigurati provodenje mjera za postupanje s komunalnim
otpadom, dok Zupanija osigurava provodenje mjera postupanja s industrijskim, ambalaznim,
gradevnim, elektriCkim i elektroni¢kim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama.

(5) Mjere postupanja s otpadom sadrze osobito:
- mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada,
- mjere iskoridtavanja vrijednih osobina otpada, odnosno program odvojenog skupljanja,
- program odvojenog skupljanja opasnog otpada,
- gradnju gradevina namijenjenih skladistenju, obradivanju ili odlaganju otpada,
- mjere sanacije otpadom oneciséenog tla i neuredenih odlagalista,
- mjere nadzora i pra¢enja postupanja s otpadom,
- izvore i visinu financijskih sredstava za provodenje pojedinih mjera,
- rokove za izvrSenje utvrdenih mjera.
Clanak 35.

(1) Planom je odredena povrSina komunalno-servisne namjene u statistickom naselju Vrtnjakovec.

(2) Dozvoljena je gradnja i uredenje poslovnih prostora i povrSina komunalnih poduzeca, radionica,
garaza i spremista (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca,
reciklaznih dvoriSta namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladistenju manijih koli¢ina
posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklaznih dvoriSta za gradevni otpad,
gradevina namijenjenih razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog
otpada.

(3) Gradnja je dozvoljena prema pravilu provedbe KS1,KS2,KS3-GPIN ovog Plana.
Clanak 36.

(1) Svi proizvodadi drugih vrsta otpada, osim komunalnog, moraju biti prijavljeni u katastar emisija u
okoli§, te proizvodni otpad i posebne kategorije otpada skupljati odvojeno od komunalnog otpada i
zbrinjavati ga sukladno zakonu.

(2) Na podrucju Opcine iskljuCuje se svaka mogucnost obavljanja djelatnosti koja moze proizvesti
otpad koji emitira ionizirajuce zraCenje, ili pak kemijski ili bioloSki toksi¢ni otpad, te otpad koji se
moze svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Clanak 37.

(1) Evidentirana divlja odlagalista otpada na podrucju Opcine potrebno je sanirati, a postavljanjem
zastitnih ograda uz prometnice u blizini divljih deponija sprijeciti daljnje nekontrolirano odlaganje
otpada i sanirati tlo.

(2) Sanaciju je potrebno provesti na nacin da se otpad u potpunosti ukloni i zbrine na uredenom i
legalnom odlagalistu. Otpad Cija se korisna svojstva mogu iskoristiti uporabu odnosno reciklazu
(metal, plastika, drvo) posebno ¢e se izdvaijiti.

1.4.2. Mjere spreCavanja nepovoljna utjecaja na okolis
Clanak 38.

(1) Mjere spreCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacéaju skup aktivnosti usmjerenih na
oCuvanje okolisa. U skladu s odredbama drzavnog Plana koji utvrduje vrste rizika i opasnosti,
postupak i mjere za ublazavanje i uklanjanje neposrednih posljedica Stetnih za okoli§, subjekte za
provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlastenja u svezi s provedbom, te nacin usuglasavanja s
interventnim mjerama za podrucje Opcine Krapinske Toplice obavezno je izraditi Plan intervencija
u zastiti okolisa.

1.4.3. Poljoprivreda
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Clanak 39.
(1) Poljoprivredno zemljiste je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku te ima njezinu osobitu
zastitu.

(2) Prednost u koristenju poljoprivrednog tla treba dati tradicionalnim poljoprivrednim granama, a
narocito treba poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane.

(3) U svrhu zastite tla potrebno je izraditi studiju o mogucnosti razvoja poljodjelstva odnosno
tehnolosSku studiju s ciliem onemogucavanja izgradnje na najkvalitetnijim tlima pogodnim za
poljodjelstvo.

(4) U smislu zastite predlazu se sljedeée mjere:
- smanjiti upotrebu agrotehnickih sredstava (pesticidi, umjetna gnojiva i sl.)
- djelotvornim zahvatima sprijeciti eroziju tla
- sprijeciti divlja odlagaliS$ta otpadaka po poljodjelskim povrdinama

(5) Za povremeno plavljeno podruc¢je doline Kosteljine potrebno je izvrsiti hidrotehniCke zahvate
obrane od poplava i/ili buji¢nih voda.

Clanak 40.
(1) Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi je najpogodnije za vinograde i voénjake, ali ga je
preporucljivo Kkoristiti i za ratarsku i povrtlarsku proizvodnju.

(2) Na podrucju Opcine Krapinske Toplice predlaze se uvodenje ekoloSki odrzive poljoprivrede pod
kojom se podrazumijeva prestanak uporabe sredstava koja doprinose povecanju koncentracije
Stetnih tvari u tlu i vodi.

(3) Potrebno je zaustaviti daljnje usitnjavanje tla i stimulirati povecanje zemljiSnog posjeda.
1.4.4. Sumarstvo
Clanak 41.
(1) Sume i umska zemljista dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu
zastitu.
(2) Zastita Suma i Sumskih povrSina odredit ¢e se slijede¢im mjerama:

- pravilnim odrzavanjem i gospodarenjem odrzavati postojeée Sumske povrsine, a sve zahvate
izvoditi u korist autohtonih vrsta drveéa,

- o¢uvati Sume od bespravne i nekontrolirane sjece,
- povecati zastitu Suma od nametnika i bolesti, a naro€itu paZnju posvetiti zastiti od pozara,
- u zastitnim Sumama i Sumama posebne namjene vrsiti samo sanitarnu sjecu,

- kod eventualnog poSumljavanja voditi raCuna o odrzavanju stabilnosti Sumskog ekosustava, a
prednost dati prirodnom pomladivanju u cilju postizanja stabilnih Suma.

Clanak 42.

(1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzZivog
gospodarenja.

(2) Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem na podru¢ju Opcine Krapinske Toplice
podrazumijeva, uz gospodarske ucinke i odrzavanje bioloSke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja,
vitalnosti i potencijala Suma, kako bi se ispunile gospodarske, ekoloske i drustvene funkcije Suma.

(3) Gospodarenje Sumama s gledista koridtenja i zastite prostora treba unaprijediti prema struénim
kriterijima i principima Sumarske struke, u cilju naglaSavanja opcekorisnih funkcija Sume i
odrzavanja ekoloske ravnoteze.

1.4.5. Turizam
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Clanak 43.

(1) Najznacaijniji turistiCki resurs sa glediSta koriStenja prostora i planiranja sadrzaja na podrucju
Op¢ine Krapinske Toplice je podrucje koje obiljezava kvaliteta termalne vode, duga tradicija i
kvaliteta ljec€iliSno rehabilitacijskih usluga koje je potrebno proSiriti hotelijerskom i rekreacijskom
ponudom u naselju Krapinske Toplice.

(2) Razvoj turizma na podrucju Opcine Krapinske Toplice vezan je za razvoj poslovnog turizma u
Krapinskim Toplicama.

(3) Opcina Krapinske Toplice ima znacajne resurse i za razvitak seoskog turizma, odnosno
specifi¢nih vidova turizma, kao §to su eko-turizam, agro-turizam, a i za lovni turizam.

(4) Prirodno-poljoprivredne potencijale vinogradarskih podrucja trebalo bi turisticki valorizirati kao
turistiCko-vinske ceste. Pravci vinskih cesta utvrdivat ¢e se ovisno o gospodarskom interesu i
drugim postojec¢im potencijalima za turisticku ponudu te vrste.

(5) Razvoj turizma mogu¢ je i kroz razvoj kulturnog turizama kroz upoznavanje govora, glazbe,
opcenito kulturne bastine.

(6) Uredenje i izgradnju odgovarajuc¢ih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se u
najvecoj mogucoj mjeri oCuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja.

1.4.6. Industrija, malo gospodarstvo, poduzetniStvo i obrtniStvo
Clanak 44.

(1) Postojec¢e zone industrije, malog gospodarstva, obrtniStva i poduzetnitva trebaju se racionalno
koristiti i popunjavati, a planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi
isplativosti u odnosu na troSkove pripreme, opremanja i uredenja zemljista.

(2) Predvida se promjena i unapredenje tehnoloSkog procesa i modernizacija proizvodnje,
rekonstrukcija ili zamjena dotrajalih kapaciteta, formuliranje novih proizvodnih programa, uvodenje
specijalizacije i sl.

1.4.7. Zahtjevi zaStite i spaSavanja
Clanak 45.

(1) U slu€aju ugrozenosti ljudi i dobara, koja bi zahtijevala evakuaciju, za smjestaj veéeg broja ljudi
mogu se Kkoristiti slobodne, neizgradene povrSine (zone zelenila i javne zelene povrsine),
eventualno Skole i dvorane, koje su planirane ili izgradene unutar gradevinskog podrucja naselja, te
i druge neizgradene i zelene povrsine izvan gradevinskog podrucja, a sve sukladno ,Procjeni rizika
od velikih nesre¢a za Op¢inu Krapinske Toplice®.

1.4.8. Mjere zastite od tehniCko-tehnoloskih katastrofa izazvanih nesrecama u
gospodarskim objektima

Clanak 46.

(1) U blizini zateCenih lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, sakupljaju ili
obavljaju druge radnje s opasnim tvarima, ne preporu¢a se gradnja gradevina u kojima boravi veci
broj osoba: djedji vrti¢, Skola, sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine i dr.

(2) Nove gradevine koje se planiraju graditi, a u kojima se pojavljuju opasne tvari, potrebno je
locirati na nacin da u slu€aju nesreée ne ugrozavaju stanovniStvo (rubni dijelovi poslovnih i
gospodarskih zona) te obvezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.)

(3) Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi, moraju se
graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, u skladu s odredbama
zakona koji utvrduje uvjete za izgradnju gradevina i postrojenja za drzanje, skladiStenje i promet
zapaljivih tekucina i plinova, uvjete drzanja, skladiStenja i prometa zapaljivim tekuéinama i
plinovima, uvjete za obavljanje poslova skladidtenja zapaljivih tekucina i plinova, nacela za
provedbu mjera zastite od pozara i eksplozija pri gradniji i uporabi gradevina i postrojenja i drzanju,
skladistenju i prometu zapaljivim teku¢inama i plinovima te provedbu nadzora nad tim mjerama.

1.4.9. Mjere sklanjanja
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Clanak 47.

(1) Sklonista i druge gradevine za zastitu stanovniStva treba graditi u skladu s vazec¢im posebnim
propisima.

(2) Za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, potrebno je osigurati skloniSta osnovne zastite,
odnosno u sklopu individualne stambene izgradnje skloniSta dopunske zastite, a sukladno
propisima Republike Hrvatske. Podrumski i drugi podzemni ili djelomiéno ukopani prostori, trebaju
se gradit tako da mogu posluziti kao objekti za sklanjanje (zakloni), a u obiteljskim kuéama, da se
mogu Koristiti kao obiteljska sklonista.

(3) Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladista zapaljivih materijala, u razini nizoj od
podruma zgrade, niti u poplavnim podrucjima.

1.4.10. Ostale mjere zastite
Clanak 48.

(1) Mjere zastite od mogucih drugih prirodnih i civilizacijskih nesrece koje su utvrdene u vazecoj
Procjeni rizika od velikih nesre¢a za Opc¢inu Krapinske Toplice (sude, olujno i orkansko nevrijeme,
pijavice, kliziSta koja bi nastala uslijed potresa ili jakih kiSa, snjeZzne oborine, poledice, tuce,
nuklearne i radioloSke nesrece, epidemioloSke i sanitarne opasnosti i dr.), potrebno je provoditi
sukladno Planu zastite i spaSavanja, ali i sukladno pojedinim posebnim propisima, posebice
vezano uz nuklearne i radioloSke nesrece, epidemioloske i sanitarne opasnosti.

(2) U mjerama zastite od suSe i smanjenju eventualnih Steta potrebno je sagledati mogucnost
planiranja izgradnje sustava navodnjavanja, koristenjem vode iz vodotoka i bunara. U tom smislu
valjalo bi za podrucje Opcine izvrSiti uvid u broj izvori§ta vode i kapacitete bunara, te odrediti one
koji svojim kapacitetima i poloZajem mogu sluziti kao bunari od javnog interesa i iste staviti pod
rezim stalne kontrole.

(3) Mjere zastite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra te snijega podrazumijevaju
obvezu projektiranja i gradenja gradevina sukladno tehnickim pravilnicima kojima su definirana
optere¢enja na konstrukciju gradevine sukladno podrucju u kojem se grade (podaci o udarima
vjetra, podaci o debljini snjeznog pokriva¢a odnosno njegovom opterecenju na konstrukciju).

1.4.11. Zastita od pozara
Clanak 49.

(1) Pri projektiranju gradevina obvezno primjenjivati sljedece:
- Vatrogasne prilaze gradevinama izvesti u skladu sa zakonima, pravilnicima i normama.

- U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje Cetiri metra, ili manje u izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja ako se dokaze, uzimajuéi u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara,
pozarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i
dr., da se pozar ne c¢e prenijeti na susjedne gradevine. Ako se gradevina izgraduje kao
prislonjena uz susjednu gradevinu (na medi):

1. ili mora biti odvojena od susjedne gradevine poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 metara,

2. ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 metar ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duZini konzole.

- Skladista, pretakalidta i postrojenja za zapaljive tekuéine i plinove, te skladiSta eksploziva
planirati na mjestima sukladnim pozitivhim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama.

- Prilikom gradnije, ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, predvidjeti vanjsku
hidrantsku mrezu sukladno posebnom propisu.

- Za gradevine koje se planiraju uz posebne mjere zastite od pozara, uz obvezu ishodenja
posebnih uvjeta, propisuje se i obvezno ishodenje suglasnosti od nadlezne policijske uprave o
pravilnom planiranju protupozarne zastite,
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- Za gradevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zastite od pozara i gradevine iz vazecih
posebnih propisa, nije potrebno ishoditi suglasnost od nadlezne policijske uprave glede zastite
od pozara.

1.4.12. Zastita od prekomjerne buke
Clanak 50.

(1) Na podrucju Op¢ine Krapinske Toplice ne provodi se kontinuirano mjerenje razine buke.
(2) Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno zakonskim propisima.

(3) Za podrucje Opcine Krapinske Toplice potrebno je sukladno Zakonu koji utvrduje mjere u cilju
izbjegavanja, sprjeCavanja ili smanjivanja Stetnih u€inaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u
okoliSu, izraditi Kartu buke, te temeljem toga donijeti akcijski plan. Akcijskim planom zastite od
buke utvrdit ¢e se lokacije i dati opis tehni¢kih zahvata za smanjenje postojece buke ili sprjeCavanje
negativnog utjecaja oCekivanog povecanja buke.

(4_) Zastita od buke na podru¢ju Opcine Krapinske Toplice provodit ¢e se primjenom sljedeéih
mjera:

- spreCavanja nastajanja buke,

- utvrdivanja i praéenja razine buke,

- otklanjanja i smanjivanja buke na dopustenu razinu.

(5) Kod planiranja mrezZe ulica i cesta potrebno je koristiti elemente reljefa i prirodnih prepreka kao
zaklone od buke na putu njenog Sirenja.

(6) Unutar gradevinskog podrucja naselja razine buke ne smiju prije¢i najvise dopustene razine
prema posebnim propisima. Postojece izvore buke u gradevinskim podrucjima naselja koje prelaze
dopustene razine potrebno je smanijiti na zakonom dozvoljene razine.

(7) Obavljanje gospodarske djelatnosti kojom se stvara buka iznad dozvoljene dopusteno je
isklju¢ivo u zonama izdvojene gospodarske namjene, tako da od susjednih gradevinskih Cestica
budu odvojene pojasom zastitnog zelenila. Djelatnosti unutar gradevinskog podrudja naselja ne
smiju proizvoditi buku koja prelazi najvise dopustene razine buke odredene posebnim propisom za
stambena gradska podrucja.

1.4.13. Spre€avanje negativnhog utjecaja gradevina i uredaja na okolni prostor
Clanak 51.

(1) SpreCavanje negativnog utjecaja gradevina i uredaja na okolni prostor predvideno je:

- praéenjem stanja okolia, posebno oneciS¢avanja podzemnih i povrSinskih voda te drugih
pojava koje su posljedica oneciS¢avanja okolisa, te stalnom kontrolom vrste, koliine i sastava
otpada,

- unutar gradevinskog podrucja naselja mjeSovite namjene, odnosno u njegovoj neposrednoj
blizini, ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom ugrozavale Zivot i
rad ljudi u naselju, odnosno koje bi mogle ugroziti vrijednost okolia naselja,

- potrebno je sustavno kontrolirati sve gospodarske pogone kao i manje zanatske radionice u
pogledu mogucéeg onecis¢enja zraka, vode i nastajanja otpada,

- u cilju zastite okoliSa treba sanirati i razna nelegalna odlagalita otpada iz domacinstava i
industrije, neuredena gnojiSta u seoskim gospodarstvima, odrzavati i uredivati groblja i sl.,

- otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upustanja moraju
se prodcistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu Stetne po odvodni sustav i recipijente u
koje se upustaju.
1.4.14. Rekonstrukcija gradevina unutar i izvan gradevinskog podrucja Cija je
namjena protivna planiranoj
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Clanak 52.

(1) Dopustena je rekonstrukcija postojec¢ih gradevina zbog poboljSanja uvjeta zivota i rada, Cija je
namjena protivha namjeni utvrdenoj ovim Planom. Rekonstrukcija gradevina, unutar zona zastite
moguca je zbog osiguranja neophodnih uvjeta zivota i rada uz suglasnost / misljenje nadleznog
tijela.

(2) Neophodnim opsegom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota i rada za gradevine stambene
i stambeno-poslovne namjene smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena osteéenih i dotrajalih dijelova gradevine u postoje¢im gabaritima,
- priklju¢ak na uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija,

- dogradnja potrebnih prostorija uz postojece gradevine stambene namjene u najvecoj povrsini
od 15 m?,

- dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoc¢nih prostora, tako da s postoje€im ne
prelazi ukupno 100 m? gradevinske bruto povrSine i da se ne poveca broj stanova,

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita u stambeni prostor sa
moguc¢no$éu dozvoljenog nadozida,

- zamjena krovista, ili postava kosog krovista na ravne krovove,
- sanacija postojecih ogradnih i potpornih zidova.

(3) Neophodnim opsegom rekonstrukcije za poboljanje uvjeta Zivota i rada za gradevine druge
namjene smatra se:

- obnova i sanacija ostecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista,

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najviSe 16 m? izgradenosti za
gradevine do 100 m? gradevinske bruto povrSine, odnosno do 5% ukupne gradevinske bruto
povrsine za vecée gradevine,

- prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine pod uvjetom da nova namjena ne pogor3ava
stanje okolisa,

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija ovisno o promjeni
tehnickih rieSenja,
- priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture.

(4) Nije dopustena rekonstrukcija gradevina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrozavaju
okoli§ iznad zakonom dopustenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori
negativnih utjecaja.

(5) Rekonstrukcijom se smatra i rekonstrukcija javnih prometnih povrSina, te rekonstrukcija
gradevina i uredaja infrastrukture na javnim prometnim povrsinama.

1.4.15. Mjere zastite ugrozenih i rijetkih stanista
Clanak 53.

(1) Prema karti stanista Republike Hrvatske iz 2016. godine, na podrucju Op¢ine Krapinske Toplice
nalaze se viSe tipova stanista, od kojih su neka ugrozena te svrstana u kategorije stroge zastite
(SZ) odnosno zastite (Z). Na podrucju obuhvata Opcine Krapinske Toplice utvrdena su ugrozena
stanista za:

- povsSinske kopnene vode i mocvarna stanista,
- travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare,
- Sume,
- kultivirane neSumske povrSine i staniSta s korovhom i ruderalnom vegetacijom,
- izgradena i industrijska stanista.
(2) Mjere zastite za povrsinske kopnene vode i mocévarna stanista su sljedece:
- o¢uvati vodena stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrSiti revitalizaciju
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- osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim staniStima koja je nuzna opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloskih vrsta

- oCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih pobolj$ati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanista i njihovih zna€ajnih bioloSkih vrsta

- oCuvati raznolikosti stanista na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i
povolinu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno
poplavljivanje rukavaca i dr.)

- oCuvati povezanost vodenoga toka

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanis$ni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog reZima vodenih staniSta ukoliko to nije
neophodno za zastitu Zivota ljudi i naselja

- u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija i vodotoka kao
prostore za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju

- vadenje Sljunka provoditi na poviSsenim terasama ili u neaktivnom poplavnom podrucju, a
izbjegavati vadenje Sljunka u aktivnim rije¢nim koritima i poplavnim ravnicama

- ne iskoridtavati sedimente iz rije¢nih sprudova
(3) Mjere zastite za travnjake, cretove, visoke zeleni i Sikare su sljedece:

- gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom koSnje, prilagodenim staniStom tipu, uz
prihvatljivo koristenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuéi i spreCavanje procesa sukcesije
(spreCavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.);

- oCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka;

- oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuéi visoku razinu podzemne vode na podruéjima cretova,
vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni;

- poticati ozZivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u brdskim, planinskim, oto¢nim i primorsko
travnjackim podrucjima.

(4) Mjere zastite za Sume su sljedece:
- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;
- prilikom dovrsenoga sijeka ve¢ih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati
manje neposjecene povrsine;
- U gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, padnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

- U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveéa s obzirom
na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

- U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih
kontrolnih sredstava ('control agents’); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- oCuvati bioloSke vrste zna€ajne za stanini tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stoje¢ih i oborenih) stabla,
osobito stabla s dupljama;

- U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih svoijti
te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

- poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drvec¢a u sastavu
koji odrazava prirodni sastav;koristeci prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih povrSina
obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju ugrozeni i rijetki neSumski
stanisni tipovi.
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1.4.16. Montazne i privremene gradevine
Clanak 54.

(1) Gradevine koje se grade na javnim povrSinama su kiosci, nadstreSnice za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci), spomenici,
fontane, ostala urbana oprema i sl.

(2) Kiosk i sli€na naprava je tipska ili posebno projektirana privremena, montazna ili pokretna
gradevina ili naprava koja sluzi za pruzanje trgovackih, ugostiteljskih, servisnih ili sli¢nih usluga.

(3) Lokacije za postavu kioska na podrucju Opcine utvrduju se planom lokacija kioska.

(4) Kiosci se mogu postavljati na javnim povrSinama ili povrSinama u vlasnistvu Opcene Krapinske
Toplice kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moZe povezati u jednu funkcionalnu
cjelinu. 1znimno kiosci se mogu postavljati i na Cesticama u privatnom vlasnistvu, ali samo u skladu
s planom lokacija.

(5) Oblik i veli¢ina kioska odreduje se sukladno posebnom propisu.

1.4.17. Pojmovi koji nisu odredeni Pravilnikom
Clanak 55.

(1) Poljoprivredne povrSine su one povrSine koje su u katastru upisane kao poljoprivredne,
odnosno pod odredenom kulturom (oranice, vinogradi, voénjaci i sl.), a poljoprivrednim povrSinama
smatrat Ce se i one na kojima se vrSi intenzivna obrada i nalaze se pod odredenom kulturom, a nisu
upisane u katastar kao poljoprivredne.

(2) Farmu ¢ini funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem,
prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodniji.

(3) Staklenici i plastenici za uzgoj povréa, voca, cvije¢a i sl. montazne su gradevine lagane
konstrukcije obloZene staklenim ili plasti€nim povrSinama.

1.4.18. Uvjetna grla
Clanak 56.
(1) Najmaniji dopusteni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze dozvoliti gradnja gospodarskih
gradevina za uzgoj zivotinja - tovilista, odnosno zivotinjske farme iznosi 10 uvjetnih grla.

(2) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1. Sve vrste
stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:

- za odrasla goveda starija od 24 mjeseci, primjenjuje se koeficijent 1,00 i broj grla 10
- za goveda starosti od 12 do 24 mjeseca, primjenjuje se koeficijent 0,6 i broj grla 17
- za goveda starosti od 6 do 12 mjeseci, primjenjuje se koeficijent 0,3 i broj grla 35

- za bikove, primjenjuje se koeficijent 1,4 i broj grla 7

- za telad, primjenjuje se koeficijent 0,15 i broj grla 65

- za konje, primjenjuje se koeficijent 1,2 i broj grla 8

- za zdrebad, primjenjuje se koeficijent 0,5 i broj grla 7

- za volove, primjenjuje se koeficijent 1,2 i broj grla 8

- za ovce i koze, primjenjuje se koeficijent 0,1 i broj grla 100

- za janjad i jarad, primjenjuje se koeficijent 0,05 i broj grla 200

- za krmace, primjenjuje se koeficijent 0,3 i broj grla 35

- za nerasti, primjenjuje se koeficijent 0,4 i broj grla 25

- za svinje u tovu od 25 do 100 kg, primjenjuje se koeficijent 0,15 i broj grla 65

- za odojce, primjenjuje se koeficijent 0,02 i broj grla 500

- za kokose nesilice, primjenjuje se koeficijent 0,004 i broj grla 2500
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- za tovne pili¢e, primjenjuje se koeficijent 0,0025 i broj grla 4000

- za purane, primjenjuje se koeficijent 0,02 i broj grla 500

- za kunice i pernatu divljag, primjenjuje se koeficijent 0,002 i broj grla 5000
- za ostalu perad, primjenjuje se koeficijent 0,004 i broj grla 2500

- za druge zivotinjske vrste (krznas$i, i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrduje se Programom o
namjeravanim ulaganjima

1.4.19. Opéi uvjeti za infrastrukturne sustave
Clanak 57.

(1) Pojasevi, trase te povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava planiraju se na nacin da
se prvenstveno koriste postojeéi pojasevi i ustrojavaju zajedniCki za viSe sustava tako da se:
nastoje izbje¢i Sumska podrucja i vrijedno poljodjelsko zemljiSte, ne razara cjelovitost prirodnih i
stvorenih tvorevina, provode nacela i smjernice o zastiti prirodnih i krajobraznih, kulturno-povijesnih
cjelina i gradevina te ambijentalnih vrijednosti.

(2) Konacni elementi infrastrukture utvrdit ¢e se temeljem detaljnije planske/projektne
dokumentacije, sukladno tehni¢kim i sigurnosnim zahtjevima pojedine infrastrukture, te potrebama
potrosaca.

(3) Infrastrukturne vodove (komunalne infrastrukture) potrebno je u pravilu voditi cestovnim
koridorima, u skladu sa planiranim rjeSenjem rekonstrukcije postojec¢ih ili izgradnje novih
prometnica.

(4) Ako planirani infrastrukturni vod prolazi gradevinskim podruc¢jem kroz Cesticu na kojoj je prema
namjeni povrSina moguéa izgradnja gradevina koje nisu infrastruktura, tada se planirani
infrastrukturni vod smjestava i gradi u rubnom dijelu Cestice, ako je to mogucée.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav
2.1.1. Cestovni promet

2.1.1.1. Javne i nerazvrstane ceste
Clanak 58.

(1) Ceste se prema Pravilniku o prostornim planovima, dijele na ceste drzavnog, podru¢nog
(regionalnog) i lokalnog znacaja. U tom smislu se ceste koje su odredene prema Odluci o
razvrstavanju javnih cesta definiraju kao:

- ceste drzavnog znacaju su sve drzavne ceste unutar obuhvata Plana;

- ceste podruénog (regionalnog ) znacaja su sve Zupanijske i lokalne ceste unutar obuhvata
Plana;

- ceste lokalnog znacaja su sve ostale nerazvrstane ceste na podrucju obuhvata Plana.
(v2) Ovim Planom je odredena osnovna mreza cesta koju na podrucju Opéine Krapinske Toplice
¢ine:
- drZzavne ceste
1. DC507 (Pregrada (DC206) - Klokovec - Jezero Klanjecko (DC205))
- Zupanijske ceste
1. ZC2119 (Vrhi Pregradski (ZC2118) - Mala Erpenja (ZC2155))

2. ZC2155 (Dubrovéan (DC205) - Krapinske Toplice (DC507) - Klokovec (DC507) - A.G.
Grada Krapine (Gornja Pacetina))

- lokalne ceste
1. LC22040 (Krapinske Toplice (ZC2155) - Martinisée (ZC2189))
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2. LC22041 (Mala Erpenja (ZC2155) - Martini§ée (ZC2189/LC25182))
3. LC22042 (Donje Vino (LC22040) - Jal§je (LC22041))
4.1.C22082 (Cret (DC507) - Klokovec (ZC2155))
5. LC22096 (Stuparje (ZC2120) - Cret (LC22082))
- nerazvrstane ceste

(3) U cilju zastite navedenih cesta iz prethodnog stavka potrebno je postivati zastitni pojas javnih
cesta sukladno vazec¢im posebnim propisima.

(4) Projektiranje novih ili rekonstrukcija postojecih priklju¢aka na javne razvrstane ceste mora biti u
skladu s posebnim propisima uz suglasnost nadleZnog upravitelja prometnice na koju se priklju¢ak
izvodi.

(5) Nerazvrstane ceste koje nisu u sustavu javnih cesta na podrucju Opcine se grade i odrzavaju
na temelju vazecih posebnih propisa.

Clanak 59.

(1) Uvjeti uredivanja pojaseva i prometnih povrSina, kao i uvjeti uredivanja drugih infrastrukturnih
sustava na podru¢ju Opcine, ako nije drugacije re€eno, obavljaju se u skladu sa zakonskim i
drugim propisima. Udaljenost svih gradevina od zemljiSnog pojasa drzavnih, Zupanijskih, lokalnih i
ostalih prometnica sukladna je najmanjim udaljenostima koje propisuju zakonski i drugi propisi.

(2) Na javnim cestama i ulicama po kojima se odvija javni prijevoz putnika mogu se graditi
autobusna stajaliSta s nadstreSnicama za putnike koja ne smiju ugroziti sigurnost prometa na cesti,
niti sniziti razinu usluge i kapacitet ceste.

(3) Postoje¢e i planirane postaje za opskrbu gorivom s prateéim sadrzajima, mogu se
rekonstruirati, odnosno graditi tako da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu,

- uredenje najmanje 20% gradevne Cestice kao cjelovite hortikulturne povrsine, uz oblikovanje
pojasa zastitnog zelenila prema susjednim gradevnim Cesticama.

(4) Postava reklama/panoa uz ceste, izvan podrucja koje je regulirano posebnim propisima
(zemljiSni pojas i zastitni pojas javne ceste), mogucée je na nacin da se ne ometa promet i vidno
polje vozaCa. Najveca povrsina takvih panoa moze iznositi 12 m?, visina 5 m, te ne smiju biti
postavljani na manjem razmaku od 150 m.

(5) Ako bi se takve reklame postavljale u blizini naselja, ili na vrijednim i eksponiranim lokacijama
potrebno je zatraZiti posebne uvjete sluzbe nadlezne za za$titu kulturne i prirodne bastine, radi
zastite vrijednih vizura.

(6) U slucaju potrebe za izgradnju gradevina i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa
javne ceste, potrebno je prethodno zatraziti uvjete/ suglasnost nadlezne sluzbe, a u ovisnosti o
kategoriji javne ceste.

(7) Zastitni pojas ceste odreden je posebnim propisom, mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog
pojasa prometnice tako da je Sirok sa svake strane:

- drzavne ceste 25 m;
- Zupanijske ceste 15 m;
- lokalne ceste 10 m.

(8) Za cestovne prometnice koje postoje u naravi, a nisu ucrtane u vaze¢em katastarskog planu,
potrebno je oformiti Cesticu te prometnice prije izdavanja akta kojim se odobrava gradnja na
gradevnim Cesticama uz tu prometnicu.

Clanak 60.
(1) Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (cesta lokalnog znacaja) unutar obuhvata Plana, za koje ne

postoji prostorna mogucnost proSirenja regulacijskog pravca (izgradena struktura, vlasni¢ki odnosi,
...), provest ¢e se u pravilu unutar postoje¢ih meda javno-prometne povrsine.

(2) Prilikom rekonstrukcije ulica iz prethodnog stavka ovog d&lanka, prioritet je poboljSanje
prometno-tehni¢kih elemenata u svrhu povecéanja sigurnosti svih sudionika u prometu, s posebnim
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naglaskom na pjeSake i bicikliste.

(3) Ako se zbog prostornih ograni¢enja ne mogu posti¢i standardne Sirine prometnih traka
propisane za odredenu kategoriju ulice, dopusta se primjena minimalnih tehni¢kih parametara
sukladno vazeéim propisima:

- Minimalna Sirina kolnika za dvosmjerni promet moze se smanijiti na 5,0 m (iznimno 4,5 m na
kra¢im dionicama uz uvodenje prosSirenja za mimoilazenja), a za jednosmjerni promet na 3,0 m -
3,5m.

- Sirina pje$ackog nogostupa treba teziti minimumu od 1,6 m, no u ekstremnim sluéajevima
dopusta se lokalno suZenje na 1,25 m na mjestima gdje postoje fiksne prepreke (stupovi javne
rasvjete, pro€elja zgrada), uz osiguranje adekvatne preglednosti.

(4) Na prometnicama s vrlo uskim profilom, gdje nije moguce izvesti visinski odvojeni nogostup,
rekonstrukciju treba planirati kao kolno-pje$acku povrsina. U tom slucaju:

- Kolnik i nogostup izvode se u istoj razini, bez visinske razlike (rubnjaka);

- Obvezno je definiranje dionice kao zone smirenog prometa (V< 20 km/h ili 5 km/h).
(5) Raskrizja se moraju rekonstruirati tako da se maksimalno iskoristi prostor za osiguranje trokuta
preglednosti. Dopusta se primjena minimalnih radijusa skretanja rubnjaka (R(min) = 3,0 - 5,0 m)
kako bi se skratile pjeSacke rute i smanjila brzina motornih vozila, uz uvjet da je omogucen

prolazak interventnih vozila (vatrogasci, komunalni otpad) preko gaznih povrsina ili privremenim
koriStenjem suprotnog traka.

(6) Postojeca parkiraliSna mjesta unutar profila ulice mogu se zadrzati samo ako njihovo postojanje
ne ugrozava minimalnu Sirinu prolaza za interventna vozila i pjeSacku komunikaciju. U protivhom,
prioritet rekonstrukcije je osiguranje protonosti i sigurnosti pjeSackog prometa naustrb
stacionarnog prometa.

Clanak 61.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nema planiranih prometnica drzavnog i Zupanijskog znacaja.
(2) Zastitni koridor planiranih prometnica lokalnog znacCaja (nerazvrstane ceste) iznosi 10 metara.
Clanak 62.

(1) Kod izgradnje novih nerazvrstanih cesta u nacelu se planira dvosmjerni promet. Jednosmjerni
promet je potrebno primijeniti u dijelovima izgradenog gradevinskog podrucja na dijelovima ulica
koje imaju uske poprecne profile, koje nije moguce proSirivati zbog postoje¢e izgradnje (polozaj
gradevine na regulacijskoj liniji).

(2) Sirina kolnika za dvosmijerni promet mora iznositi minimalno 2x2,75 m (preporuka 2x3,0 m), a
za jednosmijerni promet minimalno 3,5 m (preporuka 4,0 m).

2.1.1.2. Pjesacki i biciklistiCki promet
Clanak 63.
(1) Sirina nogostupa uzduz ulice mora iznositi minimalno 1,25 m ukoliko se nogostup izvodi

obostrano, a ako se izvodi jednostrano onda Sirina mora iznositi minimalno 1,60 m.

(2) Sirina planiranih pjesackih prolaza i javnih stubi$ta mora iznositi minimalno 2,0 m, a iznimno na
kra¢im potezima (manjim od 50 m) moZze iznositi 1,5 m.

(3) Osim postojece mreze pjeSackih staza, pjeSaCke staze se mogu kvalitetno nadogradivati na
postoje¢e Sumske putove ili staze, na temelju prirodnih vrijednosti i uz obavezno uvaZavanje
tradicionalnog nacina izvedbe.

(4) Uz staze je moguce predvidjeti i manje prostore za odmor, s odgovarajuom opremom za
sjedenje, kao sto su drvene klupe, nadstresnice i sl.

(5) Na ishodisne toCke vaznijih pjeSackih staza potrebno je postaviti odgovarajuée oznake kojima
se zabranjuje voznja motociklima po pjeSackim povrSinama.

(6) Biciklisticke staze unutar obuhvata Plana mogu se graditi i uredivati odvojeno od ulica — kao
zasebna staza u pejsaznoj namjeni i uz potoke, kao zasebna povrsina unutar profila ulice ili kao dio
kolnika ili pjeSaCke staze obiljeZzen prometnom signalizacijom. Najmanja Sirina biciklisticke staze
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iznosi 1 m, a ako je staza smjestena neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m.
2.1.1.3. ParkiraliSna i garazna mjesta

Clanak 64.

(1) Potreban broj parkiraliSta i garaznih mjesta u pravilu se rjeSava na gradevnoj Cestici te
gradevine, no moguce je parkiranje rjesiti na susjednim Cesticama te javnim parkiralistima,
podzemnim garazama uz suglasnost vlasnika istih.

(2) Potreban broj parkiraliSno — garaznih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u gradevinama
odreduje se u odnosu na broj zaposlenih, mjesta za sjedenje ili gradevinske bruto povrSine prema
sliedeéim kriterijima:

- Stanovanje — 1 parkiraliSno ili garazno mjesto po 1 stanu.

- Trgovine — 1 parkirali$no ili garazno mjesto na svakih 25 m? povrsine.

- Drugi poslovni sadrzaji — 1 parkiralidno ili garazno mjesto na svakih 50 m? povrsine.

- Restorani i kavane — 1 parkiralino ili garazno mjesto na svaka 4 sjede¢a mjesta ili na svakih
20 m? GBP-a.

- Gospodarska namjena (proizvodnja, skladista i sl.) — 1 parkirali$no ili garazno mjesto na svaka
4 zaposlena ili na svakih 125 m? GBP-a.

- Hoteli, pansioni i moteli — 1 parkiraliSno ili garazno mjesto na svaka 4 lezaja ili 2 osobe.
- Sportske dvorane s igraliStem — 1 parkiraliSno ili garazno mjesto na svakih 20 sjedec¢ih mjesta.
- Skole i predskolske ustanove — 1 parkirali$no ili garazno mjesto na svaka 3 zaposlena.

- Ostale gradevine javne i druStvene namjene — najmanje 1 parkiralino ili garazno mjesto na
svakih 8 lezaja te dodatno 1 parkiraliSno ili garazno mjesto na svaka 3 zaposlena.

Clanak 65.

(1) Pri odredivanju minimalnog broja parkiraliSnih mjesta obavezno je zadovoljiti uvjete iz
prethodnog ¢lanka ovih Odredbi.

(2) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim sadrzajima
mozZe se predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito
vrijeme $to se dokazuje projektnom dokumentacijom.

Clanak 66.

(1) Na javnim parkiralitima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkiralidnih mjesta
od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiralistima s manje od 20 mjesta. Na
svaka Cetiri parkirna mjesta potrebno je posaditi jedno stablo.

2.1.1.4. Autobusni kolodvor
Clanak 67.
(1) Autobusni kolodvor planira se u naselju Klokovec, na podrucju za koje je propisana obveza

izrade urbanistiCkog plana uredenja. Svi uvjeti propisani su urbanistickim planom uredenja
sukladno smjernica propisanih ovim Planom za plan uzeg podrucja.

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 68.

(1) Unutar obuhvata nije planiran Zeljeznicki promet.
2.1.3. Pomorski promet

Clanak 69.

(1) Unutar obuhvata nije planiran pomorski promet.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama
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Clanak 70.

(1) Unutar obuhvata nije planiran promet unutarnjim vodama.

2.1.5. Zracéni promet
Clanak 71.

(1) Unutar obuhvata nije planiran zraéni promet.
2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza

2.2.1.1. Telekomunikacije
Clanak 72.

(1) Vodovi i gradevine elektroniCke komunikacijske infrastrukture prikazani su na kartografskom
prikazu 2.2. Komunikacijski sustav.

(2) Zastitni pojas za postojece vodove elektroniCke komunikacijske infrastrukture ovisi o njenom
znacaju, a iznosi:

- Zupanijskog znacaja / magistralni vod - 1,5 metara;
- lokalnog znacaja / korisni¢ki vodovi - 1,2 metara.

(3) Planirani vodovi elektronicke komunikacijske infrastrukture nisu graficki definirani. To¢an
polozZaj i kapacitet predmetnog sustava ¢ée se odrediti naknadno prema tehni¢kim i sigurnosnim
zahtjevima cjelokupnog podrucja obuhvata Plana te za svaku pojedinu zone koju opskrbljuju.

2.2.1.2. Nepokretna mreza
Clanak 73.

(1) Izgradnja kabelske kanalizacije koja se polaze unutar prometnih povrsina (bankina, kolnik ili
nogostup) provodi se neposrednim provodenjem plana.

(2) Planom se predvida izgradnja nove infrastrukture za elektronicke komunikacije i povezne
opreme. lzgradnja nove elektronicke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije
svojom strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omoguéiti pruzanje razli€itih vrsta usluga, od
osnovne govorne usluge do Sirokopojasnih usluga.

(3) Gradnjom kabelske kanalizacije mora se omoguditi elasticno koriStenje telekomunikacijske
mreze kroz povecanje kapaciteta, izgradnju mreZe za kabelsku televiziju i uvodenje nove
tehnologije prijenosa optickim kabelima u pretplatniCku mrezu bez naknadnih gradevinskih radova.

(4) Trasu kabelske kanalizacije dozvoljeno je polagati mimo pravocrtne trase uz blagi luk koji ¢e
omoguciti uvlacenje telekomunikacijskih kabela.

(5) Za sve nove stambene i/ili poslovne zgrade te poslovne, rekreacijske i urbane zone odnosno na
podruéjima na kojima se odrZzavaju sve druStvene, gospodarske i druge aktivhosti predvida se
izgradnja kabelske kanalizacije do najblize to¢ke konekcije.

(6) Kod projektiranja i izgradnje cestovnih gradevina potrebno je predvidjeti polaganje cijevi za
kabelsku kanalizaciju ili osiguranje koridora za izvedbu iste i po mogucnosti povezivanje na
postojecu EKI.

(7) Omogucava se koristenje koridora (pojaseva) postojece EKI (kabelske kanalizacije) za
povecanje (obnovu) elektroni¢kih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih
Sirokopojasnih usluga i osiguranja suvremenog infrastrukturnog standarda.

(8) Omogucava se montaza komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa neposredno uz
koridore EKI, dimenzija 2x1x2 m, odnosno kabinet/€vorova dimenzija 2x2x0,5 m te realizacija
zraCne distributivne FTTx mreZe uz zajednicko koriStenje postojec¢ih i novih EE stupova kao i
ugradnja novih TK stupova.
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(9) Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu sa cijevima tipa PEHD promjera & 50 mm, ili
PVC cijevima promjera @ 110 mm. Na mjestima izrade spojnica na poloZenim kabelima te kod
planiranih distributivnih toCaka, predvida se ugradnja odgovaraju¢ih montaznih kabelskih zdenaca
razliCitih dimenzija ovisno o namjeni zdenaca. Lokaciju i veli€inu zdenaca kao i odabir trase
potrebno je usuglasiti i temeljiti na izvedbenim projektima ostale infrastrukture, a naro€ito projektu
ceste.

(10) Planom se dopusta postavljanje novih telefonskih centrala kao i rekonstrukcija postojec¢ih. Za
novo kabinetsko komutacijsko ¢voriste (UPS-udaljeni pretplatniCki stupanja) odnosno kontejner za
UPS je potrebno osigurati prostor izmedu minimalne povrSine 10 m2.

2.2.1.3. Pokretna mreza
Clanak 74.

(1) Elektroni¢ka telekomunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja
dijeli se na elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojecim
gradevinama (antenski prihvat) i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
samostojeéim antenskim stupovima.

(2) Planom se omogucuje poboljSanje pokrivanja, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih
usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija. Planom su odredene zone
moguce gradnje gradevina elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme
(samostojeci antenski stup) radijusa 1000m, 1500m, te oznacene aktivne lokacije samostojecega
antenskog stupa, a prikazane su na sloju kartografskog prikaza 2.2. Komunikacijski sustav, 2.2.1.
Elektroni¢ka komunikacijska mreza.

(3) Unutar zone moze se graditi samo jedna gradevina elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme (samostojeci antenski stup) za prihvat viSe operatora, prema tipskom projektu
odobrenom od Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

(4) 1znimno, ako se unutar zone nalazi aktivni samostojeci antenski stup jednog operatera, moguca
je gradnja dodatnog stupa za ostale operatore.

(5) Detaljni polozaj gradevina elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
(samostojeci antenski stup) unutar zone moguce gradnje odredit ¢e se projektom izradenim od
strane operatora prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

(6) Gradnja gradevine elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojedi
antenski stup) moguéa je iskljucivo unutar zona odredenih ovim planom, i to:

- Unutar gradevinskog podruéja naselja.
- Izvan gradevinskih podrucja naselja i izvan izdvojenih gradevinskih podrucja.

(7) Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeCega antenskog stupa unutar gradevinskog
podrucja naselja primjenjuju se sljededi uvjeti:

- Postivanje zatecenih prirodnih vrijednosti i ograni¢enja.
- Postivanje karakteristi¢nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti.
- Izbjegavanje mjesta okupljanja.

- Gradnja izvan podrucja namijenjenog pretezito stanovanju, javnoj i drustvenoj namjeni, te
javnom parku.

- Gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postoje¢u gradevinu,
povrsinu pretezitog stanovanja, javnu i drustvenu namjenu, te javni park.

- Gradnja unutar 2. (B) zone zastite kulturnih dobara, te na udaljenosti manjoj od 100 m od
gradevinskih podrucja gradevina Skola, djedjih vrti¢a, bolnica i domova za djecu i odrasle.

(8) Navedene zone =zaStite i udaljenosti iz prethodnog stavka odreduju se temeljem
Konzervatorskih podloga.

(9) Pri odredivanju detaljnog polozaja samostoje¢eg antenskog stupa izvan gradevinskih podrucja
naselja i izvan izdvojenih gradevinskih podrucja primjenjuju se sljedeci uvjeti:

- Postivanje zatecenih prirodnih vrijednosti i ograni¢enja.
- Postivanje karakteristi¢nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti.
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- Izbjegavanje mjesta okupljanja.
- Gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postoje¢u gradevinu.

- Gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na granicu gradevinskog podrucja
namijenjenoga pretezito stanovaniju.

(10) Unutar zastitnog pojasa autoceste te na udaljenosti najmanje za visinu stupa od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa nije dozvoljena gradnja samostojeéeg antenskog stupa. Smijestaj stupova
potrebno je planirati izvan zaStitnog pojasa drzavnih cesta kao i izvan koridora planiranih cesta
drzavnog znacenja.

(11) Gradnja stupa i zahvati nuzni za rad, unutar ili u neposrednoj blizini koridora drugih
infrastrukturnih sustava (prometni, energetski, komunalni), moguca je uz posebne uvjete institucija,
tijela i poduzeéa nadleznih za navedene koridore.

(12) Gradnja samostojeCeg antenskog stupa nije moguc¢a u zaplavnim podrucjima planiranih
retencijskih i akumulacijskih vodnih gradevina, a za radnje u pojasu 20 m od vodotoka, potrebno je
ishoditi vodopravne uvjete.

(13) Izgradnju samostojecih stupova treba planirati izvan podrucja zasti¢enih prirodnih vrijednosti, a
posebno ukoliko zasti¢eno podruéje obuhvaéa malu povrsinu. Ukoliko je potrebna izgradnja stupa u
tim podrucjima, isti se trebaju planirati rubno te izbjegavati biolodke i krajobrazno vrijedne lokacije.
Gradevine za smjestaj opreme potrebno je oblikovati u skladu s obiljezjima tradicijske arhitekture
okolnog prostora, a pristupne putove do stupa ne asfaltirati. Na podru&ju zasti¢enih prirodnih
vrijednosti i ekolodke mreZe, potrebno je, sukladno vaZeéim posebnim propisima ocijeniti
prihvatljivost postavljanja samostojeceg antenskog stupa za ekoloSku mrezu odnosno na ciljeve
oCuvanja zasti¢enog podrucja.

(14) Gradnja stupa u blizini sakralnih gradevina te drugih spomenika kulturne bastine na istaknutim
lokacijama, moguca je na udaljenosti od najmanje 150 m od navedenih gradevina. U postupku
izdavanja lokacijske dozvole za gradnju unutar zastiCenih podrucja potrebno je ishoditi posebne
uvjete nadleznih tijela za zastitu kulturnih dobara i zastitu prirode.

(15) Gradnja samostojeceg antenskog stupa moguca je u Sumi ili na Sumskom zeml;jistu samo ako
to zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta nije moguée planirati izvan Sume, odnosno Sumskog
zemljista.

(16) Parcela na kojoj se predvida postavljanje antenskog stupa treba imati pristup na javnu
prometnu povrsinu, a prostor oko stupa i objekta za smjeStaj opreme treba biti o€iS¢en i posut
Sljunkom u Sirini 3 m ako je osiguran vatrogasni pristup, odnosno Sirine 5 m kada nije osiguran
vatrogasni pristup. Potrebno je osigurati podlogu te odvodnju oborinskih voda radi sprje€avanja
odnoS$enja $ljunka na susjedno zemljiste.

(17) Osim samostojecih antenskih stupova dopusteno je postavljanje elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat), u skladu s
vazec¢im posebnim propisima izuzev gradevina Skola, djedjih vrtica i domova za djecu i odrasle, te
na zasti¢enim spomenicima kulturne bastine. Izuzetno, postava antenskih prihvata moguéa je na
gradevinama kulturne bastine u skladu s vazec¢im posebnim propisima.

(18) Nova elektronicka komunikacijska infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, odreduje se planiranjem koridora uz postivanje
sliedecih uvjeta:

- U gradovima i naseljima gradskih obiljezja smjeStavaju se podzemno u zoni pjesackih staza ili
zelenih povrsina.

- U ostalim naseljima smjestavaju se podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina.

- Za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje smjestavaju se podzemno slijedeci
koridore prometnica ili Zeljeznickih pruga. I1znimno kada je to moguce, radi skracivanja trasa,
koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznic¢kih pruga vodeci racuna o
imovinsko-pravnim odnosima.

- Za izgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskinh vodova, potrebno je planirati dogradnju, odnosno
rekonstrukciju te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija
odnosno potreba novih operatora, vodeci racuna o pravu zajednickog koristenja od strane svih
operatora.
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2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 75.

(1) Na podrucju obuhvata Plana definirane su postojeée lokacija TV odasilja¢a, a kako je vidljivo u
grafickom dijelu Plana.

2.3. Energetski sustav
2.3.1. Nafta i plin

2.3.1.1. Opskrba plinom
Clanak 76.
(1) Za plansko Sirenje gradevinskih podrucja planira se izvedba distributivnog srednjetlacnog/

niskotlacnog cjevovoda minimalnog profila d=63 mm (iznimno 32 mm).

(2) Za izdvojena gradevinska podrucja izvan i unutar naselja (industrijska i poslovna namjena)
Planom se predvida spajanje na najblizi plinoopskrbni sustav. Profil cjevovoda se kre¢e u rasponu
od d=90 mm, pa sve do d=225 mm. Sukladno potrebama potro$aCa cjevovodi se planiraju od
PEHD PE100 SDR11 S5 cijevi.

(3) Tehnicki uvjeti kojih se treba pridrzavati pri izvodenju plinovoda u smislu horizontalnih
udaljenosti su:

- Najmanji razmak izmedu plinske cijevi i ostalih gradevina komunalne infrastrukture (instalacija)
mora iznositi minimalno 1 m.

- Najmanji razmak od drvoreda i gradevina mora iznositi minimalno 2,5 m.
(4) Najmanii vertikalni razmak kod krizanja s ostalim instalacijama definiran je s 0,5 m.

(5) Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pjeS€ana
posteljica tako da sloj materijala iznad cijevi ostane najmanje 0,9 m. U slu€aju ukopavanja na
manjim dubinama od 0,9 m potrebno je izvesti zastitu plinske cijevi. Zastitu izvesti uvlatenjem
plinskih cijevi u €eli€nu cijev sa distancerima.

(6) Sirina zastitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi plinovoda u obje strane iznose
za:

- Plinovode i priklju¢ke visokog tlaka 3,0 m.
- Plinovode i prikljucke srednjeg i niskog tlaka 1,0 m.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 77.

(1) Sustav elektroopskrbe prikazan je na sloju kartografskog prikaza 2.3. Energetski sustav, 2.3.2.
Elektroenergetika.

2.3.2.1. Proizvodni i prijenosni sustavi elektriCne energije
Clanak 78.
(1) Opskrba elektricnom energijom opcine Krapinske Toplice vrSi se iz trafostanica:TS 35/10 kV

Tuhelji TS 110/35/10 kV Zabok.

(2) Glavni dalekovod koji prolazi juznim dijelom opcine je 35 kV dalekovod Zabok — Tuhelj —
Kumrovec.

(3) Unutar zastitnog pojasa (zastithog prostora) ovog dalekovoda izgradnja gradevina ograni¢ena
je posebnim tehnickim propisima.

2.3.2.2. Distributivha mreza
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Clanak 79.

(1) Polozaj dalekovoda i njihovih pojaseva odreden je na sloju kartografskog prikaza 2.3.
Energetski sustav, 2.3.2. Elektroenergetika.

(2) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zra¢nih ili podzemnih) kao i potrebnih
trafostanica izvan gradevinskih podrucja utvrdenih ovim Planom obavljat ¢e se u skladu sa
posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Sirine zastitnih koridora moraju biti u skladu sa
zakonom i propisima.

(3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi raCuna o tome da u buduénosti ne predstavljaju
ograni¢avajuci ¢imbenik izgradnje naselja, odnosno drugih infrastrukturnih gradevina.

(4) Dalekovodima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zastithe koridore (zastitni
prostor) i to:

- za nadzemni vod napona 35 kV - 20 m (10 m od linije osi na svaku stranu voda), odnosno
gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 5 m, a
gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 6 m;

- za nadzemni vod napona 20 kV - 16 m (8 m od linije osi na svaku stranu voda) odnosno
gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 2 m, a
gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 6 m;

- za nadzemni vod napona 0,4 kV - 5 m (2,5 m od linije osi na svaku stranu voda), odnosno
gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 1 m, a
gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 2 m.

- Ove gradevine ne zahtijevaju svoju gradevnu parcelu, a prostor ispod dalekovoda moze se
koristiti i u druge svrhe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilnicima i
standardima.

(5) Zastitni pojasevi (zastitni prostor) za srednjonaponske i niskonaponske podzemne vodove
iznose:

- za podzemni vod napona 35 kV - 5 m (2,5 m od linije osi na svaku stranu voda);

- za podzemni vod napona 20 kV - 4 m (2 m od linije osi na svaku stranu voda);

- za podzemni vod napona 0,4 kV - 2 m (1 m od linije osi na svaku stranu voda).
(6) Zastitni prostor za transformatorske stanice (TS) 20/0,4 kV iznose:

- za samostoje¢e armirano betonske montazne TS — parcela optimalne povrSine za smjestaj
samostojec¢e gradevine transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije
i prostorno planskim odredbama za provodenje, s kamionskim pristupom na javni put.

- za TS na celicno-reSetkastom stupu — parcela optimalne povrdine za smjestaj stupne
transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije i prostorno planskim
odredbama za provodenje, s kamionskim pristupom na javni put.

(7) U javnoj neprometnoj povrsini svake prometnice treba osigurati koridor minimalne Sirine 1 m sa
svake strane za buduce elektroenergetske vodove.

(8) Gradenje u zastitnom pojasu (zastithom prostoru) elektroenergetskih vodova mogucée je uz
posebne uvjete i tehnicko rieSenje izradeno od strane nadleznog elektroenergetskog poduzeéa.

(9) Za elektroopskrbu planiranih gradevina na podrudju obuhvata Plana omoguéuje se izgradnja
novih 20 kV, 10 kV i 0,4 kV vodova prema rjeSenjima HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
kao i izgradnja novih transformatorskih stanica 10/0,4 kV i 20/0,4 kV sa stalnim neometanim
kamionskim pristupom na javnu povrsinu na pogodnim lokacijama, te omoguéuje prolaz 20 kV, 10
kVi 0,4 kV vodova od lokacije transformatorske stanice 10/0,4 kV i 20/0,4 kV do potroSaca.

2.3.2.3. Niskonaponska mreza i javna rasvjeta
Clanak 80.

(1) Niskonaponska mreza se moze razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim sklopom
razvijenim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima, a moze se i podzemno kablirati.

(2) Javna rasvjeta unutar Plana rijesSiti ce se zasebnim projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i
upravljanje, tip stupova, njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te trazeni nivo
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osvijetljenosti. Javna rasvjeta razvijati ¢e se u sklopu sadasnje i buduée nadzemne niskonaponske
mreze, odnosno kao samostalna na zasebnim metalnim/betonskim stupovima povezanim
podzemnim kabelima.

2.4. Vodnogospodarski sustav
2.4.1. Vodoopskrba i drugo koriStenje voda

2.4.1.1. KoriStenje voda
Clanak 81.
(1) Ovim Planom je utvrden sustav vodoopskrbe na podrucju Op¢ine Krapinske Toplice prikazan na

kartografskom prikazu 2.4. Vodnogospodarski sustav kojim su obuhvaceni:

- Postojec¢e vodospreme VS "Krapinske Toplice", VS "Selno", VS "HrSak Breg" i VS "Mala
Erpenja".

- Postojece hidroforske stanice HS "Krapinske Toplice" i HS "HrSak Breg".
- Postojece crpne stanice CS "Vrtnjakovec", CS "Selno", CS "Mala Erpenja" i CS "HrSak Breg".

(2) I1zgradnja i proSirenje vodoopskrbnog sustava na podru¢ju Opc¢ine Krapinske Toplice treba biti u
skladu s razvojnim planovima Zagorskog vodovoda.

(3) Zastitni prostor postojecih vodoopskrbnih cjevovoda ovisi o njihovom znacaju i iznosi:

- Vodoopskrbni cjevovod podruénog (regionalnog) znaCaja s pripadaju¢im gradevinama i
uredajima - 6 m;

- Vodoopskrbni cjevovod s pripadaju¢im gradevinama i uredajima - 4 m.
Clanak 82.

(1) Planirani vodoopskrbni cjevovodi polazu se unutar prometnih povrsina (bankina,kolnika ili
nogostup).

(2) Zastitni koridor planiranih vodoopskrbnih cjevovoda s pripadajuéim gradevinama i uredajima
lokalnog znacaja iznosi 4 m.

(3) Distributivne vodove vodoopskrbne mreze potrebno je izvesti iz cijevi minimalnog profila DN
100 mm. Vodoopskrbnu mrezu treba formirati prstenasto radi izjednacenja tlaka u mrezi i opskrbe
potrodaca vodom iz dva smjera.

(4) Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov €ija se Sirina utvrduje prema profilu cjevovoda, na
propisnu dubinu kao zastita od smrzavanja i mehani¢kog ostecenje cijevi.

(5) Na svim novim vodoopskrbnim cjevovodima se planira hidrantska mreza za protupozarne
svrhe. Hidrante je potrebno spoijiti na vod lokalne mreze, uz obaveznu izvedbu zasuna, sukladno
vazecim posebnim propisima.

(6) Mreza planiranih cjevovoda je usmijeravajuéeg znacenja, te su dozvoljene odgovarajuce
prilagodbe kojima se ne odstupa od koncepcije rieSenja.

Clanak 83.

(1) Prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda i proSirenja mreza vodoopskrbnih cjevovoda, izvodit ¢e
se na teret investitora za &to je potrebno da investitor potpide ugovor o izvedbi radova s nadleznim
javnopravnim tijelom o medusobnim pravima i obavezama.

(2) Najblize tocke Evrstih gradevina (revizijskih okana, stupova, parapeta, zidova i sl.) u odnosu na
vodovodne instalacije do vodomjemog okna i u odnosu na vodomjerno okno ne smiju biti na manjoj
horizontalnoj udaljenosti od 2 m.

(3) Visoko zelenilo (drvece), potrebno je zasaditi na minimalnoj udaljenosti od 2 m do
vodoopskrbnog cjevovoda.
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Clanak 84.

(1) Na podrucju obuhvata Plana, planom Sireg podrucja je definirana povrSina akumulacije za
koristenje voda s pripadajuéim gradevinama i uredajima, planirano kao gradevine od vaznosti za
Republiku Hrvatsku. Navedena akumulacija je zapremine manje od 1x108 m3.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 85.

(1) Sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je na sloju kartografskog prikaza 2.4.
Vodnogospodarski sustav, 2.4.2. Otpadne i oborinske vode.

(2) Zastitni prostor postojecih cjevovoda za javnu odvodnju s pripadaju¢im gradevinama i uredajima
iznosi 4 m.

(3) Zastitni koridor planiranih cjevovoda za javnu odvodnju s pripadajuéim gradevinama i uredajima
iznosi 4 m.

(4) Ovim Planom definiran je razdijelni sustav javne odvodnje otpadnih voda naselja Krapinske
Toplice sa pripadajué¢im gradevinama i instalacijama koje su sastavni dio sustava odvodnje. To
podrazumijeva da se fekalne otpadne vode odvode sustavom javne odvodnje na zajednicki ureda;j
za proCiS€avanje, dok se oborinske vode moraju zbrinjavati odvojeno, mimo uredaja za
procis¢avanije.
2.4.2.1. Otpadne vode
Clanak 86.

(1) Sastav otpadnih voda koje se upustaju u javni sustav odvodnje mora biti u skladu s vazeéim
posebnim propisima.

(2) Na dijelovima gdje sustav odvodnje nije izgraden, potrebno je predvidjeti ispustanje otpadnih
voda u sabirne jame, odnosno putem uredaja za prociS¢avanje u povrSinske vode sukladno
Metodologiji primjene kombiniranog pristupa.

(3) Stambene gradevine, koji nemaju mogucnost ispustanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje
otpadnih voda, te odvodnju otpadnih voda planiraju ispustanjem u sabirnu jamu, ograni€ava se na
maksimalno tri stambene jedinice, dok stambeni gradevine sa Cetiri i viSe stambenih jedinica
obavezno ispustaju otpadne voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda, odnosno putem uredaja
za bioloSko prociS¢avanije u prijemnik u nadleznosti Hrvatskih voda prihvatljiv sukladno metodologiji
primjene kombiniranog pristupa, dok se ne postignu uvjeti za prikljuéenje na sustav javne odvodnje.

(4) Otpadne vode iz gradevina potrebno je ispustati u kanalizacijski sustav preko priklju¢no -
kontrolnih okana.

(5) Odvodnju otpadnih voda sa podrugja izdvojene namjene (proizvodne, poslovne,
ugostiteljsko-turisti¢ke i dr.) smjestenih izvan podrucja sa javhom kanalizacijskom mrezom treba
rijesiti putem zasebnog sustava sa odgovarajuéim uredajem za prociS¢avanje.

2.4.2.2. Oborinske vode
Clanak 87.

(1) Oborinske vode s prometnih povrSina na podrucju naselja potrebno je prikupiti u sustav
odvodnje oborinskih voda putem slivnika i linijskih reSetki koje imaju ugradeni taloznik, radi prihvata
plivajuéih i krutih €estica u oborinskoj vodi. Prije upustanja ovih voda u prirodne vodotoke, iste
treba procistiti.

(2) Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih prometnica i parkiraliSnih povrSina u
naselju, obvezno je predvidjeti prikupljanje oborinskih voda te njihovo proc¢iS¢avanje putem
separatora ulja i masti s ugradenim taloznikom prije ispustanja u sustav javne odvodnje ili recipijent
(parkiralista s vise od 10 parkiraliSnih mjesta za osobne automobile ili za viSe od 4 mjesta za
kamione i autobuse i sli¢no).

(3) Oborinske vode s krovova gradevina i uredenih okuénica, koje nisu potencijalno oneciSc¢ene,
trebaju se u pravilu prikupljati unutar vlastite gradevne €estice u spremnike za ponovnu uporabu
(zalijevanje zelenih povrsina i sl.) ili ispustati u sustav javne oborinske odvodnje naselja.
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(4) Ispustanje oborinskih voda, odnosno grani¢ne vrijednosti emisija istih ovise o stanju vodnog
tijela u koje se one ispustaju §to je regulirano posebnim propisom.

(5) Novim oneciS¢ivaCima nece se dozvoliti ispustanje oborinskih otpadnih voda ako ono ugrozava
postizanje ciljeva zastite voda (postizanje najmanje dobrog ekoloSkog i kemijskog stanja) ili
uzrokuje pogorSanje stanja voda, osim u slu€ajevima utvrdenog prevladavajuceg javnog interesa ili
izuzeca predvidenih Planom upravljanja vodnim podrucjima.

Clanak 88.

(1) Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.

(2) Nije dozvoljena izvedba upojnih bunara (negativnih zdenaca) za odvodnju uvjetno distih
oborinskih i/ili otpadnih nepro€iséenih otpadnih voda u tlo niti neprociS¢enih otpadnih voda u
povrsinske vode.

(3) Zbog mogucnosti pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku
odvodnju cesta i ulica, preporu¢a se vodenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka,
nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

(4) Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.

(5) Za planirane zahvate projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti mjere zastite
povrdinskih i podzemnih voda od oneciS¢enja te uporabu materijala i tehnologija izvodenja koji ne
utjieCu negativno na kakvoéu voda. Ako se radovi izvode u podzemnoj vodi, projektna
dokumentacija treba predvidjeti mjere zastite iste od oneciséenja, upotrebu materijala koji ne utjecu
na kakvoéu podzemne vode te sadrzavati rieSenje zastite gradevina od negativhog utjecaja
podzemnih voda.

(6) Aktivnosti na izgradnji/rekonstrukciji sustava odvodnje moraju se vrSiti u skladu s vazec¢im
posebnim propisima.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda

2.4.3.1. Uredenje vodotoka
Clanak 89.

(1) Znacajniji vodotoci na podrucju Opcine Krapinske Toplice su Kosteljina, Erpenijica, Klupci p.,
Svedruzica, Krka, Toplica, Jasenovac, JalSovec, Bednjanci i Oratje, uz ostale pripadaju¢e manje
pritoke koji se nalaze unutar obuhvata Plana.

(2) Do utvrdivanja vodnog dobra, ovim Planom odredena je koridor koji obuhvaéa prirodno ili
uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom 7-8 m. Iznimno za vodotok Kosteljina odredeno je
podrucje vodnog dobra.

(3) Do utvrdivanja vodnog dobra kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se oni iz
kartografskog prikaza 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

Clanak 90.
(1) Dozvoljena je dogradnja sustava uredenja vodotoka i zaStite od poplava, rekonstrukcija,

sanacija i redovno odrzavanje korita i vodnih gradevina. KoriStenje i svi zahvati kojima nije svrha
osiguranje proto¢nosti mogu se vrsiti samo sukladno posebnom propisu.

(2) 1znad natkrivenih vodotoka dozvoljena je gradnja javnih povrSina (prometnice, parkovi, trgovi) u
skladu sa posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

(3) Svi zahvati moraju biti u skladu s pripadajuéim pravilima provedbe iz odjeljka 1.3.1. Pravila
provedbe zahvata, odjeljkom 3.2. Posebna ograni¢enja ovog Plana te posebnim uvjetima
nadleZznog javnopravnog tijela.

2.4.3.2. Obrana od poplava
Clanak 91.

(1) Za obranu od poplava planirana je retencija na vodotoku Erpenjscica.
(2) Zapremina retencije iznosi najmanje 1776.0 m?3.
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2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 92.

(1) Unutar obuhvata Plana nije predvidena melioracijska odvodnja.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti
3.1.1. Zasticeni dijelovi prirode

3.1.1.1. Podrucja prirode zasticena temeljem zakona o zastiti prirode
Clanak 93.

(1) Na podrucju Opcine Krapinske Toplice nalazi se zasticeno podrucje prirode koje je zasticeno u
kategoriji spomenika parkovne arhitekture - Park oko dvorca Klokovec.

3.1.1.2. Podrucja prirode zastiCena mjerama prostornog plana
Clanak 94.
(1) Na podru¢ju Opcine Krapinske Toplice nalaze se sliedec¢a podrudje prirode koja se Stite
mjerama prostornog plana:
- u kategoriji spomenika parkovne arhitekture:
1. Ljecilisni perivoj u Krapinskim Toplicama
2. Aleja divljeg kestena prema zgradi bivSeg restorana " Bellevue "
3. Ostaci perivoja Kurije Kovacevec
4. Ostaci perivoja dvorca Cret
5. Perivoj Kurije Novaki
6. Perivojna Suma brda Zasat prema Sv. Mariji Magdaleni
- u kategoriji zna€ajnog krajobraza:
1. Dolina rjeCice Kosteljine
2. Dolina potoka Erpenjscice
3. Dolina potoka SvedruZice

3.1.1.3. Mjere zastite prirodnih vrijednosti
Clanak 95.

(1) Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji ini sastavni
dio zasti¢enog podrucja nisu dopusteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narusiti
vrijednosti zbog kojih je zasticen.

Clanak 96.

(1) U znacajnom krajobrazu nisu dopusteni zahvati i radnje koje naruSavaju obiljezja zbog kojih je
proglasen.
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(2) Za podrucja predvidena za zastitu propisuje se obveza izrade stru¢nog obrazloZenja ili stru¢ne
podloge kako bi se pokrenuo postupak zastite. Do donoSenja odluke o valjanosti prijedloga za
zastitu i donoSenja rjeSenja o preventivnoj zastiti, ta se podrucja Stite odredbama ovog Plana u
skladu sa sljede¢im uvjetima i mjerama zastite:

1. OgraniCiti Sirenje gradevinskih podru¢ja prema temeljnim krajobraznim i prirodnim
vrijednostima. Planirana izgradnja ne smije narusiti izgled krajobraza, pri €emu se od izgradnje
posebno §tite panoramski vrijedne tocke, vrhovi uzvisina i obale. Pri oblikovanju gradevina treba
koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi.

2. Tijekom izvodenja gradevinskih ili drugih zemljanih radova, obavezna je prijava nalaza
minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost nadleznim tijelima te
poduzimanje mjera zastite od unistenja ili oStecenja.

3. Radi oC€uvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti zabranjuje se poSumljavanje prirodnih
travnjaka. Poti¢e se njihovo odrzavanje kroz koriStenje kao livada koSanica ili pasnjaka.
Potrebno je smanijiti upotrebu pesticida i umjetnih gnojiva, uz poticanje biolodkog poljodjelstva
gdje god je to moguce. Potrebno je izbjegavati velike poljoprivredne povrsine zasijane isklju€ivo
jednom kulturom.

4. Sumske povrsine i prirodna vegetacija $tite se radi oéuvanja bioloske raznolikosti. Potrebno je
oCuvati postojeCe Sumske povrSine, Sumske rubove te podru€ja pokrivena autohtonom
vegetacijom, uz zabranu njihovog uklanjanja. Ukoliko se provodi poSumljavanje, ono se treba
vrsiti autohtonim vrstama. Uzgojne radove treba provoditi tako da se degradacijski oblici Suma
postepeno prevode u visoki uzgojni oblik.

5. Potrebno je oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci,
slapovi) te prirodnu dinamiku koja ukljuCuje meandriranje, prenoSenje nanosa i povremeno
plavljenje rukavaca. Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka radi zastite od poplava i
erozije, potrebno je zadrzati doprirodno stanje vodotoka. Treba izbjegavati betoniranje korita;
ako je takav zahvat neophodan, korito je potrebno obloziti grubo obradenim kamenom.

6. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriStenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

7. Koristenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima
koji moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleznog drzavnog tijela.

8. Za sve zahvate koji mogu imati bitan utjecaj na ekoloSki zna¢ajna podrucja, obavezna je
provedba postupka ocjene prihvatljivosti za prirodu sukladno vaze¢em Zakonu.

3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 97.

(1) Registrirani spomenici kulturne bastine na podrucju obuhvata Plana, koji su po svom statusu
zasti¢eni Zakonom su:

- Klokovec: Kurija Klokovec - registrirano (RZG-0113-1969.) - ZASTICENO

- Krapinske Toplice: Kapela sv. Marije Magdalene - registrirano (Z-2091) - ZASTICENO

- Krapinske Toplice: Crkva Presvetog Trojstva i Zupni dvor - registrirano (Z-2090) - ZASTICENO

- Hr8ak Breg: Kapela Sv. Antuna - registrirano (Z-2636) - ZASTICENO

- Lovreéa Sela: Crkva Sv. Jurja - registrirano (Z-2839) - ZASTICENO

- Krapinske Toplice: Mauzolej Jakova (Jakoba) Balda — registrirano (P-6737) — PRIVREMENO
ZASTICENO

Clanak 98.

(1) Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su Zakonom koji ureduje vrste kulturnih
dobara i mjere njihove zastite i ouvanja, Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nadleznost
za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturne bastine, financiranje zastite i o€uvanja kulturnih
dobara, kao i druga pitanja u vezi sa zastitom i oCuvanjem kulturnih dobara, drugim propisima i
ovim Odredbama.
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(2) Za odredivanje mjera i posebnih uvjeta te nadzor nad njihovim provodenjem odgovorno je
nadlezno tijelo drzavne uprave - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Podru¢na konzervatorska sluzba Krapina.

(3) Pojedinacno zasticena kulturna dobra, podlijezu rezimu zastite, koji ukljuCuje odrzavanije,
konzervaciju, restituciju, restauraciju, rekonstrukciju i gradevinsko statiCku sanaciju uz prethodno
provedena konzervatorsko-restauratorska istrazivanja. Na njima su moguci zahvati ograni¢enih
adaptacija i prenamjena koje omogucuju njihovu bolju prezentaciju, te iznimne dogradnje ako
osiguravaju bolje uvjete zastite, oCuvanja, koriStenja i prezentacije kulturnog dobra.

(4) Za sve gradevinske radove na zasti¢enim gradevinama, ukljuCujuéi i radove odrzavanja,
potrebno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete, odnosno prethodna odobrenja nadleznog tijela.

Clanak 99.
(1) Evidentirani spomenici kulturne bastine na podru€ju obuhvata Plana, koji su ovim Planom
predlozeni za zastitu su:
- Povijesna graditeljska cjelina - seosko naselje/etnolodko podrucje
1. Selno - evidentirano
- ArheoloSka bastina - arheoloski lokalitet - kopneni
1. Krapinske Toplice: Zupna crkva i Zupni dvor - evidentirano
2. Krapinske Toplice: ArheoloSko nalaziste Za$at - evidentirano
- Povijesni graditeljski sklop
1. Krapinske Toplice: Termalno ljeciliSni sklop - evidentirano
- Povijesna gradevina — civilna
1. Oratje: Kurija Novaki - evidentirano
. Klokovec: Bellevue - evidentirano
. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Gajeva 3 - evidentirano
. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Gajeva 5 - evidentirano
. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Gajeva 7 - evidentirano
. Krapinske Toplice: Zgrada kr§¢anske adventisti¢ke crkve, Gajeva 10 - evidentirano
. Krapinske Toplice: Stambeno ugostiteljska zgrada, Gajeva 12 - evidentirano
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. Krapinske Toplice: Poslovna zgrada, Mihanovi¢eva 4 - evidentirano

9. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Mihanovic¢eva 12 - evidentirano
10. Krapinske Toplice: Stambeno-poslovna zgrada, Mihanoviéeva 14 - evidentirano
11. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Mihanovi¢eva 17 - evidentirano

12. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Mihanoviéeva 24 - evidentirano

13. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Toplicka 11 - evidentirano

14. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Topli¢ka 16 - evidentirano

15. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Topli¢ka 26 - evidentirano

16. Krapinske Toplice: Stambeno -poslovna zgrada, Topli¢ka 28 - evidentirano

17. Krapinske Toplice: Stambeno -poslovna zgrada, Zagrebacka 10 - evidentirano
18. Krapinske Toplice: Stambena zgrada, Zagrebacka 17 - evidentirano

19. Krapinske Toplice: Ulica Jakova Badla - evidentirano

20. Cret: Kurija Mali$ - evidentirano

21. Cret: Kurija u sreditu naselja - evidentirano

22. Donje Vino: Gospodarske zgrade Kurije KovaCevec - evidentirano

23. Gregurovec: Kurija Gregurovec - evidentirano
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- Povijesna gradevina - sakralna
1. Donje Vino: Kapela Sv. Nikole - evidentirano
. Vrtnjakovec: Poklonac - evidentirano
. Jurjevec: Poklonac - evidentirano
. Cret: Raspelo - evidentirano
. Mala Erpenja: Poklonac - evidentirano
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. Mala Erpenja: Raspelo - evidentirano

7. Mala Erpenja: Raspelo - evidentirano
- Spomen podrucje - spomen objekt

1. Krapinske Toplice: Spomenik poginulima u NOB-u - evidentirano
Clanak 100.

(1) Svu evidentiranu graditeljsku bastinu na podrucju Plana koja nema svojstva kulturnog dobra,
odnosno nije registrirana ili preventivno zasti¢ena kao kulturno dobro, a predstavlja vrijednost od
lokalnog znacenja, lokalna zajednica, tj. predstavni¢ko tijelo opcCine moze proglasiti zasti¢enim.
Op¢insko ce tijelo svojom odlukom odrediti koja dobra proglasava zasti¢enim, te uz suglasnost
nadleznog tijela odrediti nacin zastite.

(2) Sve povijesne gradevine izvan podrucja za koje je propisana obveza izrade Urbanisti¢kog plana
uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec moraju se odrzavati u okviru svojih izvornih
prostornih i arhitektonskih obiljeZzja u okviru reZima intervencija: konzervacija (odrZavanje),
revitalizacija, sanacija, restitucija, rekonstrukcija, odrzavanje u okviru postoje¢ih gabarita i
oblikovanja. Rezimom zastite obuhvacene su i njihove parcele, koje se trebaju odrzavati u okviru
izvornih obiljezja, stupnja i nacina izgradenosti te hortikulturnog uredenja.

Clanak 101.
(1) U svrhu utvrdivanja sustava mjera zastite u pojedinim prostornim cjelinama, unutar prostornih
meda kulturno-povijesne cjeline, mogu se utvrditi sljedeéi stupnjevi reZzima zastite:
1. zona stroge zastite ( zona B — 2. stupanj zastite)
2. zona umjerene zastite ( zona C — 3. stupanj zastite)

(2) Navedeni rezimi za$tite odredeni su posebno za naselje Krapinske Toplice i posebno za
podruéje Opcine.

(3) Podrucje Opcine Krapinske Toplice
- B zona stroge zastite vrednuje se kao 2. stupanj zastite i ukljuCuje prostore oko izvorno
saCuvanih i zasti¢enih kulturnih dobara:
1. kapela sv. Antuna u HrSak Bregu,
2. kapela Blazene Djevice Marije u Klupcima,
3. kapela sv. Jurja u naselju Lovrec¢a Sela
4. prostor i stambena zgrada kurije Klokovec

5. U istu zonu zastite potrebno je ukljuciti saCuvane zgrade i zelenilo na izvornim parcelama
kurije Novaki u Oratju i kurije Mali§ i kurije u sredistu naselja Cret, kurije Gregurovec te
prostor oko kapele sv. Nikole, drvece, zelenilo i gospodarske zgrade na parceli kurije
Kovacevec u naselju Donje Vino.

- C zona (umjerene) zastite, odnosno 3. stupanj zaStite obuhvaca prostore na kojima su
saCuvani vrijedni primjeri tradicijske arhitekture. lako je veliki dio tih gradevina na istoj parceli s
novoizgradenim obiteljskim kuéama, zajedno s dobro sacuvanim izvornim skupinama tradicijskih
kuc¢a i gospodarskih zgrada ¢ine vrijednu cjelinu unutar zagorskog pejzaza o kojoj je potrebno
voditi raCuna i u buduéim intervencijama u prostoru.

1. Ovaj stupanj zastite potrebno je provesti za tradicijsku cjelinu naselja Selno.
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- Mjere i uvjeti zastite unutar zone B na podrucju Opc¢ine Krapinske toplice

1. B zona zastite vrednuje se kao drugi stupanj zastite i uklju€uje povijesne prostore podrucja
opcine Krapinske Toplice u kojima su oCuvane matrice i parcelacija, te pripadajuc¢a
arhitektura.

2. Za ovu zonu propisani su sljedeci uvjeti:

a. zastita i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristiCnih
skupina gradevina, pojedinih gradevina i drugih vrijednosti koje su vazne za ukupnost
odredene kulturno-povijesne cjeline

b. zadrzavanje povijesne parcelacije bez mogucnosti spajanja susjednih katastarskih
Cestica

c. intervencije u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, ali bez
bitnih fizi¢kih izmjena saCuvanih elemenata povijesnih struktura

d. uz odrzavanje i sanaciju postojecih gradevina dozvoljeni su maniji gradevinski zahvati u
svrhu nuznog prilagodavanja suvremenim potrebama

e. iznimno su dozvoljena ru$enja dotrajalih gradevina ako nisu ocijenjena kao pojedinacno
vrijedne povijesne gradevine

f. prihvatlive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i
integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz
suvremenih potreba.

- Mjere i uvjeti zastite unutar zone C (tradicijska arhitektura) na podrucju Opc¢ine Krapinske
Toplice

1. Ova se arhitektura ne moze valorizirati bez bitnih tradicijskih znacajki kao $to su oblik i
izgled parcele, polozaj kuée na okucnici, vanjski izgled i oblik drvene kuce s ulaznim
trjemom, unutradnjim rasporedom prostorija i karakteristi¢nim krovistem s pokrovom.

2. Mjere zastite za ovu zonu su:
a. zadrzavanje povijesne parcelacije

b. potrebno je saCuvati i obnoviti izvorni izgled, raspored prozora i vrata, potkrovnu oplatu
zabata izvedenu Sirokom daskom te sve postojece detalje (rezbariju, bojene detalje i dr.)

c. ako je zbog troSnosti i oSte¢enja potrebno naciniti zamjenske dijelove drvenih stijenki,
oni trebaju biti istovjetni originalu

d. ako je potrebno probiti nove otvore, moguce ih je izvesti ispod trijema ili na straznjoj
strani kuce. Treba izbjegavati probijanje unutarnjih drvenih stijenki jer to moze izazvati
promjene u vertikalnom konstrukcijskom sustavu, kojega Cine uzduzne i popreéne stjenke

e. vrlo oSteCene prizemnice moguce je pretvoriti u katnice podizanjem na novo, zidano
prizemlje, a Sto ovisi 0 svakom pojedinom primjeru te je za takve slu¢ajeve potrebno
zatraZziti struéno misljenje nadleznog tijela

f. u sluCaju da je kuca jako oStecena, a vlasnik je ne zeli odrzavati ili ako su naruseni
prostorni odnosi (izgradnjom novih kuéa i sl.) moguce je tradicijsku drvenu kucu preseliti
na prazno mjesto u naselju, gdje bi pridonijela o€uvanju slike naselja. Za te zahvate je isto
tako potrebno zatraZiti struéno misljenje nadleznog tijela. Poznato je, naime, da su se
drvene kuce i prije Cesto premjesStale unutar iste parcele ili su se premjestale u isto ili
susjedno selo. PremjeStanje se obavljalo podmetanjem podvlaka, temelji bi se oprezno
zamijenili valjcima i ku¢a bi se u cjelosti polako prevlacila jakom uzadi koja je bila
privezana na valjke.

g. uzu zonu naselja (npr. Selno) treba planirati za izgradnju obiteljskih kuc¢a, koje nece

prelaziti visinu P+2, na tradicijskoj veli€ini okuénice (parcela) s gospodarskim zgradama
prizemnog karaktera uz stru¢no misljenje nadleznog tijela.

Oznaka: 843-20260710-S02 Stranica 98 od 105



Prostorni plan uredenja Opcine Krapinske Toplice

(4) Podrudje naselja Krapinske Toplice

- Zona stroge zastite (zona B - 2. stupanj zastite) oznacava zonu u kojoj se u potpunosti Stiti
prostorna organizacija, gradevna struktura, povijesne funkcije i sadrzaji. UkljuCuje prostor
omeden Toplickom, Gajevom i Zagrebackom ulicom do juznog ruba perivoja. U toj je zoni
oCuvana tradicionalna prostorna organizacija te pripadaju¢a povijesna ljecilista i stambena
arhitektura. U ovu zonu ukljuena je i aleja divljih kestenova koja je vodila od ljeciliSnog perivoja
do nekada$njeg restorana Bellevue, te ukljuCuje njegovu parcelu i padine brijega iza nje. Tu je
uklju€ena i zona perivoja Sume Sv. Magdalene zajedno s kapelom i mauzolejem J. Badla.

- Za podrucje zone stroge zastite (zona B - 2. stupanj zastite) ovim Planom odreduju se sljedeci
uvjeti i mjere zastite:

1. Obvezna je puna zastita gradevnog tkiva (oblika i izgleda), a u najvecoj mogucoj mijeri
zastita tradicije, funkcija i sadrzaja.

2. Mijere zastite i moguéi gradevni zahvati su: konzervacija, odrzavanje, restitucija,
restauracija, revitalizacija, gradevinska sanacija i popravak povijesne gradevinske strukture.
U sluCajevima kad se na temelju detaljnije analize i stanja gradevine utvrdi da je to jedino
moguce, prihvatljivi su zahvati: rekonstrukcije, adaptacije, preoblikovanja i eventualno
izvedba faksimila, ukoliko staticka ekspertiza pokaze da je zahvat sanacije neopravdan.
Mogucéa je rekonstrukcija povijesne matrice, odnosno rekonstrukcija (ponovna gradnja)
izgubljenih povijesnih gradevina, na identi¢nim lokacijama i u istim gabaritima. U opravdanim
slu¢ajevima, ukoliko nema dovoljno pouzdanih podataka za izvedbu faksimilske replike,
prihvatljiva je i suvremena reinterpretacija u okviru povijesnih gabarita. Rekonstrukcija
povijesno izgubljene gradevine moze se izvesti iznimno i metodom reinterpretacije na temu
karakteristichog obiljezja tipa gradevine, ukoliko nema dovoljno egzaktnih podataka za
repliku. Potrebno je koristiti materijale zavrSne obrade lokalne graditeljske tradicije.

3. Rekonstrukcija povijesno izgubljene gradevine moze se izvesti iznimno i metodom
reinterpretacije ne temu karakteristicnog obiljezja tipa gradevine, ukoliko nema dovoljno
podataka za repliku.

4. U okviru izrade projekata obnove ljecilisnih zgrada, gospodarskih zgrada, visoko
vrednovanih povijesnih stambenih gradevina u Zagrebackoj i Mihanovi¢evoj ulici, treba
provesti konzervatorsko-restauratorska istraZivanja procelja i interijera kako bi se vrednovali
svi povijesni slojevi i odredili konzervatorski uvjeti za prezentaciju.

5. U cijelosti treba zadrzati povijesnu matricu ljeciliSnog perivoja, povijesne staze, bez
izmjene njihove geometrije. Na temelju posebnih konzervatorskih uvjeta mogu se dozvoliti
promjene u smislu obrade hodnih ploha, urbane opreme i sl. U osnovi se inzistira na vracanju
izvornog nacina parterne obrade i svih oCuvanih elemenata izvornog stanja i perivojne
opreme. Prije bilo kakvih radova na obnovi perivoja treba izraditi studiju zastite i obnove te
projekt obnove (na temelju studije) koji treba biti odobren od strane nadleznog
Konzervatorskog odjela.

6. Uz odrzavanje i popravak, dozvoljeni su uz posebne uvjete manji gradevinski zahvati u
svrhu nuznog prilagodavanja suvremenim potrebama novih ili postojecih funkcija.

7. Dozvoljene su i kvalitetne reinterpretacije starih gospodarskih gradevina koje su u
ruSevnom stanju, a nisu ocijenjene kao pojedinaéno visoko vrijedne s kulturno povijesnog i
arhitektonskog gledista.

8. Za sve vrste gradevnih zahvata, treba izraditi zakonom propisanu tehni¢ku dokumentaciju
za koju od nadleznog tijela treba ishoditi konzervatorske uvjete/misljenja.

9. Specificne prostorne dijelove danas nezadovoljavajuce koriStene i neodrZzavane treba
urediti na nacin kojim ¢ée se u najvecoj mjeri oCuvati njihova prepoznatljivost, a ujedno ¢e
pridonijeti kvaliteti prostora.

- Zona umjerene zastite (zona C - 3. stupanj zastite) oznaCava predjele u kojima se Stiti
ekspozicija povijesne jezgre naselja. Obuhvaca novije dijelove koji, kao dodirno podrucje,
osiguravaju kontrolu mijerila, naslijedenog obrisa i volumena povijesnog naselja te oCuvanje
kvalitetnih vizura iz povijesnog naselja prema okoliSu, kao i iz prilaznih smjerova na povijesnu
jezgru naselja. Kontaktna zona obuhvacéa podrucje u kojem su prisutni elementi povijesne
matrice s pojedinacno oCuvanim starijom gradevnom strukturom, ali preteZe nova gradnja. To su
prostori kroz koje se ulazi i dozivljava prostor povijesnog naselja: prilazne ulice sredistu
Zagrebacka i Mihanovica te padine okolnih brezuljaka.
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- Za podrucje zone umjerene zastite (zona C - 3. stupanj zastite) ovim Planom odreduju se

sliedeci uvjeti i mjere zastite:
1. U okviru C zone u srediSnjem dijelu naselja uz Zagrebacku i Mihanovi¢evu ulicu mogucéi su
zahvati promjene gradevinske strukture, odnosno izgradnja nove ili zamjenske na mjestu one
koja nema gradevinske ni kulturno-povijesne vrijednosti, ali uz poStivanje povijesne
gradevinske linije, gradevine mogu imati najvide Cetiri nadzemne etaze pri éemu se Cetvrta
etaZa mora izvesti kao potkrovlje uz mogucnost gradnje jedne podzemne etaze. Kod kosog
kroviSta pokrov je potrebno izvesti crijepom. Mogucéa je izvedba ravnog ili zelenog krova.
Dispozicija i tip gradevine moraju se uskladiti s neposrednim ambijentom, odnosno susjednim
povijesno vrijednim gradevinama, ocijenjenim kao arhitektonska i ambijentalna vrijednost. Za
novu se gradnju preporuc¢a suvremeni arhitektonski izraz.

2. Na padinama brijega sv. Magdalene i u podnozju groblja mogu se graditi obiteljske kuée,
smijestene na gradevnoj €estici na nacin da sljeme krova, odnosno nagibi krovnih ploha, budu
paralelni sa slojnicama terena. Gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze uz
mogucnost gradnje jedne podzemne etaze. Na gradevnoj Cestici potrebno je zadrzati
minimalno 50% zelenih povrSina, nekadasnjih voc¢njaka i vrtova, odnosno hortikulturno
uredenih povrsina.

3. Za sve gradevinske zahvate nove gradnje ili promjene volumena postojece, potrebno o je
zatraziti struéno misljenje nadleznog tijela.

Clanak 102.

(1) Mjere i uvjeti zastite javne plastike

- lako su u naselju malobrojni, primjeri javne plastike imaju veliko prostorno znacenje i doprinos
su oblikovanju javnih prostora. Spomenik NOB-a smjesten u blizini perivoja, sa svojom zelenom
povrSinom moZze se integrirati u hortikulturno uredenje prostora, na nacin da ne sudjeluje u
vizurama s ostalim strukturama.

Clanak 103.

(1) Mjere i uvjeti zastite arheoloskih lokaliteta

- Na podrucju naselja Krapinske Toplice nisu do sada obavljana arheoloSka istrazivanja.
Obzirom na srednjovjekovnu prisutnost crkve u naselju i postojanje groblja oko nje, postoji
mogucnost nalaza struktura iz tog razdoblja. Isto se odnosi na lokalitet Sv. Magdalene te na
kupalidni sklop, €iji se pofeci vezu uz antiC¢ko razdoblje. Ovisno o rezultatima istrazivanja,
odredit ¢e se mjere i uvjeti za prezentaciju lokaliteta.

- Uz kapelu sv. Marije Magdalene utvrdeno je arheolo$Sko nalaziste Zasat. Prilikom provedbe
arheolodkog nadzora nad zemljanim radovima pri uredenju vanjskog prostora uz kapelu sv.
Marije Magdalene zaklju¢eno je da se na brijegu Zasat iznad Krapinskih Toplica nalaze ostaci
utvrdenog visinskog prapovijesnog naselja preliminarno datiranog u kasno bron¢ano doba.

- Prilikom izvodenja zemljanih radova na navedenim lokalitetima potreban je pojaan oprez.
Ukoliko se naide na predmete i strukture arheoloSkog znacenja, potrebno je obustaviti radove i o
tome obavijestiti nadlezno tijelo ili Muzej.

(2) Smjernice za arheoloSku bastinu

- Ukoliko se prilikom gradevinskih, infrastrukturnih i drugih radova na prostoru zasti¢enih
kulturnih dobara (zone zastite) naide na predmete i strukture arheoloSkog znacenja, potrebno je
obustaviti radove i o tome obavijestiti nadlezno tijelo.

- Kod slu€ajnih arheoloskih nalaza na dosad neevidentiranim lokalitetima potrebno je takoder
obavijestiti nadlezno tijelo, kako bi se nalazi pravodobno dokumentirali.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 104.

(1) Na podrucju Op¢ine Krapinske Toplice odredena su sljedec¢a podrugdja kultiviranog krajobraza:

1. BreZuljci naselja Krapinske Toplice
2. Brezuljci iznad nekada$njeg restorana "Bellevue"
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3. Park-8uma s kapelicom Sv. Magdalene

. BreZuljci uz dvorac Kovacevec

. Brezuljci uz kuriju Novaki

. Brezuljci Svjetojurskog vrha

. Brezuljci u Cretu (padine brijega oko nekadas$nje kurije Cret)
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. Brezuljci oko kapele Sv. Antuna
9. Dolina potoka Krke
10. Vinorodni brezuljci s klijetima na Marekovom brijegu

11. Podrugje brezuljaka Sv. Magdalene i Gornjeg Vina (vinorodni brezuljci etnografskih obiljezja
- etno zona)

(2) Kultivirani krajobraz Stitit ¢e se i unaprijediti tako da se:

- saCuvaju razliCitosti prostornih cjelina te karakteristi¢nih slika prostora uvjetovanih prirodnim
obiljezjima, tipovima naselja i kulturno-povijesnim naslijedem,

- oCuvaju i obnove estetske vrijednosti krajobraza (vinogradi, livade, oranice),

- gospodarske i infrastrukturne gradevine planiraju se i projektiraju tako da se obuhvati odnos
prema krajobrazu, uspostavljajuci zajednicke koridore.

(3) Uvijeti koriStenja kultiviranog krajobraza su:

- uvazavati tradicijski nacin izgradnje stambenih i pomoc¢nih gradevina, uz upotrebu autohtonih
materijala,

- uvazavati prirodne znaCajke krajobraza, te prilagoditi poljoprivrednu proizvodnju bioloSkim
ciklusima.

Clanak 105.

(1) Na podrucju Opcine Krapinske Toplice odredene su toCke znacajne za panoramske vrijednosti
krajobraza na sljedec¢im lokalitetima:

—

. vrh Sv. Magdalene

. Smudakov brijeg-Skrnik

. Vindija

. Svetojurski vrh

. Markov brijeg

. Gornje Vino

. lokalitet srusene kurije Cret
. plato uz kapelu Sv. Antuna
. MartiSak ("Peric¢ev brijeg")

= O 00 N O O &~ W N

0. lokalitet juzno od BeloSevica

3.1.3.1. Mjere i uvjeti zastite predjela kulturnog krajolika
Clanak 106.

(1) Zona zastite krajolika obuhvaca zapadne padine brijega sv. Magdalene koje su uredene jo$ u
19. stoljecu kao perivojna Suma, istocne padine brijega (Poljak), dolinski prostor potoka Topli€ina i
rijeCice Kosteljine. Perivojnu Sumu treba odrzavati i uredivati u okviru njezinih osnovnih obiljezja. U
dolinskim zonama nije dozvoljena nova izgradnja s iznimkom novog uredenja u razini partera
(sportski tereni i sl.) te koridtenja prostora na tradicionalni nacin kao livade, voénjake i sl. Zbog
njihove ekoloke i oblikovne vrijednosti zone neizgradenog krajolika trebaju se odrzavati u najveéo;j
mogucoj mjeri u osnovnoj namjeni (livadni prostori), a tok potoka Topli€ine u urbanom prostoru
treba integrirati u pejzazna (hortikulturna) rieSenja.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
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Clanak 107.

(1) Na prostoru obuhvata Plana ne postoje podrucja koja se nalaze unutar Ekoloske mreze -
Natura 2000.

3.2. Posebna ogranicenja
3.2.1.Tlo

3.2.1.1. Mjere zaStite od potresa
Clanak 108.

(1) U svrhu efikasne zastite od potresa, neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju Opcine uskladiti sa posebnim propisima za VIl seizmi¢ku zonu.

(2) S obzirom na moguc¢nost zakréenosti ulica i prometnica uslijed uruSavanja gradevina i objekata,
potrebno je osigurati putove za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara. Kod izgradnje novih dijelova
naselja, bruto gusto¢a naseljenosti ne smije prelaziti 200 stanovnika/ha.

(3) Neizgradene povrsine za sklanjanje od ruSenja i evakuaciju stanovniStva moraju biti udaljene od
susjednih objekata najmanje za polovinu visine (H/2) tih objekata.

(4) Prilikom odredivanja lokacija, dimenzioniranja i projektiranja gradevina potrebno se pridrzavati
sljedecih preporuka:

- kod planiranja i gradnje podzemnih javnih, komunalnih i sli¢nih gradevina, dio kapaciteta
neophodno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja ljudi te planirati tako da je pristup omogucen i u
uvjetima rusenja zgrade,

- sabirne ceste u naseljima potrebno je planirati tako da ih ruSenje zgrada ne zatvori za promet,
odnosno da se ruSevine mogu $to jednostavnije rascistiti radi evakuacije ljudi i dobara,

- za nova naselja potrebno je planirati viSe ulazno-izlaznih prometnica s neposrednim
zaobilaznim cestama,

- radi zastite od potresa protupotresno projektiranje gradevina, sukladno postojecoj regulativi i
tehni¢kim normativima, neophodno je temeljiti na seizmi¢koj mikrorejonizaciji, odnosno
seizmi¢kom zemljovidu.

3.2.1.2. Zastita od klizista
Clanak 109.

(1) U svrhu efikasne zastite od kliziSta na podrucju postojecih te potencijalnih klizista, u slu¢aju
gradnje, propisati obavezu geolo8kog ispitivanja tla, te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i
drugih gradevina na podrucjima bilo potencijalnih ili postojecih klizista, ili prije poCetka izgradnje
uvjetovati sanaciju klizista.

3.2.1.3. Mjere zastite od erozije
Clanak 110.

(1) Stjecajem prirodnih ¢imbenika podneblja, reljefa i geoloSkog supstrata, tla su Hrvatskog Zagorja
jako izloZena eroziji poglavito vodom. Erozijom se najeSée osteéuju tla brezuljkastih i brdskih
terena gradenih iz lapora i lesnih naslaga. Potrebno je unaprijediti gospodarenje Sumskim
ekosustavima u pravcu jacanja njihove protuerozijske i hidroloSke funkcije kao i za primjenu
bioloskih sanacija (podizanje protuerozijskih Sumskih nasada) erozijom jae ostecenih tala. Kako bi
se sprijecili negativni u€inci nestajanja i degradacije Suma u vidu erozija tla, gubitka bioloSke
raznolikosti, suzavanje stanista divljih Zivotinja te smanjenje mogucnosti razvoja potrebno je
sprijeCiti kréenje Suma i preusmijeravanje na druge oblike uporabe zemljiSta (poljodjelstvo,
neodrzivo gospodarenje, negativni ucinci zagadivaca i dr.).

(2) PovrSine osteCene erozijom i klizanjem potrebno je Sto je viSse moguce obnoviti. Kod
poSumljavanja treba poticati procese prirodnog pomladivanja Suma i autohtone Sumske zajednice i
teziti staniStu prilagodenom poSumljavanju. OdrZavanje i koriStenje Suma treba biti prilagodeno
uvjetima stanja tla.
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(3) Potrebno je provoditi mjere za sprjeCavanje erozije tla (podizanje protuerozijskih nasada) te
mjere za odrzanje i poboljSanje stanja humizacije uz nadzor agrotehnike. PovrSine oStecene
erozijom i klizanjem potrebno je $to je viSe moguce obnoviti.

3.2.2. Vode i more

3.2.2.1. Vodotoci
Clanak 111.

(1) Odreden je prostor ograni¢enja Sirine:
- 5 m obostrano za sve kanale i potoke, osim Kosteljine
- 10 m obostrano za potok Kosteljina

(2) Za sve radnje koje se predvidaju obavljati u prostoru ograni¢enja potrebno je ishoditi posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela kojima ¢ée se odrediti moguénosti i uvjeti obavljanja tih radnji.

(3) Potrebno je osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se moglo vrsiti
redovno odrzavanje vodotoka i time sprijeCila opasnost od poplava.

3.2.2.2. Mjere zastite podzemnih i povrSinskih voda
Clanak 112.

(1) Sve mjere koje se odnose na odrzavanja vodnog reZzima na postoje¢im vodotocima i buji¢nim
potocima provode se neposrednom provedbom plana i u skladu sa zakonom koji ureduje pravni
status voda, vodnoga dobra i vodnih gradevina, upravljanje kakvo¢om i koli¢inom voda, zastita od
Stetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, posebne djelatnosti za
potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti, pristup vodi
namijenjenoj za ljudsku potrodnju, procjena i upravljanje rizikom za podruéja sliva vodozahvata i
druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

(2) U cilju zastite podzemnih voda (termalnih izvorista) donesena je Odluka o zonama sanitarne
zastite termalnog izvorisSta Krapinske Toplice" iz 2005 g.

(3) Odredena su podrucja sanitarne zastite termalnog izvorista Krapinske Toplice i to za: izvoriste
Pucka Kupelj, geotermalnu buSotinu KRT-1 i tri kaptaze u podrumu bolnice, koja se koriste (Pucka
kupelj) ili se planiraju koristiti za javnu vodoopskrbu (geotermalna busotina KRT-1), te se propisuju
mjere za zastitu lzvorista od zagadenija ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvocu
i zdravstvenu ispravnost vode za piée ili na izdasnost lzvorista, a odnose se na |, Il i lll zonu
sanitarne zastite Izvorista.

(4) Sve aktivnosti pri gradnji gradevina unutar proglasenih zona sanitarne zastite I1zvoriSta moraju
biti uskladene sa mjerama zastite iz navedene Odluke, a svi zahvati unutar Il zone mogu se izvoditi
uz obvezna prethodna geomehanicka ispitivanja.

3.2.2.3. Cuvanije i pobolj3anje kvalitete voda
Clanak 113.

(1) U cilju zastite voda prvenstveno je potrebno u veéim naseljima izgraditi kanalizacijske sustave
sa prociS¢avanjem otpadnim voda, a u manjim brezuljkastim i disperziranim naseljima individualno
rijeSiti odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda.

(2) Otpadne vode se prije upustanja u kanalizacijski sustav naselja ili recipijent moraju procistiti
(predtretman otpadnih voda) do razine koja mora biti u skladu s posebnim propisima kako ne bi bile
Stetne za taj sustav i recipijent.

(3) Kod izgradnje novih ili asfaltiranja postoje¢ih prometnica i prometnih povrSina predvidjeti
proCis¢avanje na separatoru ulja i masti i potom ih ispustati u recipijent.

(4) Zabranjuje se pranje automobila te drugih vozila i strojeva te odlijevanje vode oneciS¢ene
deterdzentima, odlaganje tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrsine duz prometnica.

dostavljati nadleznim drzavnim tijelima.
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3.2.2.4. Mjere zaStite voda i vodonosnika
Clanak 114.

(1) U zonama potencijalnih vodocrpiliSta, moraju se provoditi sve mjere zastite od zagadenja
podzemnih voda, vrSiti daljnja istrazivanja, a na ista se ne mogu izgradivati gospodarski i drugi
pogoni.

(2) 1zgradnja i uredivanje zemljiSta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s vodopravnim uvjetima.

(3) U vodotoke se ne smije ispustati gnojnica, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge Stetne tvari,
posebno iz gospodarskih i proizvodnih objekata.

(4) Posebnim uvjetima gradenja u zoni zastite vodonosnika, potrebno je usmijeriti sadnju plantaza
trajnih nasada u podrucju vodonosnika, odnosno limitirati kulture koje neée zahtijevati uporabu
kemijskih sredstava.

(5) Nije dozvoljeno upustanje zauljenih oborinskih voda s prometnih povrsina i parkiraliSta putem
privremenih i/ili trajnih ispusta u: vodotoke, melioracijske kanale i parcele javnog vodnog dobra.

3.2.2.5. Mjere zastite od poplava
Clanak 115.
(1) U poplavnom podrucju se ne preporuca izgradnja i razvoj gradevina koje proizvode ili u svojem
procesu proizvodnje koriste opasne tvari.

(2) U podrucjima gdje nisu regulirani vodotoci (velike bujice), a izgradnja nije suprotna prostornom
planu, gradevine se moraju graditi od Cvrstog materijala na nacin da dio gradevine ostane
nepoplavljen i za najvece vode. Ako gradevna Cestica granici s vodotokom udaljenost regulacijskog
pravca Cestice od granice vodnog dobra odredit ¢e se prema vodopravnim uvjetima. Gradevna
Cestica ne moZe se osnivati na nacin koji bi onemoguc¢avao uredenje korita i oblikovanje inundacije
potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

(3) Radi oCuvanja i odrzavanja zastitnih vodnih gradevina te drugih vodnih gradevina i sprje€avanja
pogorSanja vodnog reZzima ne preporuca se:

- na zastitnim vodnim gradevinama kopati i odlagati zemlju, pijesak, Sljunak, pustati i napasati
stoku, prelaziti i voziti motornim vozilima osim na mjestima na kojima je to izri¢ito dopusteno, te
obavljati druge radnje kojima se moze ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina,

- u uredenom i neuredenom inundacijskom pojasu orati zemlju, saditi i sje¢i drveée i grmije,

- u vodotoke odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se
mozZe utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli€ine ili kakvoce vode ili otezati odrzavanje
vodnog sustava,

- betoniranje i poplo¢enja dna korita,
- graditi stambene i druge objekte u zoni propagacije vodnog vala.

(4) Potrebno je zastiti postojece lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju odrzavati i ne
smiju zatrpavati ili uniStavati na drugi nacin.

3.2.3. Podrucja posebnih ogranicenja

3.2.3.1. Loviste
Clanak 116.

(1) Na dijelovima obuhvata Plana odredena su podrucja loviSta.
3.2.4. Zrak

3.2.4.1. Zastita zraka

Oznaka: 843-20260710-S02 Stranica 104 od 105



Prostorni plan uredenja Opcine Krapinske Toplice

Clanak 117.

(1) Osnovna je svrha zastite i poboljSanja kakvoce zraka oCuvati zdravlje ljudi, biljni i zivotinjski
svijet, kulturne i materijalne vrijednosti, te sprijeciti ili barem smanijivati oneciS¢enja koja utje€u na
promjenu klime.

(2) Za zastitu zraka propisuju se slijedece mjere:
- promicati upotrebu plina kod korisnika drugog energenta i novog korisnika,

- ograni¢avanje emisije i propisivanje tehnickih standarda u skladu s stanjem tehnike (BAT), a
naCela maksimalne zastite za vrlo otrovne i kancerogene tvari, a sukladno posebnim propisima
RH,

- za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoli§, visinu dimnjaka, do dono$enja
propisa, preporucuje se odredivati u skladu s njemackim propisom TA-Luft,

- zbog dodatnog opterecenja emisija iz novog izvora ne smije doc¢i do prelaska kakvocée zraka u
loSiju kategoriju u bilo kojoj to¢ki okoline izvora,

- ne smije se dopustiti da se izgradnjom nekog objekta u zoni prve kategorije zraka u potpunosti
popuni prostor za buducu izgradnju.

(3) Radi pracenja stanja i cjelovite kategorizacije zraka za Opc¢inu Krapinske Toplice potrebno je
osigurati mjerna mjesta za kontrolu kakvocCe zraka i uspostaviti monitoring zraka u sustavu
Zupanijske mreze.

(4) Zastitu zraka potrebno je provoditi sukladno zakonskoj regulativi.

3.3. Posebni nacini koristenja
3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
3.3.1.1. Istrazni prostor ugljikovodika
Clanak 118.

(1) Cjelokupno podruéje plana nalazi se unutar istraznog prostora ugljikovodika SHZ - 05.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Clanak 119.

(1) Na prostoru obuhvata Plana odredeno je podrucje sanacije odlagaliSta otpada.
(2) Lokaciju je potrebno sanirati u skladu s planiranom namjenom prostora.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje

Stranica 4



— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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