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Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena (S3)
- MjeSovita namjena (M3)
- Javna i druStvena namjena - socijalna (D2)
- Javna i druStvena namjena - zdravstvena (D3)
- Javna i druStvena namjena - osnovnoSkolska i srednjoskolska (D5)
- Javna i druStvena namjena - kulturna (D7)
- Javna i druStvena namjena - vjerska (D8)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Poslovna namjena - veliki trgovacki centar (K2)
- Proizvodna namjena (I1)
- Ugostiteljsko-turistiCka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1)
- Zastitna zelena povrsina (Z5)
- Groblje (Gr)
- Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1)
- Povrs$ina infrastrukture - cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (I1S1)
- Prometna povrsina
- Kolno-pjeSacka povrsina
- PjeSacka povrSina
- Parkirali$na povrsina (Pp)
- Autobusni kolodvor/stajaliste (Ak)
- PovrSina unutarnjih voda - povrSina pod vodom (V1)
- PovrSina unutarnjih voda - povrsina povremeno pod vodom (V2)

(2) Stambena namjena (S3), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5003]

1. Na povrSinama stambene namjene (S3) dozvoljena je gradnja gradevina stambene namjene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene (S3) dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina i to:
garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomocna
gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.

3. Na povrSinama stambene namjene (S3), kao prateCa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje€ja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. ambulanta, djedji vrtici,

d. sportsko-rekreacijske povrsine i igralita na otvorenom,
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e. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
f. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz primarnu stambenu namjenu (S3) dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine
sljedec¢ih sekundarnih namjena, pod uvjetom da sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama:

a. javne i drusStvene namjene,
b. poslovne namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene).

(3) MjeSovita namjena (M3), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5053]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M3) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj €estici mjeSovite namjene (M3) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrdinama mjeSovite namjene (M3), kao prateCa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. ambulanta, djec;ji vrtici,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama,

f. prometne povrdine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedece pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine mjesovite namjene (M3)
ukupna povrsina istih ne moZze prelaziti 1/3 predmetne povrsine mjeSovite namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena C¢iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim Cesticama.

5. Uz primarnu mjeSovitu namjenu (M3) dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine
sljede¢e sekundarne namjene:

a. javne i drusStvene namjene.

(4) Javna i druStvena namjena - socijalna (D2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5102]

1. Na povrSinama javne i druStvene namjene - socijalne (D2) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. gradevina socijalne skrbi,
b. uéenickih domova i studentskih domova,
c. prostora koji sluZe za rad institucija vezanih za socijalnu skrb,

d. drugih gradevina/prostora kojima se osiguravaju primjereni zivotni uvjeti osobama koje
zbog starosti, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti ne mogu Zivjeti u porodici i/ili trebaju
odgovarajuce oblike rehabilitacije, smjestaja, zaposljavanja ili resocijalizacije.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - socijalne (D2) dozvolijena je gradnja
pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - socijalne (D2), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
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c. manje infrastrukturne gradevine.

(5) Javna i druStvena namjena - zdravstvena (D3), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5103]

-To, Th

1. Na povrdinama javne i drudtvene namjene - zdravstvena (D3) dozvoljena je gradnja gradevina
zdravstvene namjene:

a. klini¢ki bolni¢ki centri, bolnice,
b. ljecilista,

c. domovi zdravlja,

d. zavodi,

e. poliklinike,

f. druge gradevine u funkciji zdravstvene zastite sukladno posebnim propisima iz djelokruga
zdravstva.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene - zdravstvene (D3) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina, ukljuCivo i pomoc¢ne gradevine za privremeno skladistenje i obradu
opasnog medicinskog otpada.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - zdravstvene (D3), kao prate¢a namjena, mogu se i
na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. sportsko-rekreacijske povrsine i igralista,

c. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
d. helidrom,

e. manje infrastrukturne gradevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. To, Th, To, Th: Ugostiteljsko-turisticka namjena
b. To, Th, To, Th: Boravak osoblja/zaposlenih

(6) Javna i drustvena namjena - osnovnoskolska i srednjoSkolska (D5), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5105]

1. Na povrSinama javne i drustvene namjene - osnovnoskolske i srednjoskolske (D5) dozvoljena
je gradnja zgrada kojima se osigurava provodenje programa redovitog i posebnog
osnovnos$kolskog odgoja i obrazovanja (osnovne Skole, umjetni¢ke i druge Skole) i/ili gradnja
srednjih Skola (gimnazije, strukovne Skole, umjetni¢ke Skole i druge Skole) u skladu s posebnim
propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene — osnovnoskolske i srednjoskolske (D5)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - osnovnoSkolske i srednjoskolske (D5), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. uéenicki domovi,

b. gradevine koje sluze obrazovnom procesu,

c. znanstveno-istrazivacki centar,

d. zelene povrSine,

e. sportsko-rekreacijske povrsine i igralista,

f. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.
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(7) Javna i druStvena namjena - kulturna (D7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5107]

1. Na povrSinama javne i druStvene namjene - kulturne (D7) dozvoljena je gradnja gradevina
kulturne namjene i to:

a. knjiznica,

b. kazalista,

c. kinematografa,

d. muzeja,

e. galerija,

f. glazbenih ustanova,

g. koncertnih dvorana,

h. arhiva,

i. javne radio televizije,

j- kulturnih i umjetnickih organizacija,
k. kulturni centar,

I. memorijalni centar,

m. ostalih kulturnih ustanova.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene - kulturne (D7) dozvoljena je gradnja
pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene — kulturne (D7), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(8) Javna i drustvena namjena - vjerska (D8), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5108]

1. Na povrSinama javne i druStvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. vjerskih gradevina,
b. redovni¢kih kompleksa,
c. svetista,
d. pastoralnog centra,
e. vjerskih centara i ustanova.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina i prateCih usluznih gradevina (trgovina, ugostiteljstvo, smjestaj u funkciji vjerskog
turizma).

3. Na povrsini javne i drustvene namjene — vjerske namjene (D8), kao prate¢a namjena, mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. predskolske ustanove,

b. sportsko-rekreacijske povrsine i igralita na otvorenom,

c. zelene povrSine,

d. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
€. manje infrastrukturne gradevine.

(9) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5261]

-Rr
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1. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkirali§tima),

c. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i druStvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedeée
sekundarne namjene:

a. Rr, Rr, Rr, Rr: Sportsko-rekreacijske povrSine i igraliSta na otvorenom

(10) Poslovna namjena - veliki trgovacki centar (K2), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5262]

-Rr

1. Na povrdinama poslovne namjene — veliki trgovacki centar (K2) dozvoljena je gradnja
trgovackih i ,outlet* centara, prema posebnom propisu koji klasificira trgovine.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene — veliki trgovacki centar (K2) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsinama poslovne namjene - veliki trgovacki centar (K2), kao prate¢a namjena, mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. sadrzZaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaze),
d. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Rr, Rr, Rr, Rr: Sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom

(11) Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5211]

-To
1. Na povrSinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava koriStenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.
2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (I11) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsinama proizvodne namjene (I1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne hamjene,
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b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladiStenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrSine,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. To: Boravak osoblja/zaposlenih

(12) Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5401]

1. Na povrSinama ugostiteljsko-turistiCke namjene (u gradevinskom podru€ju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta smjeStajnih gradevina jedinstvene funkcionalne
cjeline s prateé¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavni i sl., ukljucivo
plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), kao
prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim ¢esticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(13) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5602]

-Th

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igralista:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

C. za zimske sportove,

d. za konji¢ke sportove,

e. pomoc¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrsinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao pratec¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrZaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Th: Ugostiteljsko-turistiCka namjena

Oznaka: 844-20260710-S02 Stranica 6 od 128



Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

(14) Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene povrSine — park/perivoj (Z1) ureduju se hortikulturno, stazama i urbanom
opremom, a mogu se uredivati, postavljati i graditi:

a. vodene povrsine,

b. djecja igralista,

c. paviljoni, vidikovci, nadstre$nice,

d. montazne gradevine (kiosci, pozornice, tribine),
e. skulpture i umjetnicke instalacije,

f. manje infrastrukturne gradevine i sanitarni ¢vorovi.

2. Na javnim zelenim povrSinama — park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vodenje nadzemnih
energetskih vodova te postavljanje samostojeéih antenskih stupova elektroniCke komunikacije.

(15) Zastitna zelena povrsina (Z5), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5705]

1. Zastitne zelene povrSine (Z5) namijenjene su za potrebe zastite okoliSa, zastite reljefa,
nestabilnih padina, erozije, voda i poto¢nih dolina i sli¢no, a obuhvacaju i povrSine koji Cine
zelenu infrastrukturu, zastitne zelene povrSine uz infrastrukturne gradevine i ostale kultivirane
zelene povrsine.

2. Na zastitnim zelenim povrSinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uredenje i gradnja:
a. svih gradevina i instalacija koji sluze za zastitu,
b. staza i urbane opreme,
c. vodenih povrsina,
d. manjih infrastrukturnih gradevina.
(16) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvac¢nica, prometne
povrsine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvije€a, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoéne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

(17) Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (IS1), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]

1. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) dozvoljena je gradnja
i uredenje:

a. autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih cesta drzavnog znacaja, s pripadaju¢om
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru (grani¢ni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajalite, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativha goriva, parkiraliste, odmoriste za kamp prikolice i autodomove
(kampere), prateée usluzne gradevine na autocesti, i sl.).

2. Na povrsinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila na
fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (1IS1) moguce je graditi i
uredivati i drugu infrastrukturu.

(18) Povrsina infrastrukture - cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS1), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2901]

1. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS1)
dozvoljena je gradnja i uredenje:
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a. zupanijskih, lokalnih i svih ostalih cesta podru¢nog (regionalnog) znacaja s pripadajuéom
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru (grani¢ni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajalite, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva, parkiraliste, i sl.).

2. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS1) mogu
se i na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila
na fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (1S1)
moguce je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(19) Prometna povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5950]

1. Prometna povrsina je namijenjena za gradnju i uredenje cesta ili ulica.
2. U sklopu prometnih povrSina ureduju se i grade:

a. pjeSacke povrsine,

b. biciklistiCke povrsine,

c. javna parkiralista,

d. tramvajske i Zeljezni¢ke pruge,

e. tramvajska, Zeljezni€ka i autobusna stajalista,

f. zastitne zelene povrSine.

3. Na prometnim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(20) Kolno-pjeSacka povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5951]

1. Kolno-pjeSacka povrsina je namijenjena pjeSackom i biciklistickom prometu uz moguénost
ograni¢enog koridtenja za promet vozila.

2. Na kolno-pjesackim povrsinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zelenih povrsina,
c. vodenih povrsina,
d. nadstresnica,
e. skulptura i umjetnickih instalacija,
f. montaznih gradevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na kolno-pjeSackim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjeStaj u tom
prostoru.

(21) PjeSacka povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5952]

1. Pje8acka povrdina namijenjena je kretanju, boravku i okupljanju ljudi kao &to su pjeSacke
ulice, ploénici, trgovi, Setnice.

2. Na pjeSackim povrsinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zelenih povrsina,
c. vodenih povrsina,
d. nadstresnica,
e. skulptura i umjetnickih instalacija,
f. montaznih gradevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na pjesSackim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjeStaj u tom
prostoru.
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(22) ParkiraliSna povrsina (Pp), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5954]

1. ParkiraliSna povrsina (Pp) je povrSina namijenjena prometu u mirovanju.
2. Na parkiraliSnim povrS§inama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zastitnih zelenih povrsina,
c. nadstresnica,
d. montaznih gradevina (kiosci).

3. Na parkiraliSnim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(23) Autobusni kolodvor/stajaliste (Ak), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5956]

1. Autobusni kolodvor/stajaliste (Ak) je povrSina/gradevina namijenjena putni¢kom prometu.

2. U sklopu povrSine za autobusni kolodvor ureduju se i grade povrSine za prihvat autobusa,
parkiranje osobnih vozila, a mogu se izvoditi i ostali zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(24) Povrsina unutarnjin voda - povrsina pod vodom (V1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5321]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrsine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja podvodnih
infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

(25) PovrSina unutarnjih voda - povrSina povremeno pod vodom (V2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5322]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrSine povremeno pod vodom (V2) dozvoljeno je
uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji koridtenja i uredenja vodenih povrSina, a mogu
se Kkoristiti i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadleznog drzavnog tijela.

1.2. Gradevinska podrucja
Clanak 2.

(1) Gradevinsko podrucje se ne odreduje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 3.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- S3-1a
- S3-1b
- M3-1a
- M3-1b
- M3-2a
- M3-2b
- M3-3a
- M3-4a
- M3-4b
- M3-4c
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- M3-5b
- M3-6
- D2-1
- D3-1
- D3-2
- D3-3
- D5-1
- D7-1
-D7-2
- D8-1
- D8-2
- K1-1
- K1-2
- K1-3
-K1-4
- K1,K2-1
- K1,K2-2
-11-1

- T1-1
-T1-2
-T1-3
-T1-4
- T1-5a
-T1-5b
-T1-6
- R2-1
- R2-2
- R2-3
-R2-4
-Z1-1

- Z5-1

- Gr-1
-1S1-1
-181-2
- PP-1
- KPP-1
- Pj-1

- P-1

- Ak-1

- V141
- V21
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Clanak 4.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S3-1a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu
300m?, za poluugradenu obiteljsku kuéu 250m?, a za ugradenu obiteljsku ku¢u 175 m?2,

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice na kojoj se uz obiteljsku kuéu gradi i prateca
gradevina druge namjene je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 500 m?, za poluugradenu
obiteljsku kuéu 400 m?, za ugradenu obiteljsku ku¢u 300 m?2.

c. Najveca povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce se ne odreduje.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za uredenje parkova/perivoja, djecjih igralista,
zastitnih zelenih povrSina te sportsko-rekreacijskih povrSina i igraliSta na otvorenom se ne
odreduje.

e. Najveéa povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrsina pratece
namjene je 1500 m2.

f. Oblik i veli€ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca) ili
stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuca).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina. Pomoéne gradevine su garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrednica,
vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i
sl..

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjeStanje sadrZaja poslovne
namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama) i
sadrzaja javne i druStvene namjene.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
prateée gradevine poslovne namijene (uredske, usluzne, trgovacCke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama), gradevine javne i drusStvene namjene, zastitne zelene
povrine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i
manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati i graditi parkove/perivoje, djecja
igraliSta, zastitne zelene povrsine, sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom,
prometne povrSine (kolne, pjeSacke i DbiciklistiCke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici moguce je smijestiti jednu obiteljsku kucu te uz nju jednu ili viSe
pomoc¢nih gradevina i jednu prateéu gradevinu druge namjene.
b. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojece, poluugradene ili ugradene.

c. Poluugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrsetak niza. Ugradene
obiteljske kuée moraju se graditi kao dio niza.

d. Gradevinski pravac se odreduje tako da je jednak gradevinskom pravcu jedne od
susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca susjednih
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izgradenih gradevina.

e. Najmanja udaljenost obiteljske kué¢e od granice susjedne gradevne Cestice je 1,0 m. Ako
se obiteljska ku¢a gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu vec
izgradene gradevine udaljenost obiteljske kuce od granice susjedne gradevne Cestice moze
biti 1,0 m, uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 4,0 m.

f. SmjesStaj manijih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljiSta pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kucée je za
slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku ku¢u 0,4, za ugradenu
obiteljsku kucu 0,5.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuc¢u 2,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.

b. Obiteljska ku¢a moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

d. Balkoni, terase i otvorena stubiSta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

e. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju ¢&initi arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske kuée uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okucnice,
postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta.

b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.
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d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske ku¢e mora se krajobrazno urediti visokim i
niskim zelenilom.

e. Gradevna se Cestica moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

f. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

g. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuce, izgradnja sabirnih jama prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Rekonstrukcija gradevina, osim obiteljske kuce, izvodi se po uvjetima za novu gradnju.

b. Rekonstrukcija obiteljske kuce na gradevnim Cesticama veli€ine u skladu s propisanim
veliCinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veci od propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja.

c. Rekonstrukcija obiteljske kuc¢e na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljedec¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) je 1,6, najve¢a dopustena
visina (H) procelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m mozZe se
zadrzati, ali ne i dodatno smanjivati.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najvecéa dopustena visina procelja pomocne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Na gradevnoj Cestici obiteljske kuée mozZe se graditi viSe pomoénih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrsina zemljidta pod gradevinom moze biti najvise 75m?2.

d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuée. Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu.

e. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomo¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomoéne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine prate¢e namjene moze biti najviSe 100 m2.
b. Najveéa dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m.

c. PratecCe gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.
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d. PrateCe gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

e. Gradevinski pravac pratece gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. Prate¢e gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S3-1a

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moze imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene - obiteljska ku¢a moze imati najviSe ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 5.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S3-1b
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrSina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu
300m?, za poluugradenu obiteljsku kuéu 250m?, a za ugradenu obiteljsku ku¢u 175 m?2,

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice na kojoj se uz obiteljsku kuéu gradi i prateca
gradevina druge namjene je za slobodnostojec¢u obiteljsku kuéu 500 m?, za poluugradenu
obiteljsku kuéu 400 m?, za ugradenu obiteljsku ku¢u 300 m?2.

c. Najveca povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce se ne odreduje.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za uredenje parkova/perivoja, djecjih igralista,
zastitnih zelenih povrSina te sportsko-rekreacijskih povrsina i igralista na otvorenom se ne
odreduje.

e. Najveca povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrsina pratece
namjene je 1500 m2.

f. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je stambena namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca) ili
stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuca).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina. Pomoéne gradevine su garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstre$nica,
vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i
sl..

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjestanje sadrzaja poslovne
namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene &iji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim &esticama) i
sadrZaja javne i drustvene namjene.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
prateCe gradevine poslovne namjene (uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
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poslovne namjene ¢Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama), gradevine javne i drusStvene namjene, zastitne zelene
povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i
manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati i graditi parkove/perivoje, djecja
igraliSta, zastitne zelene povrsine, sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom,
prometne povrSine (kolne, pjeSacke i DbiciklistiCke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici moguce je smijestiti jednu obiteljsku kucu te uz nju jednu ili viSe
pomoc¢nih gradevina i jednu prateéu gradevinu druge namjene.
b. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojece, poluugradene ili ugradene.

c. Poluugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrsetak niza. Ugradene
obiteljske kuée moraju se graditi kao dio niza.

d. Gradevinski pravac obiteljske kuc¢e udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.
e. Najmanja udaljenost obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.

f. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljista pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kuce je za
slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku kuc¢u 0,4, za ugradenu
obiteljsku kuéu 0,5.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kuéu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuéu 2,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najvec¢a i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.

b. Obiteljska ku¢a moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
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veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

d. Balkoni, terase i otvorena stubiSta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

e. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske kuée uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okucnice,
postujuc¢i funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta.

b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske ku¢e mora se krajobrazno urediti visokim i
niskim zelenilom.

e. Gradeva se Cestica mozZe ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog materijala
i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine 50,0 cm.

f. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

g. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice obiteljske ku¢e na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjeSackim prilazom najmanije Sirine 5,5 m.

b. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i dje€jeg igralista osigurava se pjeSackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

c. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

d. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

e. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuce, izgradnja sabirnih jama prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Rekonstrukcija gradevina, osim obiteljske kuce, izvodi se po uvjetima za novu gradnju.

b. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim Cesticama veli€ine u skladu s propisanim
veli€éinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veci od propisanih mogu zadrzati, ali bez povecéanja.

c. Rekonstrukcija obiteljske kuce na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljede¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) je 1,6, najveca dopustena
visina (H) proCelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moZe se
zadrzati, ali ne i dodatno smanjivati.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro¢elja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomo¢ne gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.
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c. Na gradevnoj Cestici obiteljske kuée moze se graditi vise pomoénih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrsina zemljiSta pod gradevinom moZze biti najviSe 75m?2.

d. Gradevinski pravac pomoc¢ne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce. 1znimno, na strmom terenu, garaza se moZe graditi na regulacijskom pravcu.

e. Pomocéne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomoc¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomocne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine pratece namjene moze biti najviSe 100 m2.
b. Najveca dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m.

c. Prate¢e gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

d. Pratece gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

e. Gradevinski pravac prateCe gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. Prateée gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S3-1b

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteljska kuéa moze imati najvise tri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-1a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrSina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu
500 m?, za poluugradenu obiteljsku ku¢u 350 m?, za ugradenu obiteljsku kuéu 250 m?2.

b. Najvecéa povrsina gradevne Cestice obiteljske kuée se ne odreduje.

c. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevina prate¢e namjene (ambulanta, djecji vrtici,
gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene €iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u
okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja,
rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama) je 700m?.

d. Najmanja povrSina gradevne d&estice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djecjih
igralista, zastitnih zelenih povrsina i povrsina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. Najveéa povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500 m2.

f. Oblik i veli€ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.
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g. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca) ili
stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuéa).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoénih
gradevina.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smijeStanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi pratece
gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama, za$tithe zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i
biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djeCja igralista,
zastitne zelene povrsine, ambulantu, djedji vrti¢, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske kuc¢e moguée je smjestiti jednu obiteljsku kucu te uz nju
jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina i jednu gradevinu poslovne namjene.

b. Na gradevnoj Cestici gradevine prate¢e namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima te uz nju jednu ili
vise pomo¢nih gradevina.

c. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojecée, poluugradene ili ugradene.

d. Poluugradene obiteljske kuc¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrSetak niza.
Ugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dio niza.

e. Najmanja udaljenost obiteljske kué¢e od granice susjedne gradevne Cestice je 1,0 m. Ako
se obiteljska ku¢a gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu veé
izgradene gradevine udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne gradevne Cestice moze
biti 1,0 m, uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 4,0 m.

f. Gradevine prate¢e namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

g. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od granice susjedne gradevne Cestice je
4,0 m. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici je pola visine procelja (H/2) gradevine prate¢e namjene.

h. Gradevni pravac odreduje se tako da se podudara sa gradevnim pravcima susjednih
izgradenih gradevina. Gradevni pravac se odreduje tako da je jednak gradevnom pravcu
jedne od susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca
susjednih izgradenih gradevina.

i. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljidta pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.
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b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kucée je za
slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku ku¢u 0,4, za ugradenu
obiteljsku kuéu 0,5.

c. Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine pratece
namjene je 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucéu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuéu 2,5.

b. Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne cestice
gradevine prate¢e namjene je 2,0.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.

b. Obiteljska kuéa moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Gradevina prate¢e namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina prate¢e namjene je 12,0 m.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo€a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kuéica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektor. Moguée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Balkoni, terase i otvorena stubista ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

d. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

e. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju &initi arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske kuée uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okuénice,
postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta.

b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske ku¢e mora se krajobrazno urediti visokim i
niskim zelenilom.

e. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.
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f. Gradevne se Cestice moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

g. Gradevna Cestica gradevina pratece namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje sadnjom
drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

h. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

i. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuce, izgradnja sabirnih jama prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim &esticama veli€ine u skladu s propisanim
veli€éinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri ve€i od propisanih mogu zadrzati, ali bez poveéanja.

b. Rekonstrukcija obiteljske kuce na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljedec¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) je 1,6, najve¢a dopustena
visina (H) procelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske kuc¢e od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moze se
zadrzati, ali ne i dodatno smanijivati.

c. Rekonstrukcija, u cilju odrzavanja ili promjene namjene, gradevina prate¢e namjene kada
zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine propisane ovim
Planom, vrsi se u postojecim visinskim i tlocrtnim gabaritima gradevine.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najvecéa dopustena visina procelja pomocne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Na gradevnoj €estici glavne gradevine mozZe se graditi viSe pomocnih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrsina zemljidta pod gradevinom moze biti najvise 75m?2.

d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuée. Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu.

e. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomo¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomoéne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine prate¢e namjene moze biti najviSe 100 m2.
b. Najveéa dopustena visina procelja prateCe gradevine je 6,0 m.
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c. Prateée gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

d. PrateCe gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

e. Gradevinski pravac pratece gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. Prateée gradevine smjesStaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-1a

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteljska kuéa moze imati najvise ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 7.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznac¢enu: M3-1b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu
500 m?, za poluugradenu obiteljsku ku¢u 350 m?, za ugradenu obiteljsku kuéu 250 m?2.

b. Najveca povrSina gradevne Cestice obiteljske kuée se ne odreduje.

c. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevina prate¢e namjene (ambulanta, djecji vrtici,
gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene €iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u
okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja,
rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim €esticama) je 700m?.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djecjih
igraliSta, zastitnih zelenih povrSina i povrSina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. Najveéa povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500 m2.

f. Oblik i veli€ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca) ili
stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuéa).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smijeStanje sadrZaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanijuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama.
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e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi pratece
gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama, zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacCke i
biciklistiCke povrsine, parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djecja igralista,
zastitne zelene povrsine, ambulantu, djedji vrti¢, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢&iji sadrzZaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e moguée je smjestiti jednu obiteljsku kuéu te uz nju
jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina i jednu prate¢u gradevinu poslovne namjene.

b. Na gradevnoj Cestici gradevine prate¢e namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima te uz nju jednu ili
vise pomoénih gradevina.

c. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojecée, poluugradene ili ugradene.

d. Poluugradene obiteljske kuc¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrSetak niza.
Ugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dio niza.

e. Gradevinski pravac obiteljske kuc¢e udaljen je 5,0 m od regulacijske linije.
f. Najmanja udaljenost obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
g. Gradevine prate¢e namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

h. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od granice susjedne gradevne Cestice je
4,0 m. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici je pola visine proCelja (H/2) gradevine prate¢e namjene.

i. Gradevinski pravac gradevine prateée namjene udaljen je 6,0 m od regulacijske linije.

j. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljidta pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kuée je za
slobodnostojecu obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku kucu 0,4, za ugradenu
obiteljsku kucu 0,5.

c. Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice gradevine prateée
namjene je 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kuéu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuéu 2,5.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine prate¢e namjene je 2,0.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.
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b. Obiteljska ku¢a moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Gradevina prate¢e namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina prate¢e namjene je 12,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektor. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Na kosom terenu slieme krova u pravilu treba biti usporedno sa slojnicama terena te
postavljeno po duZoj strani gradevine.

d. Balkoni, terase i otvorena stubiSta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

e. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

f. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske ku¢e uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okuénice,
postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta.

b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske ku¢e mora se krajobrazno urediti visokim i
niskim zelenilom.

e. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

f. Gradevna Cestica se moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

g. Gradevna Cestica gradevina pratece namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje sadnjom
drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

h. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj estici gradevine.

i. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Spoj gradevne Cestice obiteljske kuée na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjeSackim prilazom najmanije Sirine 5,5 m.

b. Spoj gradevne Cestice gradevina prate¢e namjene (ambulanta, djecji vrti€¢, gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene C&iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim c&esticama) na javnu prometnu povrsinu
osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5
m).

c. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i dje€jeg igraliSta osigurava se pjeSackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

d. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

e. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

f. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuce, izgradnja sabirnih jama prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim Cesticama veli€ine u skladu s propisanim
veliCinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veci od propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja.

b. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim &esticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljedec¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) je 1,6, najve¢a dopustena
visina (H) procelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske kuce od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m mozZe se
zadrzati, ali ne i dodatno smanjivati.

c. Rekonstrukcija, u cilju odrzavanja ili promjene namjene, postojecih gradevina pratece
namjene kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine
propisane ovim Planom, vrsi se u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro¢elja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomo¢ne gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine mozZe se graditi viSe pomoc¢nih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrsina zemljiSta pod gradevinom moZze biti najviSe 75m?2.

d. Gradevinski pravac pomocne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce. Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu.

e. Pomocne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomoc¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomoc¢ne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine prateCe namjene moze biti najviSe 100 m2.
b. Najveca dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m.

c. Prate¢e gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

d. PrateCe gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.
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e. Gradevinski pravac prateCe gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. Prate¢e gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznac¢enu: M3-1b

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moze imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteljska kuéa moze imati najvise tri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podru€ja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 8.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-2a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucu
500 m?, za poluugradenu obiteljsku kuéu 350 m?, za ugradenu obiteljsku ku¢u 250 m2.

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
c. Najveca povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce i viSestambene zgrade se ne odreduje.

d. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevina prate¢e namjene (ambulanta, djecji vrtiéi,
gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacCke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrZaji, razinom buke i emisijom u
okoli$ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja,
rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama) je 200 m2.

e. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djecjih
igralista, zastitnih zelenih povrsina i povrina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

f. Najveca povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500 m2.

g. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljikom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

h. Oblik i veli€ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca,
visestambena zgrada) ili stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuca, viSestambena
zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomoc¢ne gradevine.
Pomocni sadrzaji smjestaju se unutar viSestambene zgrade.

e. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smijeStanje sadrZaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanijuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama.
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f. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi pratece
gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama, zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacCke i
biciklistiCke povrsine, parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

g. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene
povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklistiCcke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

h. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djecja igralista,
zastitne zelene povrSine, ambulanta, djedji vrti¢i, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske kuée moguce je smjestiti jednu obiteljsku kucu te uz nju
jednu ili viSe pomoénih gradevina i jednu prate¢u gradevinu poslovne namjene.

b. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

c. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojece, poluugradene ili ugradene.

d. Poluugradene obiteljske kuc¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrSetak niza.
Ugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dio niza.

e. Visestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.

f. Najmanja udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne gradevne Cestice je 1,0 m. Ako se
obiteljska ku¢a gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu vec¢ izgradene
gradevine udaljenost obiteljske kuce od granice susjedne gradevne €estice moze biti 1,0 m,
uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 4,0 m.

g. Najmanja udaljenost visestambene zgrade od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
Ako se viSestambena zgrada gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu
vec¢ izgradene gradevine udaljenost viSestambene zgrade od susjedne gradevine moze biti
3,0 m uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 7,0 m.

h. Na gradevnoj Cestici gradevine prateée namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima te uz nju jednu ili
vise pomoénih gradevina.

i. Gradevine prate¢e namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

j. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od granice susjedne gradevne Cestice je
4,0 m. Ako se gradevine prate¢e namjene gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz
gradevnu Cesticu ve¢ izgradene gradevine najmanja udaljenost gradevine pratece namjene
od susjedne gradevine je pola visine proc¢elja (H/2) gradevine prateée namjene.

k. Gradevni pravac odreduje se tako da se podudara sa gradevnim pravcima susjednih
izgradenih gradevina. Gradevni pravac se odreduje tako da je jednak gradevnom pravcu
jedne od susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca
susjednih izgradenih gradevina.

I. Smjestaj manijih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljista pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kuée je za
slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku kuc¢u 0,4, za ugradenu
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obiteljsku kuéu 0,5.

c. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine pratece namjene je
0,5.

d. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice viSestambene zgrade je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuc¢u 2,5.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
visestambene zgrade iznosi 2,0.

c. Najvedéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine prate¢e namjene je 2,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Obiteljska ku¢a moze imati najvise Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.

c. ViSsestambena zgrada moZze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora
izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 14,0 m.

e. Gradevina pratece namjene moZe imati najvide Cetiri nadzemne etaZe od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina pratece namjene je 12,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Na kosom terenu slieme krova u pravilu treba biti usporedno sa slojnicama terena te
postavljeno po duzoj strani gradevine.

d. Balkoni, terase i otvorena stubista ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

e. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

f. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske kuée uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okuénice,
postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
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vrsta.
b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske kuce i viSestambene zgrade mora se
krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom.

e. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

f. Gradevna se Cestica moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najveée je dopustene visine
50,0 cm.

g. Gradevna Cestica gradevina pratece namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje sadnjom
drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

h. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

i. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

c. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusSta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuée, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim Cesticama veli€ine u skladu s propisanim
veli€éinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri ve€i od propisanih mogu zadrzati, ali bez poveéanja.

b. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljede¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) je 1,6, najveca dopustena
visina (H) procelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moZe se
zadrzati, ali ne i dodatno smanijivati.

c. Visestambene gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim
Planom mogu se rekonstruirati u postoje¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti
povecanja.

d. Rekonstrukcija, u cilju odrzavanja ili promjene namjene, postojeéih gradevina pratece
namjene kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine
propisane ovim Planom, vrsi se u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Najveca dopustena visina procelja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine moze se graditi viSe pomoc¢nih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrSina zemljiSta pod gradevinom moze biti najvise 75m?2.
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d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce. Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu.

e. Pomocne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomo¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomocéne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine prate¢e namjene moze biti najviSe 100 m2.
b. Najveéa dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m.

c. PrateCe gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

d. Pratece gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

e. Gradevinski pravac pratece gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. Prate¢e gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznaenu: M3-2a

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteljska ku¢a moze imati najviSe ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

c. Gradevina stambene namjene — viSestambena zgrada moze imati najviSe 15 samostalne
uporabne cjeline (stan).

d. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada mozZe imati najvise 15
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zasticenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M3-2b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kuéu
500 m?, za poluugradenu obiteljsku kuéu 350 m?, za ugradenu obiteljsku kuéu 250 m?2.

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
c. Najveca povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce i viSestambene zgrade se ne odreduje.

d. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevina prate¢e namjene (ambulanta, djecji vrtiéi,
gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne,
trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene C€iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u
okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja,
rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim €esticama) je 700m?.

e. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djeéjih
igraliSta, zastitnih zelenih povrsina i povr8ina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.
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f. Najveca povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500 m2.

g. Oblik i veli¢ina gradevnih estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

h. Oblik i veli¢Gina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca,
viSestambena zgrada) ili stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuca, viSestambena
zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomoc¢ne gradevine.
Pomo¢éni sadrzaji smjestaju se unutar visestambene zgrade.

e. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjestanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovaCke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene &iji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama.

f. Na gradevnoj Cestici obiteljske kuce dozvoljeno je graditi prateCe gradevine poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama,
zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

g. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene
povrSine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkirali$ta) i manje
infrastrukturne gradevine.

h. Na zasebnim gradevnim &esticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djedja igralista,
zastitne zelene povrsine, ambulanta, djedji vrti¢i, povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢&iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e moguée je smijestiti jednu obiteljsku kuéu te uz nju
jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina i jednu prate¢u gradevinu poslovne namjene.

b. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i sloZzena gradevina sukladno posebnim propisima.

c. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojec¢e, poluugradene ili ugradene.

d. Poluugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrSetak niza.
Ugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dio niza.

e. ViSestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.
f. Gradevinski pravac obiteljske kuce udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.
g. Najmanja udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.

h. Najmanja udaljenost viSestambene zgrade od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
Najmanja udaljenost visestambene zgrade od gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici je
pola visine procelja (H/2) viSestambene zgrade.

i. Gradevinski pravac viSestambene zgrade udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.
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j. Na gradevnoj cCestici gradevine prate¢e namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima te uz nju jednu ili
vise pomoénih gradevina.

k. Gradevine pratece namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

I. Gradevinski pravac gradevine prate¢e namjene udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske
linije.

m. Najmanja udaljenost gradevine prateée namjene od granice susjedne gradevne Cestice je

4,0 m. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od gradevine na susjednoj gradevnoj
Cestici je pola visine proCelja (H/2) gradevine prateCe namjene.

n. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljidta pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kuée je za
slobodnostojecu obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku kucu 0,4, za ugradenu
obiteljsku kucu 0,5.

c. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene je
0,4.

d. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice visestambene zgrade je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
obiteljske kuce je za slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucéu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuéu 2,5.

b. Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne cestice
viSestambene zgrade iznosi 2,0.

c. Najvecéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine prate¢e namjene je 2,0.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najvec¢a i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Obiteljska ku¢a moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.

c. Visestambena zgrada moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaZze od kojih se €etvrta mora
izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 14,0 m.

e. Gradevina pratece namjene moze imati najvide Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Najve¢a dopustena visina proCelja (H) gradevina prate¢e namjene je 12,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.
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b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kuéica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

c. Na kosom terenu sljeme krova u pravilu treba biti usporedno sa slojnicama terena te
postavljeno po duZoj strani gradevine.

d. Balkoni, terase i otvorena stubista ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

e. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna Cestica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

f. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju &initi arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske ku¢e uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okucnice,
postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta.

b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske kuce i viSestambene zgrade mora se
krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom.

e. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

f. Gradevna se Cestica moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

g. Gradevna Cestica gradevina prate¢e namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje sadnjom
drveéa i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

h. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

i. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice obiteljske kuée na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjesackim prilazom najmanje Sirine 5,5 m.

b. Spoj gradevne Cestice viSestambene zgrade na javnu prometnu povrsinu osigurava se
kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

c. Spoj gradevne Cestice gradevina prate¢ée namjene (ambulanta, djecji vrti¢i, gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama) na javnu prometnu povrSinu
osigurava se kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5
m).

d. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).
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e. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i dje€jeg igraliSta osigurava se pjesackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

f. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

g. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuée, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim Cesticama veli€ine u skladu s propisanim
veliCinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veci od propisanih mogu zadrzati, ali bez povecanja.

b. Rekonstrukcija obiteljske kuce na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljedec¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) je 1,6, najve¢a dopustena
visina (H) procelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moze se
zadrzati, ali ne i dodatno smanjivati.

c. Visestambene gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim
Planom mogu se rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti
povecanja.

d. Rekonstrukcija, u cilju odrzavanja ili promjene namjene, postojecih gradevina pratece
namjene kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine
propisane ovim Planom, vrSi se u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro€elja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine mozZe se graditi viSe pomoc¢nih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrsina zemljiSta pod gradevinom moze biti najviSe 75m?>.

d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce. Iznimno, na strmom terenu, garaza se moze graditi na regulacijskom pravcu.

e. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomoc¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomocne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrsina gradevine prate¢e namjene moze biti najvise 100 m2.
b. Najveéa dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m.

c. Prate¢e gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

d. Pratece gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

e. Gradevinski pravac prateCe gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. PrateCe gradevine smjeStaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-2b

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica
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a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene - obiteljska kuéa moze imati najviSe ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

c. Gradevina stambene namjene — viSestambena zgrada moze imati najviSe 15 samostalne
uporabne cjeline (stan).

d. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada moze imati najvise 15
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M3-3a
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kucéu
500 m?, za poluugradenu obiteljsku ku¢u 350 m?, za ugradenu obiteljsku kuéu 250 m?2.

b. Najmanja povrSina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
c. Najveca povrsina gradevne Cestice obiteljske kuce i viSestambene zgrade se ne odreduje.
d. Najmanja povrsina gradevne Cestice gradevina poslovne namjene je 200 m?2.

e. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djecjih
igralista, zastitnih zelenih povrsina, povrSina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

f. Najveca povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500m>.

g. Oblik i veli€ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

h. Oblik i veli¢Gina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene (obiteljska kuca,
viSestambena zgrada) ili stambeno-poslovne namjene (obiteljska kuca, viSestambena
zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici visestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomoc¢ne gradevine.
Pomo¢éni sadrzaji smjestaju se unutar visestambene zgrade.

e. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjeStanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovaCke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama.

f. Na gradevnoj Cestici obiteljske kuc¢e dozvoljeno je graditi prateée gradevine poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaiji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama,
zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine,
parkiralita) i manje infrastrukturne gradevine.

g. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade dozvoljeno je graditi i uredivati zastitne zelene
povrSine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkirali$ta) i manje
infrastrukturne gradevine.

h. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djedja igralista,
zastitne zelene povrsine, ambulanta, djedji vrti¢i, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
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propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici obiteljske ku¢e moguée je smijestiti jednu obiteljsku kuéu te uz nju
jednu ili viSe pomoc¢nih gradevina i jednu prate¢u gradevinu poslovne namjene.

b. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smijestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

c. Obiteljske ku¢e mogu se graditi kao slobodnostojec¢e, poluugradene ili ugradene.

d. Poluugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dvojne ili kao zavrSetak niza.
Ugradene obiteljske ku¢e moraju se graditi kao dio niza.

e. Visestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.

f. Najmanja udaljenost obiteljske kuée od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m. Ako se
obiteljska kuc¢a gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu veé¢ izgradene
gradevine udaljenost obiteljske ku¢e od granice susjedne gradevne Cestice moze biti 1,0 m,
uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 4,0 m.

g. Najmanja udaljenost visestambene zgrade od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
Ako se viSestambena zgrada gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu
ve¢ izgradene gradevine udaljenost viSestambene zgrade od susjedne gradevine moze biti
3,0 m uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 7,0 m.

h. Na gradevnoj Cestici gradevine prate¢e namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima te uz nju jednu ili
vise pomocénih gradevina.

i. Gradevine prate¢e namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

j- Najmanja udaljenost gradevine prateCe namjene od granice susjedne gradevne Cestice je
4,0 m. Ako se gradevine prateée namjene gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz
gradevnu Cesticu ve¢ izgradene gradevine najmanja udaljenost gradevine pratece namjene
od susjedne gradevine je pola visine proc¢elja (H/2) gradevine prateée namjene.

k. Gradevni pravac odreduje se tako da se podudara sa gradevnim pravcima susjednih
izgradenih gradevina. Gradevni pravac se odreduje tako da je jednak gradevnom pravcu
jedne od susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca
susjednih izgradenih gradevina.

I. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najmanija povrsina zemljiSta pod obiteljskom ku¢om je 60,0 m2.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice obiteljske kucée je za
slobodnostoje¢u obiteljsku kuéu 0,4, za poluugradenu obiteljsku kuc¢u 0,4, za ugradenu
obiteljsku kuéu 0,5.

c. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice viSestambene zgrade je 0,4.
d. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine prateée namjene je

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice

obiteljske kuce je za slobodnostojecu obiteljsku kuéu 2,0, za poluugradenu obiteljsku kucu
2,0, za ugradenu obiteljsku kuc¢u 2,5.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice visestambene
zgrade iznosi 2,4.
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c. Najvecéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice viSestambene
zgrade iznosi 0,6.

d. Najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine pratece namjene je 2,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najvecéa i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Obiteljska ku¢a moze imati najvise Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

b. Najveéa dopustena visina proc¢elja (H) obiteljske kuce je 12,0 m.

c. ViSestambena zgrada moze imati najviSe Sest nadzemnih etaza od kojih se Sesta mora
izvesti kao potkrovlje ili uvu€eni kat i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 20,0 m.

e. Gradevina pratece namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina pratece namjene je 12,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati kolektore suneve energije. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih
krovova.

c. Balkoni, terase i otvorena stubista ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4,0 metara
od granice susjedne gradevne Cestice.

d. Na gradevini koja je udaljena od susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m ne smiju se
graditi otvori prema toj granici. Otvorima se ne smatraju otvori s neprozirnim staklom najvece
veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Ukoliko gradevna €estica granici s
javnom povrsinom, mogu se izvoditi otvori i na manjim udaljenostima, odnosno otvori mogu
biti i ako je gradevina na rubu Cestice.

e. Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju Ciniti arhitektonsku cjelinu.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica obiteljske kuée uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredenja okucnice,
postujuc¢i funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta.

b. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
c. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

d. Najmanje 20% gradevne Cestice obiteljske kuce i viSestambene zgrade mora se
krajobrazno urediti visokim i niskim zelenilom.

e. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine prateCe namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

f. Gradevna se Cestica moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.
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g. Gradevna Cestica gradevina pratece namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje sadnjom
drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

h. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

i. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice obiteljske kuée na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolno-pjeSackim prilazom najmanije Sirine 5,5 m.

b. Spoj gradevne Cestice viSestambene zgrade na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

c. Spoj gradevne Cestice gradevina prateée namjene (ambulanta, djecji vrti¢i, gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene d&iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢€esticama) na javnu prometnu povrSinu
osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5
m).

d. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

e. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i djeCjeg igraliSta osigurava se pjeSackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

f. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

g. Do izgradnje cjelovitog sustava za odvodnju otpadnih voda dopusta se, na gradevnoj
Cestici obiteljske kuce, izgradnja sabirnih jama, prema posebnim uvjetima nadleznog tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine

a. Rekonstrukcija obiteljske ku¢e na gradevnim Cesticama veli€ine u skladu s propisanim
veli€éinama za novu gradnju izvodi se po uvjetima za novu gradnju s tim da se postojeci
parametri veci od propisanih mogu zadrzati, ali bez povecéanja.

b. Rekonstrukcija obiteljske kuce na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju izvodi se po sljedec¢im uvjetima: najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4,
najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) je 1,6, najve¢a dopustena
visina (H) procCelja gradevine je 12,0 m, udaljenost obiteljske kuce od granice susjedne
gradevne Cestice je najmanje 1,0 m, iznimno ako je udaljenost manja od 1,0 m moze se
zadrzati, ali ne i dodatno smanjivati.

c. Visestambene gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim
Planom mogu se rekonstruirati u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima bez mogucnosti
povecanja.

d. Rekonstrukcija, u cilju odrzavanja ili promjene namjene, postojeéih gradevina pratece
namjene kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine
propisane ovim Planom, vrsi se u postojeéim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro¢elja pomoéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomo¢ne gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine mozZe se graditi viSe pomoc¢nih gradevina pri ¢emu
njihova zbirna povrsina zemljiSta pod gradevinom moZze biti najviSe 75m?2.
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d. Gradevinski pravac pomoéne gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
glavne gradevine.

e. Pomocne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece ili poluugradene.

f. Najmanja udaljenost pomo¢nih gradevina od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 1,0
m.

g. Ako se pomocéne gradevine nalaze na granici gradevne Cestice od susjednu gradevine
moraju biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj
gradevnoj Cestici.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Gradevinska (bruto) povrSina gradevine prate¢e namjene moze biti najviSe 100 m2.
b. Najveéa dopustena visina procelja pratece gradevine je 6,0 m.

c. PrateCe gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora izvesti
kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

d. Pratece gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

e. Gradevinski pravac pratece gradevine je najmanje istovjetan gradevinskom pravcu
obiteljske kuce.

f. Prate¢e gradevine smjestaju se unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznaenu: M3-3a

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — obiteljska ku¢a moZe imati najviSe tri samostalne
uporabne cjeline (stan).

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — obiteljska ku¢a moze imati najviSe ftri
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

c. Gradevina stambene namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4 samostalne
uporabne cjeline (stan).

d. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4
samostalne uporabne cjeline (stan).

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zasticenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 11.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M3-4a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanja povrsina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
b. Najvecéa povrsina gradevne Cestice visestambene zgrade se ne odreduje.

c. Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene Cdiji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama) je 700m>.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djecjih
igralista, zastitnih zelenih povrsina, povrsina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. Najveéa povrdina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500m>.
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f. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrsina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veli¢Gina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambeno-poslovne namjene
(viSestambena zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici visestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomocne gradevine.
Pomocni sadrzaji smjestaju se unutar viSestambene zgrade.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjestanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama i
javne i druStvene namjene.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djecja igralista,
zastitne zelene povrSine, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine
poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji
sadrzaiji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i
ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim
Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

b. Visestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost visestambene zgrade od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
Ako se viSestambena zgrada gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu
vecC izgradene gradevine udaljenost viSestambene zgrade od susjedne gradevine moze biti
3,0 m uz uvjet da je udaljenost od susjedne gradevine najmanje 7,0 m.

d. Gradevni pravac odreduje se tako da se podudara sa gradevnim pravcima susjednih
izgradenih gradevina. Gradevni pravac se odreduje tako da je jednak gradevnom pravcu
jedne od susjednih izgradenih gradevina ili se odreduje na prostoru izmedu tih dviju pravaca
susjednih izgradenih gradevina.

e. Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene moguce je
smjestiti jednu glavnu gradevinu koja moZe biti i slozena gradevina sukladno posebnim
propisima.

f. Gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

g. Najmanja udaljenost gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene od granice
susjedne gradevne Cestice je 4,0 m. Ako se gradevina poslovne i sportsko-rekreacijske
namjene gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu veé izgradene
gradevine udaljenost gradevine od susjedne gradevine moZe biti 3,0 m uz uvjet da je
udaljenost od susjedne gradevine najmanje 6,0 m.

h. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice viSsestambene zgrade je 0,4.
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b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je
0,5.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice viSestambene
zgrade iznosi 2,4.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne C&estice viSestambene
zgrade iznosi 0,6.

c. Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine poslovne namjene je 2,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. ViSestambena zgrada moze imati najviSe Sest nadzemnih etaza od kojih se Sesta mora
izvesti kao potkrovlje ili uvu€eni kat i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 20,0 m.

c. Gradevina poslovne namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina poslovne namjene je 12,0 m.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo€a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kuéica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
b. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice visSestambene zgrade mora se krajobrazno urediti visokim
i niskim zelenilom.

d. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine poslovne namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

e. Gradevna se Cestica moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i Zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

f. Gradevna Cestica gradevina poslovne namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje
sadnjom drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

g. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrSinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup) te uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Visestambene gradevine koje ne zadovoljavaju uvjete za nove gradevine odredene ovim
Planom mogu se rekonstruirati u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima bez moguénosti
povecanja.

b. Rekonstrukcija, u cilju odrzavanja ili promjene namjene, postoje¢ih gradevina poslovne
namjene kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine
propisane ovim Planom, vr8i se u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-4a

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

2. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 12.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M3-4b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanja povrsina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
b. Najveca povrSina gradevne Cestice visestambene zgrade se ne odreduje.

c. Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama) je 700m>.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djecjih
igraliSta, zastitnih zelenih povrsina, povrsina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. Najveéa povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500m>.

f. Oblik i veliCina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veli¢ina gradevnih &estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.
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b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambeno-poslovne namjene
(viSestambena zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomocne gradevine.
Pomocni sadrzaji smjestaju se unutar visestambene zgrade.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjeStanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama i
javne i drustvene namjene.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrdine, prometne povrdine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djecja igralista,
zastitne zelene povrSine, povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namijene, gradevine
poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene diji
sadrzaiji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i
ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim
Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

b. Visestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost viSestambene zgrade od granice susjedne gradevne &estice je 3,0 m.
Ako se viSestambena zgrada gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu
ve¢ izgradene gradevine udaljenost visestambene zgrade od susjedne gradevine je pola
visine procelja (H/2) viSestambene zgrade.

d. Gradevinski pravac visestambene zgrade udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.

e. Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

f. Gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

g. Gradevinski pravac gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene udaljen je
najmanje 6,0 m od regulacijske linije.

h. Najmanja udaljenost gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene od granice
susjedne gradevne Cestice je pola visine procelia (H/2) gradevine poslovne i
sportsko-rekreacijske namjene, ali ne manje od 4,0 m.

i. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smjeStati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice visestambene zgrade je 0,4.
b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice viSestambene
zgrade iznosi 2,4.

b. Najve¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice visestambene
zgrade iznosi 0,6.

c. Najvecéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine poslovne namjene je 2,0.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Visestambena zgrada mozZe imati najviSe Sest nadzemnih etaza od kojih se Sesta mora
izvesti kao potkrovlje ili uvu€eni kat i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 20,0 m.

c. Gradevina poslovne namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina poslovne namjene je 12,0 m.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Moguce je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
b. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice viSestambene zgrade mora se krajobrazno urediti visokim
i niskim zelenilom.

d. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine poslovne namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

e. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji &vrstog materijala i Zivice, visine do 1,5 m.
Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine 50,0 cm.

f. Gradevna Cestica gradevina poslovne namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje
sadnjom drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

g. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice viSestambene zgrade na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Spoj gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim Cesticama) na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom
najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).
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c. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

d. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i djecjeg igraliSta osigurava se pjeSackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

e. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M3-4b

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

Clanak 13.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: M3-4c
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanija povrsina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
b. Najvecéa povrsina gradevne Cestice viSestambene zgrade se ne odreduje.

c. Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene d&iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama) je 700m>.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djeéjih
igraliSta, zastitnih zelenih povrsina, povrsina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. Najveéa povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500m>.

f. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrsina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veliCina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene namjene (viSestambena
zgrada) i stambeno-poslovne namjene (viSestambena zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici visestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomocne gradevine.
Pomocni sadrzaji smjestaju se unutar viSestambene zgrade.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjestanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacCke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene &iji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama i
javne i druStvene namjene.
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e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djecja igralista,
zastitne zelene povrSine, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine
poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji
sadrZzaiji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i
ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim
Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

b. Visestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost viSestambene zgrade od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.
Ako se viSestambena zgrada gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu Cesticu
veC izgradene gradevine udaljenost visestambene zgrade od susjedne gradevine je pola
visine procelja (H/2) viSestambene zgrade.

d. Gradevinski pravac viSestambene zgrade udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.

e. Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i sloZena gradevina sukladno posebnim propisima.

f. Gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

g. Gradevinski pravac gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene udaljen je
najmanje 6,0 m od regulacijske linije.

h. Najmanja udaljenost gradevine poslovne i sportsko-rekreacijske namjene od granice
susjedne gradevne Cestice je pola visine procelja (H/2) gradevine poslovne i
sportsko-rekreacijske namjene, ali ne manje od 4,0 m.

i. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijeStati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice visestambene zgrade je 0,4.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je
0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice viSestambene
zgrade iznosi 2,4.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice viSestambene
zgrade iznosi 0,6.

c. Najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
gradevine poslovne namjene je 2,0.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina brojéano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. ViSsestambena zgrada moze imati najviSe Sest nadzemnih etaza od kojih se Sesta mora
izvesti kao potkrovlje ili uvu€eni kat i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 20,0 m.

c. Gradevina poslovne namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.
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d. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina poslovne namjene je 12,0 m.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.

b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kucica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
b. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice viSestambene zgrade mora se krajobrazno urediti visokim
i niskim zelenilom.

d. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine poslovne namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

e. Uliéne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog materijala i Zivice, visine do 1,5 m.
Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine 50,0 cm.

f. Gradevna Cestica gradevina poslovne namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje
sadnjom drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

g. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice viSestambene zgrade na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Spoj gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢&iji sadrzZaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim esticama) na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom
najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

c. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

d. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i dje€jeg igraliSta osigurava se pjeSackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

e. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
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a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-4c

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambene namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4 samostalne
uporabne cjeline (stan)

b. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)

Clanak 14.

(1) Pravila provedbe za povrsinu ozna¢enu: M3-5b
1. oblik i veli€ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Najmanija povrsina gradevne Cestice viSestambene zgrade je 500m>.
b. Najveca povrsSina gradevne Cestice visestambene zgrade se ne odreduje.

c. Najmanja povrSina gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine
sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke,
ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama) je 700m>.

d. Najmanja povrSina gradevne Cestice za gradnju i uredenje parkova/perivoja, djeéjih
igraliSta, zastitnih zelenih povrsina, povrsina sportsko-rekreacijske namjene se ne odreduje.

e. Najveéa povrSina gradevne Cestice za uredenje i gradnju gradevina i povrSina pratece
namjene je 1500m>.

f. Oblik i veliCina gradevnih Cestica prometnih povrsina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

g. Oblik i veli¢Gina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je mjeSovita namjena.

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambeno-poslovne namjene
(viSestambena zgrada).

c. Na gradevnoj Cestici visestambene zgrade nije dozvoljeno graditi pomoc¢ne gradevine.
Pomocni sadrzaji smjestaju se unutar viSestambene zgrade.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjeStanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji sadrzaiji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama i
javne i druStvene namjene.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je graditi i uredivati
zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djedja igralista,
zastitne zelene povrSine, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine
poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji
sadrzaiji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i
ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim
Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.
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a. Na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade moguce je smjestiti jednu glavnu gradevinu
primarne namjene koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

b. Visestambene zgrade se mogu graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost viSestambene zgrade od granice susjedne gradevne &estice je 3,0 m.
Ako se viSestambena zgrada gradi na gradevnoj Cestici koja se formira uz gradevnu &esticu
veC izgradene gradevine udaljenost visestambene zgrade od susjedne gradevine je pola
visine procelja (H/2) viSestambene zgrade.

d. Gradevinski pravac visestambene zgrade udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.

e. Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moZze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima.

f. Gradevine poslovne namjene mogu se graditi kao slobodnostojece.

g. Gradevinski pravac gradevine poslovne namjene udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske
linije.

h. Najmanja udaljenost gradevine prate¢e namjene od granice susjedne gradevne Cestice je
pola visine procelja (H/2) gradevine prateée namjene.

i. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice viSsestambene zgrade je 0,5.

b. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice gradevine poslovne namjene je
0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca i najmanja gradevinska (bruto) povrsina gradevina broj¢ano se ne odreduje.
7. visina i broj etaza gradevine

a. ViSestambena zgrada moze imati najviSe Sest nadzemnih etaza od kojih se Sesta mora
izvesti kao potkrovlje ili uvuceni kat i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade je 20,0 m.

c. U slucaju oblikovno kaskadne (stepenaste) izvedbe gradevina moze imati najvise 7
nadzemnih etaza i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najveéa dopustena visina procelja (H) viSestambene zgrade koja se gradi kaskadno je
25,0 m.

e. Gradevina poslovne namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze od kojih se Cetvrta
mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevina poslovne namjene je 12,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢éina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba izmedu 30° - 40°. Pokrov treba biti
od crijepa, lima ili drugih postojanih materijala bez refleksije. Upotreba azbestcementnih
plo¢a nije dopustena.
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b. Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kuéica, kupole za prirodno
osvjetljavanje i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe te krovnih nadozidnih prozora
i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kucica smije zauzimati najvise 30 % krovne plohe.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore. Mogucée je ozelenjavanje ravnih i kosih krovova.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljezjima naselja.
b. Predvrtovi se krajobrazno ureduju visokim i niskim zelenilom.

c. Najmanje 20% gradevne Cestice visSestambene zgrade mora se krajobrazno urediti visokim
i niskim zelenilom.

d. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine poslovne namjene mora se krajobrazno urediti
visokim i niskim zelenilom.

e. Gradevna se Cestica moze ograditi. Ulicne ograde se izvode u kombinaciji ¢vrstog
materijala i zivice, visine do 1,5 m. Neprozirni, puni dio ograde najvece je dopustene visine
50,0 cm.

f. Gradevna Cestica gradevina prate¢e namjene se prema regulacijskoj liniji ureduje sadnjom
drveéa i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

g. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice viSestambene zgrade na javnu prometnu povrSinu osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Spoj gradevne Cestice gradevina prateCe namjene (gradevine sportsko-rekreacijske
namjene, gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene ¢&iji sadrzZaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim esticama) na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom
najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

c. Spoj gradevne Cestice sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom osigurava se
kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

d. Spoj gradevne Cestice parka/perivoja i dje€jeg igraliSta osigurava se pjesackim prilazom
najmanje Sirine 2,0 m.

e. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznaenu: M3-5b

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Gradevina stambeno-poslovne namjene — viSestambena zgrada mora imati najmanje 4
samostalne uporabne cjeline (stan i poslovni prostor)
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Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: M3-6
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Oblik i veliCina gradevne Cestice odreduje se u skaldu sa smijernica nadleznog
konzervatorskog odjela.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih ¢estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljcima 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena povrsSine je mjeSovita namjena (M3).

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina stambene ili stambeno-poslovne
namjene.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. U glavnoj gradevini primarne namjene dozvoljeno je smjestanje sadrzaja poslovne
namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene &iji sadrzaji,
razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim Cesticama i
sportsko-rekreacijske namjene.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljeno je uredivati i graditi
prateCe gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale
poslovne namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim
propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i
susjednim gradevnim cCesticama, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,
zastitne zelene povrSine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine,
parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je uredivati parkove/perivoje, djedja igralista,
zastitne zelene povrSine, povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine
poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene Ciji
sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i
ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim
Cesticama, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.

7. visina i broj etaza gradevine
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢éina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

Oznaka: 844-20260710-S02 Stranica 50 od 128



Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.
b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj estici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuci pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrSinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjelika 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana te sa smjernica
nadleZznog konzervatorskog odjela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. U skaldu sa smjernica nadleznog konzervatorskog odjela.
Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D2-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i druStvena namjena - socijalna.

b. Glavna gradevina je gradevina socijalne skrbi, uéenicki dom i studentski dom i gradevine
kojima se osiguravaju primjereni zivotni uvjeti osobama koje zbog starosti, zdravstvenih ili
drugih posebnih okolnosti ne mogu zivjeti u porodici i/ili trebaju odgovarajuce oblike
rehabilitacije, smjestaja, zaposljavanja ili resocijalizacije. Dozvoljena je uredenje prostora koji
sluZe za rad institucija vezanih za socijalnu skrb.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dopusteno je graditi pomocne gradevine.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine i/ ili na zasebnim gradevnim Cesticama dopusteno je
uredivati i graditi za8tithe zelene povrSine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i
biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu i jednu ili viSe
pomocnih gradevina.

b. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.

c. Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.
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d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana. Ove gradevine moguce je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina koje je
dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 2,0.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati 4 nadzemne etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.
b. Najve¢a dopustena visina (H) procelja gradevine je 12,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjelicima 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Prema uvjetima za novu gradnju. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica
gradevne Cestice manja od 3,0 m, smije se zadrzati, ali se ne smije smanjivati.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Najveca dopustena visina procelja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Pomoéne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
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Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D3-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i drustvena namjena — zdravstvena.

b. Glavhom gradevinom se smatraju gradevine zdravstvene namjene: klini¢ki bolnicki centri,
bolnice, ljec€iliSta, domovi zdravlja, zavodi, poliklinike i druge gradevine u funkciji zdravstvene
zastite sukladno posebnim propisima iz djelokruga zdravstva.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina, uklju€ivo
i pomoc¢ne gradevine za privremeno skladistenje i obradu opasnog medicinskog otpada.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine i/ili na zasebnim gradevnim Cesticama dozvoljeno je
graditi i uredivati zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta), helidrom i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu i jednu ili viSe
pomoc¢nih gradevina.

b. Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

c. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.

d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati 6 nadzemnih etaza. Broj podzemnih etaZa se ne odreduje.
b. Najveéa dozvoljena visina procelja (H) gradevine je 25,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.
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c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene na javnu prometnu povrsinu
osigurava se kolnim prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5
m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice manja od 3,0 m,
smije se zadrzati, ali se ne smije smanjivati. Postotak povrSine gradevne Cestice koji je
krajobrazno ureden manji od propisanog za novu gradnju moze se zadrzati, ali se ne smije
smanjivati.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro€elja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Pomocéne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D3-1
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 18.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D3-2
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelijcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i drustvena namjena — zdravstvena.

b. Glavnom gradevinom se smatra dom zdravlja i druge gradevine u funkciji zdravstvene
zastite sukladno posebnim propisima iz djelokruga zdravstva.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

d. Na gradevnoj €estici glavne gradevine i/ili na zasebnim gradevnim ¢esticama dozvoljeno je
graditi i uredivati zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i biciklisticke
povrsine, parkirali$ta) i manje infrastrukturne gradevine.
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a. Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu i jednu ili viSe
pomocnih gradevina.

b. Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.
c. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.

d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati 5 nadzemnih etaza. Broj podzemnih etaZa se ne odreduje.
b. Najveéa dozvoljena visina procelja (H) gradevine je 25,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene na javhu prometnu povrsinu
osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5
m).

b. Priklju¢ak gradevne &estice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice manja od 3,0 m,
smije se zadrzati, ali se ne smije smanjivati. Postotak povrSine gradevne Cestice koji je
krajobrazno ureden maniji od propisanog za novu gradnju moZze se zadrzati, ali se ne smije
smanjivati.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Najveca dopustena visina procelja pomocéne gradevine je 6,0 m.
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b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Pomocéne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D3-2
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja za$tiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 19.

(1) Pravila provedbe za povrsinu ozna¢enu: D3-3
1. oblik i veli€ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrsina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrudja je javna i drustvena namjena — zdravstvena.

b. Glavhom gradevinom se smatraju gradevine zdravstvene namjene: klini¢ki bolni¢ki centri,
bolnice, ljecilista, domovi zdravlja, zavodi, poliklinike i druge gradevine u funkciji zdravstvene
zastite sukladno posebnim propisima iz djelokruga zdravstva.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina, uklju€ivo
i pomocne gradevine za privremeno skladidtenje i obradu opasnog medicinskog otpada.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dopusteno je graditi gradevine usluzne namjene,
ugostiteljsko-turisticke namjene te gradevine za boravak osoblja/zaposlenih.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine i/ili na zasebnim gradevnim Cesticama dozvoljeno je
graditi i uredivati zelene povrsine, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke
povrsine, parkiraliSta), helidrom i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu, jednu ili viSe pomoc¢nih
gradevina i jednu ili viSe pratec¢ih gradevina druge namjene.

b. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.

c. Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
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7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevina moze imati 6 nadzemnih etaza. Broj podzemnih etaza se ne odreduje.
b. Najveéa dozvoljena visina procelja (H) gradevine je 25,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢éina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale

odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmanii broj parkiraliSsno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene na javhu prometnu povrsinu
osigurava se kolnim prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5
m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro¢elja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomo¢ne gradevine mogu imati najvise dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Visina procelja (H) pratec¢ih gradevina druge namjene iznosi 20,0 m, a mogu imati pet
nadzemnih etaza te jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 20.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: D5-1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su povrsini D5-1.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrudja je javna i drustvena namjena - osnovnoskolska. Glavna
gradevina je osnovna Skola sa sportskom dvoranom.

b. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dopusteno je graditi pomoc¢ne gradevine.
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c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dopusteno je uredivati i graditi zelene povrsine,
sportsko-rekreacijske povrsine i igralista, prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i
biciklistiCke povrsine, parkiralista) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu i jednu ili viSe
pomocnih gradevina.

b. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.
c. Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,5.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati 3 nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i
jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najvec¢a dopustena visina (H) procelja je 12,0 m. Iznimno najve¢a dopustena visina (H)
procelja sportske dvorane je 15,0 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Prema uvjetima za novu gradnju. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica
gradevne Cestice manja od 3,0 m, smije se zadrzati, ali se ne smije smanjivati.

Oznaka: 844-20260710-S02 Stranica 58 od 128



Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina pro€elja pomocéne gradevine je 6,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Pomocéne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D5-1
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 21.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: D7-1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su povrsini D7-1.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je javna i drustvena namjena - kulturna. Glavnhom gradevinom
se smatra multimedijalni centar.

b. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dopusteno je uredivati i graditi zelene povrsine,
prometne povrsine (interne kolne, pjesacke i biciklistiCcke povrSine, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene moguce je smjestiti jednu glavnu
gradevinu.

b. Pomoc¢ni sadrzaji smjestaju se unutar glavne gradevine.
c. Gradevina se gradi kao slobodnostojeéa.
d. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.

e. Smjedtaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijeStati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (hadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 0,8.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Glavna gradevina primarne namjene moze imati pet nadzemnih i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

b. Najveca visina procelja (H) gradevine je 20,0 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢éina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
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ovog Plana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkirali8no-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Prema uvjetima za novu gradnju. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica
gradevne Cestice manja od 3,0 m, smije se zadrzati, ali se ne smije smanijivati. Postotak
povrSine gradevne Cestice koji je krajobrazno ureden maniji od propisanog za novu gradnju
moze se zadrzati, ali se ne smije smanjivati.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D7-1
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podruéja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglaviju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 22.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D7-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su povrsini D7-2.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je javna i druStvena namjena - kulturna. Glavhom gradevinom
se smatra memorijalna gradevina.

b. Podrucje obuhvaca privremeno zasti¢eno kulturno dobro Mauzolej Jakova (Jakoba) Badla.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine mogu se uredivati zelene povrSine i prometne
povrsine (pjeSacke i biciklistiCke povrsine).

a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
4. izgradenost gradevne Cestice
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a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj na javnu prometnu povrsinu mora biti u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni
promet ovog Plana te uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.

b. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana te uvjetima nadleZznog
konzervatorskog odjela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 23.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: D8-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i druStvena namjena - vjerska.

b. Glavna gradevina je vjerska gradevina, redovni¢ki kompleks, svetiSte, pastoralni centar,
vjerski centar i ustanova.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dopusteno je graditi pomocne gradevine.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine i/ ili na zasebnim gradevnim Cesticama dopusteno je
uredivati i graditi predSkolske ustanove, sportsko-rekreacijske povrSine i igralista na
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otvorenom, zelene povrsine, prometne povrdine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke
povrdine, parkirali$ta) i manje infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici dopusteno je smijestiti jednu glavnu gradevinu i jednu ili viSe
pomocnih gradevina.

b. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica gradevne Cestice je najmanje 3,0 m.
c. Glavne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece.

d. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice je 1,5.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Gradevina moze imati 3 nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i
jednu ili viSe podzemnih etaza.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% gradevne Cestice gradevine mora se krajobrazno urediti visokim i niskim
zelenilom.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj estici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Prema uvjetima za novu gradnju. Udaljenost gradevine od regulacijske linije i granica
gradevne Cestice manja od 3,0 m, smije se zadrzati, ali se ne smije smanjivati.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Najveca dopustena visina proCelja pomoc¢ne gradevine je 6,0 m.
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b. Pomoc¢ne gradevine mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe od kojih se druga mora
izvesti kao potkrovlje i jednu podzemnu etazu.

c. Pomocéne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D8-1
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zasti¢enog kulturnog dobra potrebno je ishoditi misljenje
nadleznog konzervatorskog odjela.

b. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 24.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D8-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su podrucju D8-2.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je javna i druStvena namjena - vjerska.
b. Glavnom gradevinom smatra se vjerska gradevina.
c. Podrucje obuhvaca zasti¢eno kulturno dobro Kapelu sv. Marije Magdalene.

d. Na gradevnoj Cestici mogu se uredivati zelene i prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke
i biciklisticke povrsine, parkiralista).

a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Spoj na javnu prometnu povrsinu mora biti u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni
promet ovog Plana te uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.

b. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana te uvjetima nadleZnog
konzervatorskog odjela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: D8-2
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zasticenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 25.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: K1-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
1000 m2.

b. Najve¢a dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena povrSine je poslovna namjena - usluzna (K1).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti trgovacke (osim trgovackih i ,outlet* centara
prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralistima), ugostiteljske i
druge usluzne djelatnosti (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica
vozila i sliéno).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je uredivati i graditi
sadrzaje usluzne namjene, zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke
povrsine, parkiralista) i infrastrukturu.

e. Na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi zelene povrSine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiraliSta i infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, gradevine
prate¢e namjene i jedne ili viSe pomocénih gradevina

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 5,5 m.

d. Gradevinski pravac gradevine udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.
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e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj €estici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana. Ove gradevine moguée je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrugja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne &estice glavne gradevine
primarne namjene je 2,4.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina (H) proCelja gradevine je 12,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati Cetiri nadzemne i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 18°-45°.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrSinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovaraju¢éim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Gradevne
Cestice mogu biti ogradene i zivicom. Najve¢a dopustena visina ulicne ograde kao i ograde
izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

d. Parkiranje ili garaZiranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Priklju¢ak gradevne &estice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomocéne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najve¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.
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b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze.Najveca dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. Iznimno prate¢a gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici benzinske postaje (mjesta za
punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva) mozZe imati jednu nadzemnu etazu, a najveca
dopustena visina proc¢elja (H) gradevine je 4,5 m.

c. Pratece gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

d. Najvecéa gradevinska (bruto) povrSina prateée gradevine (ured, garderoba, sanitarni ¢vor,
prodajni dio, manje skladiste i slicno) koja se gradi na gradevnoj Cestici benzinske postaje
(mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva) je 100 m2.

Clanak 26.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
1000 m>2.

b. Najveca dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrS§ina mora biti u skladu s odjelijikom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena povrSine je poslovna namjena - usluzna (K1).
b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina ugostiteljske namjene.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je uredivati i graditi
zelene povrsine, prometne povrSine (kolne, pje$acke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i
infrastrukturu.

e. Na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi zelene povrSine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista i infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj jedne glavne gradevine.
b. Gradevina se gradi kao slobodnostojeca.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 5,5 m.

d. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana. Ove gradevine moguée je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrugéja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno) gradevne Cestice glavne gradevine
primarne namjene je 1,8.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najvec¢a dopustena visina (H) procelja gradevine je 10,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati tri nadzemne i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrSinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj estici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine
a. Odreduje se prema uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1-2
1. Za sve je zahvate potrebno ishoditi misljenje nadleznog konzervatorskog odjela.
Clanak 27.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: K1-3
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su povrsini K1-3.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena povrSine je poslovna namjena - usluzna (K1).

b. Glavna gradevina primarne namjene je gradevina trgovacke namjene (osim trgovackih i
Loutlet* centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralistima).

c. Pomoéni sadrzaji smjeStaju se unutar glavne gradevine.
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d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je uredivati i graditi
zelene povrsine, prometne povrSine (kolne, pjedacke i biciklistiCcke povrsine, parkiralista) i
infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 3,0 m.

d. Gradevinski pravac gradevine udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj €estici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana. Ove gradevine moguée je smjesdtati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrugéja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice glavne gradevine
primarne namjene je 1,2.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina (H) procelja gradevine je 7,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati dvije nadzemne etaze.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 18°-45°,
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrSinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Nije dozvoljeno ogradivanje gradevne Cestice.
d. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).
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b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojecim tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja ili promjene namjene.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1-3
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 28.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: K1-4
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i velic¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena povrsine je poslovna namjena - usluzna (K1).

b. Glavne gradevine primarne namjene su gradevine trgovacke namjene (osim trgovackih i
Loutlet* centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralistima) i
ugostiteljske namjene.

c. Pomoéni sadrzaji smjestaju se unutar glavne gradevine.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je uredivati i graditi
zelene povrsine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklistiCcke povrsine, parkiralista) i
infrastrukturu.

e. Na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi zelene povrSine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiraliSta i infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine.
b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 5,0 m.
d. Gradevinski pravac gradevine udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
glavne gradevine primarne namjene je 1,8.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina (H) procelja gradevine je 7,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati dvije nadzemne i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 18°-45°,
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Nije dozvoljeno ogradivanje gradevne Cestice.
d. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznagenu: K1-4
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.
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Clanak 29.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1,K2-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
1000 m2.

b. Najve¢a dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarne namjene podrucja su poslovna namjena - usluzna (K1) i poslovna namjena —
veliki trgovacki centar (K2).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti uredske, trgovacke (ukljucivo i trgovackih i
youtlet* centri), ugostiteljske i druge usluzne djelatnosti.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi sadrzaje usluzne
namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i sli¢no),
sportsko-rekreacijske povrSine i igralista na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i infrastrukturu.

e. Na zasebnim gradevinim Cesticama dozvoljeno je uredivati i graditi sadrzaje usluzne
namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativhna goriva, praonica vozila i slicno),
zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiralista),
infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoénih gradevina i jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
proCelja (H/2), ali ne manje od 5,5 m.

d. Gradevinski pravac gradevine udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Iznimno za
mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva udaljenost gradevinskog pravca
moze biti i manja, sukladno uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Eestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana. Ove gradevine moguée je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podruéja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno) gradevne Cestice glavne gradevine
primarne namjene je 2,4.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina (H) proCelja gradevine je 12,0 m.
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b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati Cetiri nadzemne i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine ftreba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. KroviSta gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 18°-45°.
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Gradevne
Cestice mogu biti ogradene i Zivicom. Najvec¢a dopustena visina uli¢ne ograde kao i ograde
izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

d. Parkiranje ili garaziranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze.Najveca dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. Iznimno prateéa gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici benzinske postaje (mjesta za
punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva) moze imati jednu nadzemnu etazu, a najveca
dopustena visina procelja (H) gradevine je 4,5 m.

c. Najveca gradevinska (bruto) povrsina prate¢e gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici
benzinske postaje (mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva) je 100 m?2.

d. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.
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Clanak 30.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1,K2-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
1000 m2.

b. Najve¢a dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

d. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarne namjene podrucja su poslovna namjena - usluzna (K1) i poslovna namjena —
veliki trgovacki centar (K2).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti uredske, trgovacke (ukljucivo i trgovackih i
youtlet* centri), ugostiteljske i druge usluzne djelatnosti.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi
sportsko-rekreacijske povrsine i igralista na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine
(kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i infrastrukturu.

e. Na zasebnim gradevinim Cesticama dozvoljeno je uredivati i graditi zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista), infrastrukturu.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoénih gradevina i jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
proCelja (H/2), ali ne manje od 5,5 m.

d. Gradevinski pravac gradevine udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske linije. Iznimno za
mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva udaljenost gradevinskog pravca
moze biti i manja, sukladno uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

e. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Eestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana. Ove gradevine moguée je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrugéja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice glavne gradevine
primarne namjene je 2,4.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina (H) proCelja gradevine je 12,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati €etiri nadzemne i jednu ili viSe podzemnih
etaza.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 18°-45°,
Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmane 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastitnu zelenu povrSinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Gradevne
Cestice mogu biti ogradene i Zivicom. Najve¢a dopustena visina uli¢ne ograde kao i ograde
izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

d. Parkiranje ili garaZiranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

e. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 31.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: 11-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene je
2000 m2.

b. Najveca dopustena povrSine gradevne Cestice glavne gradevine primarne namjene se ne
odreduje.

c. Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene je 1000 m2.
d. Najveca dopustena povrSina gradevne Cestice gradevine prate¢e namjene se ne odreduje.
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e. Oblik i veli€¢ina gradevnih €estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

f. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je proizvodna (I1).

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti industrijski i zanatski proizvodni pogoni u
kojima se omogucava koriStenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta te
skladiSne i servisne povrsine i gradevine.

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine primarne namjene dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi sadrZaje poslovne i
komunalno-servisne namjene, boravak osoblja/zaposlenih, sportsko-rekreacijske povrsine i
igraliSsta na otvorenom, zelene povrsine, prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke
povrdine, parkiralista) i infrastrukture.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljeno je planirati sadrZaje poslovne i komunalno-servisne
namjene te boravak osoblja/zaposlenih.

f. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi gradevine poslovne i
komunalno-servisne namjene, zelene povrdine, prometne povrSine (kolne, pjeSacke i
biciklisticke povrsine, parkiralista), infrastruktura.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomo¢énih gradevina i jedne ili viSe pratec¢ih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.

c. Najmanja udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je pola visine
procelja (H/2), ali ne manje od 5,5 m.

d. Gradevinski pravac glavne gradevine primarne namjene udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijske linije.

e. Gradevinski pravac gradevine prate¢e namjene udaljen je najmanje 5,0 m od regulacijske
linije.

f. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj €estici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski

sustav ovog Plana. Ove gradevine moguée je smjestati na gradevne Cestice svih gradevina
koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,6.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (hadzemno) gradevne Cestice je 1,8.
b. Najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Eestice je 0,6.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina (H) proc¢elja gradevine je 10,0 m.

b. Dijelovi glavnih gradevina primarne namjene, ako je to potrebno zbog odvijanja
tehnoloSkog procesa, mogu biti visi od najvece dopustene visine proc¢elja gradevine.

c. Glavna gradevina primarne namjene moze imati tri nadzemne i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

d. Gradevina prate¢e namjene moZe imati tri nadzemne i jednu ili viSe podzemnih etaza.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Gradevine treba oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

b. Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista gradevina moraju imati nagib
18°-45°. Dozvoljeno je postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zastithu zelenu povrsinu i
to travnjacima, autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

b. Zelene povrSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima
urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i sl.

c. Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim €esticama treba urediti kao
pojaseve zastitnog zelenila.

d. PostojeCe kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mijeri
sacCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih povrSina na gradevnim Cesticama.

e. Gradevna Cestica mora biti ogradena. Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena,
betona, opeke, metala ili drva. Gradevne Cestice mogu biti ogradene i zivicom. Najveca
dopustena visina uli¢ne ograde kao i ograde izmedu gradevnih Cestica, iznosi 1,8 m.

f. Parkiralista i prostor za manipulaciju mogu se graditi i uredivati izvan gradivog dijela
gradevne Cestice glavne gradevine.

g. Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

h. Potrebno je osigurati odvojene povrSine za parkiranje ili garaziranje vozila za zaposlenike i
posijetitelje.

i. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Rekonstrukcija se vrsi u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima gradevine kada zahvati
na gradevine ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine. Rekonstrukcija je moguca
u cilju odrzavanja.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoéne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najve¢a dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Prate¢e gradevine druge namjene mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najve¢a dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 4,0 m.
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b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 32.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavnhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna smjestajna gradevina ili sklop
gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom (sobe).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavnhe gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski i rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smijestaj prateéih sadrzaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrSine, prometne
povrdine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralita) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
viSe pomoc¢nih gradevina i jedne ili viS8e gradevina sekundarne (druge) namjene.

b. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac se ne odreduije.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelijcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne €estice iznosi 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne €estice iznosi
3,5.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevine mogu imati najvise pet nadzemnih etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.
b. Najveéa dopustena visina procelja (H) gradevine je 24,0 m.

8. veliCina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
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ovog Plana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rijeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Prema uvjetima za novu gradnju. Mogucée je zadrzati istu visinu procelja (H) gradevine bez
obzira na broj etaza.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomocéne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najve¢a dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢na gradevina moze se graditi kao slobodnostojeca.
c. Najmanja udaljenost pomoc¢ne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Prate¢e gradevine druge namjene mogu imati tri nadzemne etaze. Najve¢a dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 12,0 m.

b. Prate¢a gradevina druge namjene moZe se graditi kao slobodnostojeca.
c. Najmanja udaljenost pratece gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-1
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podru€ja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi

misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 33.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: T1-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.
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2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavnhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna smjeStajna gradevina ili sklop
gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom (sobe) i
jedna centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistickog naselja i samostalne gradevine
za smijestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz vrste turistiCko naselje u skladu s
posebnim propisom (sobe, studio apartmani i apartmani).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smijestaj prateéih sadrzaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim &esticama moguce je graditi i uredivati zelene povrsSine, prometne
povrdine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralita) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoénih gradevina i jedne ili viSe pratecéih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

e. Smijestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Eestice glavne gradevine hotel iznosi 0,5.

b. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine turisticko naselje iznosi
0,6.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice hotela
iznosi 3,0.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
turistiCkog naselja se ne odreduje.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca gradevinska (bruto) povrSina centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 400 m2.

b. Gradevinska (bruto) povrSina hotela se ne odreduje.

c. Najvec¢a gradevinska (bruto) povrSina smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turisticko naselje se ne odreduje.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Glavna gradevina hotel moZe imati najviSe pet nadzemnih etaZze i jednu ili viSe podzemnih
etaza.

b. Najveéa dopustena visina procelja (H) glavne gradevine hotel je 20,0 m.

c. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistickog naselja moze imati najvide tri
nadzemne etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.

d. Najvec¢a dopustena visina proCelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 9,5 m.
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e. Smjestajna gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje mozZe imati
najvise tri nadzemne etaZze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise
podzemnih etaza.

f. Najveca dopustena visina procelja (H) smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 7,5 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmanii broj parkiraliSsno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pratece gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaZe. Najveca dopustena
visina procelja (H) pratece gradevine je 7,0 m.

b. Pratece gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 34.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T1-3
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.
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c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna smjeStajna gradevina ili sklop
gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom (sobe).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smjestaj pratecih sadrZaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrSine, prometne
povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoc¢nih gradevina i jedne ili vise gradevina sekundarne (druge) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice iznosi
3,0.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevine mogu imati najvise pet nadzemnih etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.
b. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine je 20,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.
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b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkirali8no-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Dozvoljeno je spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu osigurati preko povrsine
autobusnog kolodvora.

c. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. NajveCa dopustena
visina procelja (H) pratece gradevine je 7,0 m.

b. Prate¢e gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 35.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-4
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna centralna gradevina koja sluzi
funkcioniranju turistickog naselja i samostalne gradevine za smijeStajne gradevine sa
smjeStajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje u skladu s posebnim propisom (sobe, studio
apartmani i apartmani) i jedna centralna gradevina ili sklop vise gradevina (sloZzena
gradevina) koje sluze funkcioniranju kampa sa ili bez smjeStajnih kapaciteta (recepcija,
sanitarni ¢vorovi, ugostiteljski sadrzaiji) i uredene povrsine za postavljanje smjestajnih jedinica
iz skupine kampovi u skladu s posebnim propisom, koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin
i za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska dozvola (jedinstvena funkcionalna cjelina
uredena za smjestaj kampista na otvorenom uz koristenje pokretne opreme za kampiranje,
odnosno kamp mijesto i/ili kamp parcela).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.
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d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smjestaj prateCih sadrzaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrSine, prometne
povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
viSe pomoénih gradevina i jedne ili viSe pratec¢ih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine turisticko naselje iznosi
0,6.

b. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine kampa iznosi 0,3.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
turistiCkog naselja se ne odreduje.

b. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
kampa se ne odreduje.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca gradevinska (bruto) povrSina centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistiCkog naselja je 400 m2.

b. Najveéa gradevinska (bruto) povrsina smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turisti¢ko naselje se ne odreduje.

c. Najveca gradevinska (bruto) povrSina centralne gradevine ili sklopa viSe gradevina
(slozena gradevina) koja sluzi funkcioniranju kampa je 200 m?2.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistickog naselja moze imati najvise ftri
nadzemne etaze od kojih se tre¢a mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najvec¢a dopustena visina procelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 9,5 m.

c. Smjestajna gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste turistiCko naselje moze imati
najvise tri nadzemne etaZe od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise
podzemnih etaza.

d. Najvec¢a dopustena visina procelja (H) smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 7,5 m.
e. Centralna gradevina ili sklop vide gradevina (slozena gradevina) koja sluzi funkcioniranju

kampa moze imati najviSe tri nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovije i
jednu ili viSe podzemnih etaza.

f. Najve¢a dopusStena visina procelja (H) centralne gradevine ili sklopa viSe gradevina
(slozena gradevina) koja sluzi funkcioniranju kampa je 7,5 m.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovi§ta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Gradevna Cestica kampa mora biti ogradena ogradom u kombinaciji sa zivom ogradom, a
svako smjestajno mjesto mora biti ozelenjeno stablima.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Pomocéne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PratecCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. Najveca dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-4

1. broj samostalnih uporabnih cjelina (stan, poslovni prostor, garaza i sl.), broj kreveta i/ili
funkcionalnih jedinica

a. Kamp mora imati najmanje 10 smjestajnih jedinica

b. Od ukupnog kapaciteta smjestajnih jedinica, sve mogu biti kamp parcele ili kamp mjesta, a
ukoliko postoji smjestaj u centralnoj gradevini tada 70% mora biti osigurano za kampiste na
osnovnim smijestajnim jedinicama (kamp mjesto, kamp parcela)

Clanak 36.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T1-5a

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

Oznaka: 844-20260710-S02 Stranica 84 od 128



Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna centralna gradevina koja sluzi
funkcioniranju turistickog naselja i samostalne gradevine za smjeStajne gradevine sa
smijestajnim jedinicama iz vrste turisti¢ko naselje u skladu s posebnim propisom (sobe, studio
apartmani i apartmani).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smijestaj prateéih sadrzaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrSine, prometne
povrSine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoénih gradevina i jedne ili viSe prateéih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine turisticko naselje iznosi
0,6.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
turistiCkog naselja se ne odreduje.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. NajveCa gradevinska (bruto) povrSina centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistiCkog naselja je 400 m2.

b. Najveca gradevinska (bruto) povrSina smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turisticko naselje se ne odreduje.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistiCkog naselja moze imati najviSe tri
nadzemne etaZe i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najvec¢a dopustena visina proCelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistickog naselja je 9,5 m.

c. Smjestajna gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje moze imati
najviSe tri nadzemne etaze od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise
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podzemnih etaza.

d. Najvecéa dopustena visina procelja (H) smjesStajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 7,5 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa kroviSta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Gradevna Cestica kampa mora biti ogradena ogradom u kombinaciji sa zivom ogradom, a
svako smjestajno mjesto mora biti ozelenjeno stablima.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomocne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZzu. Najvec¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Prate¢e gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. Najve¢a dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 37.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-5b
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.
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c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna centralna gradevina koja sluZi
funkcioniranju turistickog naselja i samostalne gradevine za smjeStajne gradevine sa
smjestajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje u skladu s posebnim propisom (sobe, studio
apartmani i apartmani).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe sadrzaje
(sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni, kulturni i sl.) bez smjestajnih jedinica,
zelene povrsine, prometne povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Unutar glavne gradevine dozvoljen je smjestaj pratecih sadrZaja (sportski, rekreacijski,
usluzni, zdravstveni, zabavni).

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrsine, prometne
povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
viSe pomocénih gradevina i jedne ili viSe pratecih gradevina druge (sekundarne) namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice glavne gradevine turisticko naselje iznosi
0,6.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice
turistickog naselja se ne odreduje.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Najveca gradevinska (bruto) povrSina centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turistiCkog naselja je 400 m2.
b. Najvecéa gradevinska (bruto) povrSina smjestajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turisticko naselje se ne odreduje.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Centralna gradevina koja sluzi funkcioniranju turistickog naselja moze imati najviSe tri
nadzemne etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.

b. Najve¢a dopustena visina procelja (H) centralne gradevine koja sluzi funkcioniranju
turisti¢kog naselja je 9,5 m.

c. Smjestajna gradevina sa smjesStajnim jedinicama iz vrste turisticko naselje mozZe imati
najviSe tri nadzemne etaZe od kojih se treCa mora izvesti kao potkrovlje i jednu ili vise
podzemnih etaza.

d. Najvecéa dopustena visina procelja (H) smjesStajne gradevine sa smjestajnim jedinicama iz
vrste turistiCko naselje je 7,5 m.
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8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovi§ta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Gradevna Cestica kampa mora biti ogradena ogradom u kombinaciji sa zivom ogradom, a
svako smjestajno mjesto mora biti ozelenjeno stablima.

c. Parkiranje ili garaziranje vozila rjieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

d. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka
2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Pomocéne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. Najveca dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: T1-5b
1. miSljenje nadleZznog Konzervatorskog odjela

a. Radi zastite ekspozicije povijesne jezgre naselja za sve zahvate potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 38.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: T1-6
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaki su povrsini T1-6.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.
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c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je ugostiteljsko-turisticka namjena.

b. Glavhom gradevinom primarne namjene smatra se jedna smjeStajna gradevina ili sklop
gradevina sa smjestajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom (sobe).

c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina.

d. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi zelene povrsine,
prometne povrSine i manje infrastrukturne gradevine.

e. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je uredivati i graditi prateCe pratecCe
sadrZaje (sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavni), zelene povrdine, prometne
povrsine i manje infrastrukturne gradevine.

f. Na zasebnim gradevnim Cesticama moguce je graditi i uredivati zelene povrSine, prometne
povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta) i manje infrastrukturne
gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljen je smjestaj glavne gradevine, jedne ili
vise pomoc¢nih gradevina i jedne ili vise gradevina sekundarne (druge) namjene.

b. Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece.
c. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 6,0 m.
d. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske linije.

e. Dozvolijeno je povezivanje gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene s gradevinom
sportsko-rekreacijske namjene na susjednoj gradevnoj Cestici radi uspostave tople veze.

f. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijeStati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,7.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (nadzemno i podzemno) gradevne Cestice iznosi
3,5.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevine mogu imati najviSe Sest nadzemnih etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.
b. Najveéa dopustena visina procelja (H) gradevine je 25,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢éina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje mora biti u skladu s funkcijom gradevine.

b. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovi§ta moraju imati nagib 25°-40°. Dozvoljeno je
postavljati solarne kolektore.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine ili na susjednoj
katastraskoj Cestici.

c. Najmanii broj parkiraliSsno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica glavne gradevine mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu.
Spoj je moguce ostvariti pravom sluznosti preko gradevne Cestice sportsko-rekreacijske
namjene (R2).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢na gradevina moZze se graditi kao slobodnostojeca.

c. Prateée gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Prateée gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaZe. NajveCa dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 10,0 m.

b. Prate¢a gradevina druge namjene moZe se graditi kao slobodnostojeca.

c. Prateée gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: T1-6
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podruéja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 39.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R2-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je sportsko-rekreacijska namjena sportske gradevine i centri.
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b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti sportske dvorane, igralista, sportske staze,
borilista i druge zatvorene i otvorene sportske gradevine.

c. Kao prateci sadrzaji u glavnoj gradevini i/ili u pratecoj gradevini druge namjene mogu se
uredivati i graditi prate¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni,
zabavni, edukativni i sl.). Udio sadrzaja druge (sekundarne) namjene ne moze iznosi vise od
30% ukupne gradevinske (bruto) povrSine na Cestici.

d. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina i
sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti, zelenih povrsina, prometnih
povrSina (kolne, pjeSaCke i biciklisticke povrSine, parkiralista,) i manijih infrastrukturnih
gradevina.

e. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrSine (kolne, pje3acke i biciklisticke povrSine, garaze, parkiralista) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici gradevine primarne namjene mogucée je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima, jednu ili viSe
pomocnih gradevina i jednu ili viSe gradevina druge namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 8,0 m od regulacijske linije.
d. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 8,0 m.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrucja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveli koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine sportsko-rekreacijske
namjene iznosi 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. NajveCi koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice za gradevine
sportsko-rekreacijske namjene iznosi 1,6.

b. Najvedi koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice se ne odreduje.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine je 12,0 m.

b. Gradevine mogu imati najviSe Cetiri nadzemne etaZe i jednu ili viSe podzemnih etaza.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice trebaju biti uredene povrsine zelenila, prirodan
teren.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.
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11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Rekonstrukcija gradevina moguca je prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najve¢a dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. NajveCa dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. Prate¢e gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 40.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R2-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduije.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrsina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih €estica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je sportsko-rekreacijska namjena sportske gradevine i centri.
b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti otvoreni/zatvoreni bazeni.

c. Kao pratecéi sadrzaji u glavnoj gradevini i/ili u pratecoj gradevini druge namjene mogu se
uredivati i graditi prate¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni,
zabavni, edukativni i sl.). Udio sadrzaja druge (sekundarne) namjene ne moze iznosi viSe od
30% ukupne gradevinske (bruto) povrsine na Cestici.

d. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu dozvoljena je gradnja i uredenje igralista i
pomoc¢nih gradevina i sadrZaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti, zelenih
povrdina, prometnih povrsina (kolne, pjedacke i biciklisticke povrsine, parkiralista,) i manjih
infrastrukturnih gradevina.

e. Kao prate¢a namjena na zasebnim ¢esticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaza) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici gradevine primarne namjene moguée je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i sloZzena gradevina sukladno posebnim propisima, jednu ili viSe
pomocnih gradevina i jednu ili viSe gradevina druge namjene.
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b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 8,0 m od regulacijske linije.
d. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 8,0 m.

e. SmjeStaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveli koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine sportsko-rekreacijske
namjene iznosi 0,4.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveéi koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice za gradevine
sportsko-rekreacijske namjene iznosi 1,6.

b. Najvedéi koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice se ne odreduje.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvec¢a dopustena visina procelja (H) gradevine je 12,0 m.

b. Gradevine mogu imati najviSe Cetiri nadzemne etaZe i jednu ili viSe podzemnih etaza.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Krovista mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice trebaju biti uredene povrsine zelenila, prirodan
teren.

b. Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se na gradevnoj estici gradevine.

c. Najmaniji broj parkiraliSno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanije Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Priklju€ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Rekonstrukcija gradevina moguca je prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etaZu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomocne gradevine je 4,0 m.

b. Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
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a. PratecCe gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaze. Najveca dopustena
visina procelja (H) prate¢e gradevine je 7,0 m.

b. PrateCe gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 41.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R2-3
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je sportsko-rekreacijska namjena sportske gradevine i centri.

b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti zatvorene i otvorene sportske gradevine,
igraliSta, sportske staze i borilista.

c. Kao prate¢i sadrzaji u glavnoj gradevini i/ili u pratecoj gradevini druge namjene mogu se
uredivati i graditi prate¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni,
zabavni, edukativni i sl.). Udio sadrzaja druge (sekundarne) namjene ne moze iznosi viSe od
30% ukupne gradevinske (bruto) povrsine na Cestici.

d. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina i
sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti, zelenih povrsina, prometnih
povrSina (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta,) i manjih infrastrukturnih
gradevina.

e. Kao prate¢a namjena na zasebnim Cesticama mogu se graditi i uredivati zelene povrsine,
prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiraliSta) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici gradevine primarne namjene mogucée je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima, jednu ili viSe
pomocnih gradevina i jednu ili viSe gradevina druge namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 4,0 m od regulacijske linije.
d. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 4,0 m.

e. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveli koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine sportsko-rekreacijske
namjene iznosi 0,7.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. NajveCi koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice za gradevine
sportsko-rekreacijske namjene iznosi 2,1.

b. Najvedi koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice se ne odreduje.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
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7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveca dopustena visina procelja (H) gradevine je 14,0 m.

b. Gradevine mogu imati najviSe tri nadzemne etaze i jednu ili viSe podzemnih etaza.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢éina manijih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice trebaju biti uredene povrsine zelenila, prirodan
teren.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmanii broj parkiraliSsno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Rekonstrukcija gradevina moguca je prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Pratece gradevine druge namjene mogu imati dvije nadzemne etaZe. Najveca dopustena
visina procelja (H) pratece gradevine je 7,0 m.

b. Pratece gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 42.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: R2-4
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je sportsko-rekreacijska namjena sportske gradevine i centri.
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b. Glavne gradevine primarne namjene mogu biti otvoreni/zatvoreni bazeni (kupaliste).
c. Na gradevnoj Cestici glavne gradevine dozvoljeno je graditi pomoc¢ne gradevine.

d. Kao prateci sadrzaji u glavnoj gradevini i/ili u prate¢oj gradevini druge namjene mogu se
uredivati i graditi prate¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljsko-turisticki,
usluzni, zabavni, edukativni i sl.). Udio sadrzaja druge (sekundarne) namjene ne moze iznosi
vide od 35% ukupne gradevinske (bruto) povrSine na Cestici.

e. Prate¢im sadrzajem ugotiteljsko-turisticke namjene smatra se jedna smjeStajna gradevina
ili sklop gradevina sa smjesStajnim jedinicama iz vrste hotel u skladu s posebnim propisom
(sobe).

f. Na gradevnoj Cestici uz glavnu gradevinu dozvolijena je gradnja i uredenje igraliSta i
pomoc¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti, zelenih
povrSina, prometnih povrSina (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista,) i manjih
infrastrukturnih gradevina.

g. Kao prate¢a namjena na zasebnim €esticama mogu se graditi i uredivati zelene povrSine,
prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiraliSta, garaza) i manje
infrastrukturne gradevine.

a. Na gradevnoj Cestici gradevine primarne namjene moguce je smijestiti jednu glavnu
gradevinu koja moze biti i slozena gradevina sukladno posebnim propisima, jednu ili viSe
pomoc¢nih gradevina i jednu ili vise gradevina druge namjene.

b. Sve gradevine moraju se graditi kao slobodnostojece.
c. Gradevinski pravac glavne gradevine udaljen je najmanje 6,0 m od regulacijske linije.
d. Najmanja udaljenost glavne gradevine od granice susjedne gradevne Cestice je 6,0 m.

e. Dozvoljeno je povezivanje gradevine sportsko-rekreacijske namjene s gradevinom
ugostiteljsko-turisti¢ke namjene na susjednoj gradevnoj Eestici radi uspostave tople veze.

f. Smjestaj manijih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana. Ove gradevine moguce je smijestati na gradevne
Cestice svih gradevina koje je dozvoljeno graditi unutar ovog podrudja.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine sportsko-rekreacijske
namjene iznosi 0,7.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. NajveCi koeficijent iskoristivosti (nadzemno) gradevne Cestice za gradevine
sportsko-rekreacijske namjene iznosi 3,5.

b. Najvedi koeficijent iskoristivosti (podzemno) gradevne Cestice se ne odreduje.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina procelja (H) glavne gradevine primarne namjene je 12,0 m.

b. Glavna gradevina primarne namjene moze imati najviSe Cetiri nadzemne etaze i jednu ili
viSe podzemnih etaza.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. KroviSta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovista moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice trebaju biti uredene povrsine zelenila, prirodan
teren.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine.

c. Najmanii broj parkiraliSsno-garaznih mjesta odreduje se u skladu s uvjetima iz odjeljka 2.1.1.
Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Rekonstrukcija gradevina moguca je prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu nadzemnu etazu. Najveca dopustena visina procelja
(H) pomoc¢ne gradevine je 4,0 m.

b. Pomocne gradevine mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za
gradnju glavne gradevine.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Prate¢e gradevine mogu imati najvise Sest nadzemnih etaze i jednu ili vise podzemnih
etaZa. NajvecCa dopustena visina proCelja (H) gradevine pratece namjene je 25,0 m.

b. Prate¢e gradevine druge namjene mogu se graditi unutar gradivog dijela gradevne Cestice
odredenog za gradnju glavne gradevine.

Clanak 43.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Z1-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je javna zelena povrSina — park/perivoj. Podruéje se ureduju
hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uredivati, postavljati i graditi djeCja
igralista, paviljoni, montazne gradevine (kiosci, pozornice, tribine), skulpture i umjetnicke
instalacije i manje infrastrukturne gradevine i sanitarni ¢vorovi.

b. Nije dozvoljeno vodenje nadzemnih energetskih vodova te postavljanje samostojecih
antenskih stupova elektroniCke komunikacije.

a. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 44.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Z5-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica manjih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je zastitna zelena povrsSina na kojoj je moguée uredenje i
gradnja svih gradevina i instalacija koji sluze za zastitu okolisa, reljefa, nestabilnih padina,
erozije, voda i poto¢nih dolina, uredenje staza i urbane opreme, vodenih povrSina i gradnja
manjih infrastrukturnih gradevina.

a. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Nije primjenjivo.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Nije primjenijivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Z5-1
1. kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zasti¢enog kulturnog dobra potrebno je ishoditi misljenje
nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 45.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Gr-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne odreduje.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica manijih infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s
odjelicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrudja je groblje.

b. Glavne gradevine primarne namjene u podrucju pravila provedbe Gr-1 mogu biti povrsine
za ukop, krematorij i mrtvacnica.

c. U sklopu glavne gradevine ili kao prate¢e gradevine druge namjene mogu se graditi i
uredivati vjerske gradevine, gradevine/povrSine za prateCe usluge za posjetitelje groblja,
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usluge prodaje i proizvodnje cvijeéa, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju,
memorijalni dio te gradevine za zaposlene, servis i odrZzavanje, prometne povrsine i manje
infrastrukturne gradevine.

d. Na gradevnoj Cestici groblja moguce je graditi pomoéne gradevine.

a. Sve gradevine na groblju mogu se graditi kao slobodnostojece.
b. Gradevinski pravac se ne odreduje.
c. Sve gradevine na groblju od granica gradevne Cestice moraju biti udaljene najmanje 3,0 m.

d. SmjeStaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Glavna gradevina mozZe imati najvide dvije nadzemne i jednu podzemnu etazu.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina manjih infrastrukturnin gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale
odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav
ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Horizontalni i vertikalni gabariti zgrada, oblikovanje procelja i krovista, upotrjebljeni
gradevinski materijali, te elementi uredenja gradevne Cestice moraju biti uskladeni s
ambijentalnim karakteristikama lokacije i podnebljem.

b. Krovi§ta mogu biti ravna ili kosa. Kosa krovidta moraju imati nagib 25°-40°.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 10% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i/ili
prirodna zelena povrsina.

b. Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici gradevine, iznimno na
obliznjem javnom parkiralistu.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice glavne gradevine na javnu prometnu povrSinu osigurava se kolnim
prilazom najmanje Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Prema uvjetima za novu gradnju. Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice manje
od dopustene moze se zadrzati.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Pomo¢éne gradevine mogu imati najviSe jednu etazu, a najveca visina procelja iznosi 4,0 m.
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine druge namjene mogu imati najviSe jednu etazu, a najveca visina
procelja iznosi 4,0 m. Iznimno, visina procelja vjerskih gradevina nije ograni¢ena.

(2) Ostala pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Gr-1

1.

kulturna bastina

a. Za sve zahvate unutar podruéja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglaviju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 46.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S1-1

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja
(1S1).

b. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacCaja dozvoljena je gradnja i
uredenje drZzavne ceste s pripadaju¢om cestovhom infrastrukturom, i s njima povezanih
zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

c. Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja moguce je graditi i
uredivati i drugu infrastrukturu.

a. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Nije primjenijivo.

. visina i broj etaza gradevine

a. Nije primjenijivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. PovrSine za promet u mirovanju izvode se sa standardom od jednog stabla na Cetiri PM-a.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
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a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrS§inu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
Clanak 47.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S1-2
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i velic¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podru¢ja je povrSina infrastrukture - cestovni promet podruénog
(regionalnog) znacaja.

b. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja dozvoljena je gradnja i
uredenje Zupanijskih, lokalnih i svih ostalih cesta podru¢nog (regionalnog) znacaja s
pripadaju¢om cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju
smjestaj u tom prostoru (autobusno stajaliste, parkiraliste, i sl.).

c¢. Unutar povrsina infrastrukture — cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja moguce
je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

a. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj €estici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
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a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenijivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Povrsine za promet u mirovanju izvode se sa standardom od jednog stabla na Cetiri PM-a.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. Prikljuéak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 48.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: PP-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odredit ¢e se u postupku provedbe plana na temelju
projektne dokumentacije.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je prometna povrsina namijenjena za gradnju i uredenje cesta
ili ulica.
b. U sklopu prometnih povrsina ureduju se i grade pjeSacke povrsine, biciklistiCke povrsine,
javna parkiralista, zastitne zelene povrsine.

c. Na prometnim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

a. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenijivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. PovrSine za promet u mirovanju izvode se sa standardom od jednog stabla na Cetiri PM-a.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 49.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: KPP-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odredit ¢e se u postupku provedbe plana na temelju
projektne dokumentacije.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podruja je kolno-pjeSacka povrSina namijenjena pjeSackom i
biciklistickom prometu uz moguénost ograni€¢enog koristenja za promet vozila.

b. Na kolno-pjeSackim povrSinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja urbane
opreme, zelenih povrsina, nadstreSnica i montaznih gradevina (kiosci, pozornice, tribine).

c. Na kolno-pjeSackim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u
tom prostoru.

a. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
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sustav ovog Plana.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrS§inu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 50.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Pj-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢éina gradevne Cestice odredit ¢e se u postupku provedbe plana na temelju
projektne dokumentacije.

b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je pjeSacka povrSina namijenjena kretanju, boravku i
okupljanju ljudi kao $to su pjeSacke ulice, ploCnici, trgovi, Setnice.
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b. Na pjeSackim povrdinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja urbane opreme,
zelenih povrSina, vodenih povrSina, nadstreSnica, skulptura i umijetni¢kih instalacija,
montaznih gradevina (kiosci, pozornice, tribine).

c. Na pjeSackim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

a. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Eestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli¢ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenijivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mreZzu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Nije primjenijivo.
Clanak 51.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: P-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odredit ¢e se u postupku provedbe plana na temelju
projektne dokumentacije.
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b. Oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prometnih povrSina mora biti u skladu s odjeljkom 2.1.1.
Cestovni promet ovog Plana.

c. Oblik i veli€¢ina gradevnih Cestica infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima
1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je parkiraliSna povrsina namijenjena prometu u mirovanju.

b. Na parkiraliSnim povrSinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja urbane opreme,
zastitnih zelenih povrsina, nadstre$nica, montaznih gradevina (kiosci).

c. Na parkiraliSnim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

a. Smjestaj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s odjeljcima 1.4.
Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski
sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenijivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Veli€ina infrastrukturnih gradevina mora biti u skladu s odjeljcima 1.4. Ostale odredbe, 2.2.
Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. PovrSine za promet u mirovanju izvode se sa standardom od jednog stabla na Cetiri PM-a.

b. ParkiraliSno mjesto za osobne automobile na javnim parkiraliStima ne smije biti manje od
14,0 m2.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica mora imati osiguran spoj na javnu prometnu povrsinu. Spoj na javnu
prometnu povrSinu mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za
vatrogasni pristup), uvjetima iz odjeljka 2.1.1. Cestovni promet ovog Plana.

b. PrikljuCak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
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a. Nije primjenjivo.
(2) Ostala pravila provedbe za povrsinu oznacenu: P-1
1. kulurna bastina

a. Za sve zahvate unutar podrucja zastiCenog prostornim planom potrebno je ishoditi
miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela te ih izvoditi sukladno poglavlju 3.1.2. Kulturna
bastina ovog Plana.

Clanak 52.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Ak-1
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice jednaka je povrsini Ak.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podruc¢ja je autobusni kolodvor. U sklopu povrSine za autobusni
kolodvor ureduju se i grade povrsine za prihvat autobusa, parkiranje osobnih vozila, a mogu
se izvoditi i ostali zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

b. Unutar gradevine autobusnog kolodvora moguce je smijestiti Eekaonicu i sadrzaje poslovne
namjene (uredski, usluzni, ugostiteljski, trgovacki).

a. Smjestaj manjih infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici mora biti u skladu s
odjeljicima 1.4. Ostale odredbe, 2.2. Komunikacijski sustav, 2.3. Energetski sustav i 2.4.
Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveca izgradenost gradevne Cestice je 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Najveca dopustena visina procelja (H) je 10,0 m.
b. Gradevina moze imati jednu podzemnu i dvije nadzemne etaze.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Najmanje 20 % gradevne Cestice treba biti prirodni teren odnosno uredene povrsine
zelenila.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup, kretanje,
boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Spoj gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu osigurava se kolnim prilazom najmanje
Sirine 7,5 m (kolnik Sirine 6,0 m i nogostup Sirine 1,5 m).

b. Priklju¢ak gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na osnovi
posebnih uvjeta nadleznih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine
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a. Rekonstrukcija gradevina moguca je prema uvjetima za novu gradnju.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 53.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: V1-1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Primarna namjena podrucja je povrSina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1).

b. Dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih
povrSina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa
zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

a. Nije primjenjivo.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenijivo.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenijivo.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenijivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Nije primjenjivo.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenijivo.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.
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Clanak 54.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: V2-1

1

. oblik i veliina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Nije primjenijivo.

. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Primarna namjena podrucja je povrsina unutarnjih voda - povrSina povremeno pod vodom
(V2).

b. Dozvoljeno je uredenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji koristenja i uredenja vodenih
povrSina, a mogu se koristiti i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadleznog
drzavnog tijela.

a. Nije primjenjivo.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Nije primjenijivo.

. visina i broj etaza gradevine

a. Nije primjenjivo.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenijivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenijivo.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Nije primjenijivo.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Nije primjenijivo.
1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Opdi uvjeti za infrastrukturne sustave
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Clanak 55.

(1) Povrsine infrastrukturnih sustava (IS) su povrSine na kojima se mogu graditi komunalne
gradevine i uredaji, gradevine infrastrukture na posebnim prostorima te linijske i povrSinske
gradevine za promet (uli¢na mreza i trgovi, parkirali$ta i garaze, mreza biciklistiCkih staza, pjeSacke
zone, benzinske postaje s prate¢im sadrzajima i sli¢no).

(2) Gradevna Cestica gradevina infrastrukturnih sustava (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice i
slicno) mogu imati minimalnu povrSinu jednaku tlocrtnoj veliCini gradevine i ne moraju imati
regulacijski pravac.

(3) Ako se gradevine iz stavka 2. ovog ¢lanka postavljaju na javnu povrsinu ili na gradevnu Cesticu
neke druge gradevine, ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

(4) Uredenje i izgradnja infrastrukturnih sustava izvodi se temeljem razvojnih planova nadleznih
javnopravnih tijela i u skladu s njihovim uvjetima.

1.4.2. Smanjenje prekomjerne buke
Clanak 56.

(1) Smanjenje prekomjerne buke provoditi ¢e se prema zakonu kojim se utvrduju mjere u cilju
izbjegavanja, sprjeCavanja ili smanjivanja Stetnih u€inaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u
okoliSu i pripadajuéim pravilnicima, Cime se sprjeCava nastajanje prekomjerne buke pri lociranju
gradevina, sadrzaja ili namjena te smanjuje prekomjerna buka u dopustene granice.

1.4.3. Mjere zastite od elementarnih nepogoda
Clanak 57.

(1) Obranu od tu€e potrebno je uskladiti s uputama nadlezne hidrometeoroloSke sluzbe.

(2) Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz i povrSinu za operativni rad vatrogasaca odredenu
prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze mora se
predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

Clanak 58.

(1) U mjerama zastite od suSe i smanjenju eventualnih Steta potrebno je sagledati moguénost
izgradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih povrSina te kontrolirati izvorista vode
(bunari).

(2) Kod planiranja i gradnje prometnica treba voditi raCuna o vjetru i pojavi ekstremnih zraénih
turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jaCe olujne udare trebaju se
postavljati posebni zastitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.

1.4.4. Mjere zastite od pozara
Clanak 59.

(1) Na podrucju obuhvata Plana potrebno je predvidjeti izgradnju vanjsku hidrantske mreze u
skladu s vazecim zakonskim odredbama i posebnim propisima.

(2) Prometnice projektirati na nacin da se ispune odredbe vazecCeg pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe.

(3) Elektroenergetska postrojenja locirati u skladu s vazec¢im Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za
zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

(4) Trase plinskih instalacija predvidjeti sa zastitnim pojasevima sukladno njemackim smjernicama
DVGW 531.

(5) Gradevine je potrebno projektirati tako da se osigura evakuacija i spasavanje ljudi, zZivotinja i
imovine, da se osigura sigurna udaljenost izmedu gradevina i njihovo pozarno odjeljivanje, da se
osigura pristup i operativna povrSina za vatrogasna vozila i osigura dostatni izvor vode za ga3enje.
U nedostatku hrvatskih propisa za ispunjenje navedenih uvjeta primijeniti priznata pravila tehnicke
prakse.
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2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 60.

(1) Planirano prometno rjeSenje unutar obuhvata UrbanistiCkog plana uredenja podrazumijeva
regulaciju dijelova postojecih ulica, izgradnju novih ulica i krizanja u razini, kruznih tokova,
parkiraliSnih povrSina, pjeSackih povrsina i biciklistickih staza, na nacin da se osigura uskladen
razvoj kolnog i pjeSa¢kog prometa.

Clanak 61.
(1) Ceste se prema Pravilniku o prostornim planovima, dijele na ceste drzavnog, podru¢nog

(regionalnog) i lokalnog znacaja. U tom smislu se ceste koje su odredene prema Odluci o
razvrstavaniju javnih cesta definiraju kao:

- ceste drzavnog znacaju su sve drzavne ceste unutar obuhvata Plana;

- ceste podruénog (regionalnog ) znacaja su sve Zupanijske i lokalne ceste unutar obuhvata
Plana;

- ceste lokalnog znacCaja su sve ostale nerazvrstane ceste na podrucju obuhvata Plana.

(2) Detaljno odredivanje trasa prometnica i druge infrastrukture, koja je odredena ovim Planom,
utvrduje se projektnom dokumentacijom vodeci racuna o lokalnim i mikrolokacijskim moguénostima
i drugim okolnostima.

Clanak 62.
(1) Postava reklama/panoa uz ceste, izvan podrucja koje je regulirano posebnim propisima

(zemljiSni pojas i zasStitni pojas javne ceste), moguce je na nacin da se ne ometa promet i vidno
polje vozaca.

(2) Najveca povrsina takvih panoa moze iznositi 12 m?, visina 5 m, te ne smiju biti postavljani na
manjem razmaku od 150 m.

Clanak 63.
(1) Osnovna uliéna mreza sastoji se od sabirnih i ostalih prometnica. Prometnice osnovne uliéne
mreze definirane su osima i planiranim nuznim profilom prometnice. Profili se primjenjuju za

novoplanirane prometnice dok se za postojeCe prometnice planira njihovo uredenje prema
prostornim moguénostima.

(2) Uredenje prethodno navedenih prometnica je definirano njihovom S$irinom i sadrzajima koje
moraju sadrzavati te se dijele prema svojoj oznaci:

-DC, SP 6 - presjek A— 17,00 m;
-SP 5, SP 8, OP 5 - presjek B — 13,00 m;
-SP1,SP4,SP7,0P1,0P6,0P7,0P 8, OP 8a, OP 9, OP 11, OP 15 - presjek D — 9,00 m
-OP 2, OP 3, OP 12 - presjek D-1 - 8,40 - 8,50 m;
- OP 10, OP 13, OP 14, OP 20 - presjek E—- 7,10 m
(3) Svaki od presjeka definiran je svojim sadrzajima te njihovim gabaritima kako slijedi:

- Presjek A (Ukupna Sirina 17,00 m): Sadrzi srediSnji kolnik Sirine 7,00 metara, obostrane
nogostupe Sirine 2,00 metra te obostrano zelenilo ili drvored Sirine 3,00 metra.

- Presjek B (Ukupna Sirina 13,00 m): Sastoji se od kolnika Sirine 6,00 metara, obostranih
nogostupa Sirine 2,00 metra te zelenila/drvoreda s jedne strane prometnice u Sirini od 3,00
metra.

- Presjek D (Ukupna Sirina 9,00 m): Sadrzi kolnik Sirine 6,00 metara (dvije kolne trake po 3,0 m) i
obostrane nogostupe Sirine 1,50 metara. Ovo je standardni profil za novoplanirane sabirne i
ostale ulice unutar obuhvata.
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- Presjek D-1 (Ukupna Sirina 8,40 - 8,50 m): Sadrzi kolnik Sirine 5,50 metara (dvije kolne trake
po 2,75 m) i obostrane nogostupe Sirine 1,50 metara (s jedne strane moguéa Sirina od 1,40
metara). Ovo je standardni profil za novoplanirane ostale ulice unutar obuhvata.

- Presjek E (Ukupna S§irina 7,10 m): Sastoji se od kolnika Sirine 5,50 metara i jednostranog
nogostupa Sirine 1,60 metara.

- Presjek F (BiciklistiCke i pjeSacke staze — 6,00 m): Predvida pjeSacku stazu Sirine 2,00 metara,
biciklistiCku stazu Sirine 2,00 metra te pojas zelenila Sirine 2,00 metra.

- Presjek G (BiciklistiCke i pjeSacke staze — 4,00 m): Sadrzi Siru povrsinu podijeljenu na prostore
za bicikliste i pjeSake, s ukupnim koridorom od 4,00 metara.

(4) Na postoje¢im glavnim prometnicama potrebno je izgraditi nogostupe tamo gdje ih nema, po
mogucnosti obostrano u odnosu na kolnik.

(5) Planirane sabirne prometnice vezu se na sustav glavnih prometnica odnosno ceste drzavnog i
regionalnog znacaja, a odredene su u neizgradenom dijelu naselja.

(6) Uvjeti gradnje za planiranih prometnica definiraju:

- minimalne Sirina kolnika 6,0 metara (iznimno 5,5 metara na dijelovima gdje zbog postojec¢e
izgradenosti nema prostornih mogucnosti);

- obostrani nogostup minimalne S8irine 1,5 metara (iznimno 1,25 metara jednostrano na
dijelovima gdje zbog postojeée izgradenosti nema prostornih mogucnosti);

- uvjetuje se obvezno postavljanje javne rasvjete;
- mora biti rijeSena oborinska odvodnja prometnice.

(7) Ulice sa »slijepim« zavrSecima ne smiju biti duljine ve¢e od 180 m i trebaju imati ureden barem
jedan pjesSacki nogostup Sirine min. 1,60 m. Na zavrSetku ulice potrebno je izgraditi i urediti
okretiSte za komunalna i ostala vozila.

(8) Izgradnja gradevina i ograda ili sadnja nasada visokog zelenila koji su od utjecaja na smanjenje
preglednosti, posebno u zonama krizanja, nije dozvoljena.

(9) Moguce potrebne ostale ceste, prikljucke i skretanja, kruzne tokove, pothodnike i nathodnike,
koji nisu oznaceni u grafickom dijelu plana, moguce je graditi unutar svih zona oznacenih ovim
Planom, te neoznacenim povrSinama, prema projektnim rjeSenjima odnosno prema prethodno
navedenim uvjetima.

(10) U ulicama iz stavka (1) ovog Clanka moraju se odrediti mjesta za stajaliSta prema potrebama
koje definira javni prijevoznik odnosno Opdéina, i urediti ih prema prema posebnim propisima
(ugibalista s nadstreSnicama za putnike).

Clanak 64.

(1) Kod rekonstrukcije postojecih ulica, Sirine kolnika ne mogu biti manje od 5,5 m. Iznimno, ako za
to ne postoje prostorne moguénosti, kolnici mogu biti i uzZi, posebno ako je na njima predviden
samo jednosmijerni promet.

(2) Gdje nije moguce izvesti nogostup deniveliran u odnosu na kolnik, ureduju se kolno pjeSacke
povrsine Sirine 6,0 m (min. 5,5 m) i ne dulje od 180,0 m.

(3) lIznimno u vec¢ izgradenim dijelovima naselja mogu se odobriti i manje Sirine kolnika, kada
postojeéa izgradnja ne dozvoljava propisanu Sirinu, ali ne manje od 3,0 m.

Clanak 65.

(1) Gradevne Cestice moraju imati spoj na javnu prometnu povrsinu (kolni ili pjeSacki). Kolni spoj na
javnu prometnu povrSinu se ostvaruje neposredno preko kolnog prilaza ili posredno preko
popreénog priklju€ka, a koji mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa u skladu s
vazecim propisima.

(2) Kolni spoj na javnu prometnu povrsinu gradevne Cestice ostvaruje se preko kolnika postojecih i
planiranih javnih prometnih povrsina unutar obuhvata Plana.

(3) Najveca duzina poprecnog priklju¢ka iznosi 50 m, a njegova ukupna povrsina se ne ubraja u
ukupnu povrSinu gradivog dijela gradevne Cestice.
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(4) Najmanija Sirina gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu propisuje se pravilom provedbe u
poglavlju 1.3. Provedba plana. Ako najmanja Sirina nije navedena spoj na javnu prometnu povrsinu
mora biti u skladu s posebnim propisom ( Pravilnik o uvjetima za vatrogasni pristup) te ako se zbog
konfiguracije terena i postojece izgradnje, ne moze omoguciti kolni spoj na javnhoprometnu povrsinu
gradevinskoj Cestici, obvezno je urediti pjeSacku stazu/spoj minimalne Sirine 1,5 m.

(5) Uvjete i nacin priklju¢enja gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu utvrduje pravna osoba
koja upravlja tom javhom prometnom povrsSinom u postupku izdavanja posebnih uvjeta, odnosno
uvjeta priklju¢enja za namjeravani zahvat u prostoru.

(6) Spoj na javnoprometnu povrsinu zemljiStu mora biti imovinskopravno rijeSen, a to znaci da
spojna prometna povrsina mora biti u vlasnistvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave,

privatnom vlasniStvu ili mora posjedovati ishodovano pravo sluznosti prolaza (u slucaju
rekonstrukcije) u korist predmetne gradevne Cestice za koju se akt ishodi.
Clanak 66.

(1) Nacin i uvjete rjeSavanja prometa u mirovanju na podrucju obuhva¢enom Planom propisuje se
pravilom provedbe u poglavlju 1.3. Provedba plana.

(2) Potreban broj parkiraliSta i garaznih mjesta ureduje se na gradevnoj Cestici gradevine prema
sliedec¢im kriterijima:

- Obiteljske kuce - 1 stan - 1 PGM,;

- ViSestambene zgrade - 1 stan - 1 PGM,;

- Trgovine - 25 m? povrsine -1 PGM ;

- Drugi poslovni sadrzaji - 1 PGM - 50 m? povrSine + 15 PGM - 1.000 m? GBP za posjetitelje;

- Restorani i kavane - 1 PGM - 4 sjedeéa mjesta ili 20 m? GBP;

- Gospodarska namjena (proizvodnja, skladistai sl.) - 1 PGM na 4 zaposlenika ili 125 m? GBP +
8 PGM na 1.000 m? GBP za posjetitelje;

- Hoteli, pansioni, moteli - 1 PGM - 4 leZaja ili 2 sobe;

- Sportska dvorana s igralistem - 1 PGM - 20 sjedecih mjesta;

- Skole, predskolske ustanove - 1 PGM - 3 zaposlenika;

- Ostale gradevine javne i drudtvene namjene - 1 PGM - 8 leZaja + 1 PGM - 3 zaposlenika.

(3) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim sadrzajima
moze se predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito
vrijeme Sto se odreduje u projektnoj dokumentaciji.

(4) Za namjene Skole, viSenamjenske dvorane i sportsko - rekreacijske gradevine, potrebno je
predvidjeti minimalno jedno parkirno mjesto za autobus.

(5) Za izgradnju poslovnih, proizvodno-servisnih, sportsko-rekreacijskih i javnih gradevina utvrduje
se obveza osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna ili teretna vozila.

(6) Postojece parkiraliSna i garazna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje ako se ne
osigura drugo parkiraliSno ili garazno mjesto na istoj gradevnoj Cestici.

(7) Za trgovacke, poslovne, te gradevine mjeSovite namjene Cije gradevne Cestice zauzimaju
povrdinu vec¢u od 5000 m?, potrebno je u tijeku postupka za ishodenje dokumenata za gradnju
utvrditi i eventualne dodatne parkiraliSne potrebe. Pri tome je potrebno voditi raCuna o broju i
strukturi zaposlenih, oCekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini i kvaliteti
javnog prometa, kao i nacinu prikljucka tih parkiralista na dovoljno propusnu prometnu povrsinu.

Clanak 67.
(1) ParkiraliSno mjesto za osobne automobile na javnim parkiraliSstima ne smije biti manje od 14,0
m2.

(2) Javna parkiralista mogu se graditi unutar povrSina infrastrukture - cestovni promet (drzavni i
regionalni znacaj), ostalih prometnih povrSina te unutar svih zona ako je to u skladu s poglavljem
1.3 Provedba prostornog plana.
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(3) Parkiraliste se ne smije predvidjeti duz postoje¢e prometnice na nacin da se time suzava kolnik
ili da se onemoguci prolaz pjedaka (potrebno je osigurati plo¢nik najmanje Sirine 1,5 m).

(4) Javna parkiraliSta moraju biti uredena visokim zelenilom sa standardom od jednog stabla na
Cetiri parkirna mjesta.

Clanak 68.
(1) Gradevina autobusnog kolodvora sa prateéim sadrzajima planira se na povrsini oznake Ak
(izmedu Kosteljine i drzavne ceste).

(2) Autobusni kolodvor mora imati najmanje pet natkrivenih perona i moguénost parkiranja
minimalno pet autobusa.

(3) Uvjeti gradnje i uredenja gradevne Cestice odredeni su pravilom provedbe Ak-1 ovog Plana.

(4) Spoj autobusnog kolodvora na javnoprometnu povrsinu treba predvidjeti s prometnice nizeg
ranga, odnosno sa sabirne prometnice SP 05.

Clanak 69.

(1) Prometne povrsine za pjeSacki i biciklistiCki promet moze se graditi kao:
- pjeSacku stazu, odvojenu od kolnika;

- biciklisti¢ku stazu (odvojenu od kolnika) u okviru nove javne ceste i rekonstrukcije postojece, a
ako za to ne postoje prostorne moguénosti kao biciklisticku traku (dio kolnika namijenjen za
promet biciklima);

- pjeSacko - biciklistiCku stazu (odvojenu od kolnika);
- biciklisti¢ku cestu ili put (odvojeno od javne ceste);
(2) Minimalna S$irina izdvojene pje$acke povrsine iznosi 2,0 metara.

(3) Ako se postojeca pjeSacka staza ili put uklanjaju radi izgradnje zgrade, pjeSacku stazu je
potrebno izmjestiti na rub granice zahvata odnosno katastarske Cestice.

(4) Uvjeti projektiranja i izvodenja biciklistiCke infrastrukture (dimenzije staza i traka, radijusi,
parkiraliSna mjesta,...) definirani su posebnim propisom.

(5) Biciklisti¢ku infrastrukturu moguce je opremiti s punionicama za punjenje elektri¢nih bicikla.

(6) Uz staze je moguce predvidjeti i manje prostore za odmor, s odgovarajuom opremom za
sjedenje, kao $to su drvene klupe, nadstresnice i sl.

(7) Moguca je gradnja pothodnika ili nathodnika (sa svim tehni¢kim rjeSenjima: pokretne stepenice,
dizala i sli¢no) kod ulica pojacanog prometa.

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 70.

(1) Na podrucju obuhvata plana nema infrastrukture Zeljezni¢kog prometa.
2.1.3. Pomorski promet

Clanak 71.

(1) Na podrucju obuhvata plana nema infrastrukture pomorskog prometa.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 72.

(1) Na podrucju obuhvata plana nema infrastrukture prometa na unutarnjim vodama.
2.1.5. Zraéni promet

Clanak 73.

(1) Na podrucju obuhvata plana nema infrastrukture zracnog prometa.
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2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektroni€ka komunikacijska mreza
Clanak 74.

(1) Planom se omogucuje gradnja novih, odnosno rekonstrukcija postojecih trasa elektronicke
komunikacijske infrastrukture radi prikljuéenja svih gradevina unutar obuhvata Plana na postojecu
elektroni¢ku komunikacijsku mrezu izgradenu unutar gradevnih Cestica ulica.

(2) Uz postojeée i planirane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture omogucuje se
postavljanje i eventualno potrebnih gradevina (vanjskih kabinet - ormari¢a) za smjeStanje
elektroni¢ke komunikacijske opreme zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih
operatora ili rekonfiguracije mreze.

(3) lzgradnja nove elektronicke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom
strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omogucditi pruZanje razli€itih vrsta usluga, od osnovne
govorne usluge do Sirokopojasnih usluga.

(4) Kabelsku kanalizaciju u pravilu treba polagati podzemno unutar gradevne Cestice javnih
prometnih povrsina, u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina. Iznimno ju je moguée pozicionirati
unutar koridora kolnika ceste, ovisno o rasporedu ostalih infrastrukturnih instalacija unutar
gradevne Cestice javne prometne povrsine, §to se utvrduje prilikom izrade projektne dokumentacije
za ishodenje akata za provedbu prostornog plana.

(5) Planirana trasa kabelske kanalizacije usmjerava se na postojecu komutaciju, s moguénosc¢u
izvedbe montazno komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za
koju lokaciju je potreban EE prikljucak, ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku Cesticu.

(6) Sve zracne i elektronicke komunikacijske vodove potrebno je postupno zamijeniti podzemnim
gdje za to postoje prostorne mogucnosti, uz suglasnost vlasnika istih te sukladno odredbama
posebnih propisa.

(7) Prilikom izgradnje novih planiranih sadrZaja i prometnica, kao i prilikom definiranja i uredenja
novih Cestica potrebno je uvazavati postojeéu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

Clanak 75.

(1) U okviru izgradnje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme moguca je
postava svjetlovodnih vanjskih razdjelnih ormara (na stupovima ili postolju) za smjestaj pasivne
opreme (svjetlovodna pristupna mreza topologije P2MP) i drugih potrebnih elemenata.

(2) Elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu (ukljuivo kucne
telekomunikacijske instalacije) treba projektirati i izvoditi sukladno posebnim propisima iz podrucja
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture.

Clanak 76.

(1) Na podrucju obuhvata Plana moze se graditi elektronicka komunikacijska infrastruktura za
pruzanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova bez koriStenja vodova, za
potrebe pokretne komunikacijske infrastrukture (izgradnjom osnovnih postaja i povezane opreme
na samostoje¢im antenskim stupovima u zonama elektroniCkih komunikacija, ili kao antenske
krovne prihvate na postoje¢im gradevinama) i infrastrukture u radiodifuzijskim mrezama, a kako je
definirano planovima Sireg podrucja i viSe razine.

(2) Unutar zona EKI uvjetuje se gradnja samostoje¢eg stupa koji moze prihvatiti viSe operatora
(nacelo zajednickog koristenja).

(3) Smjedtaj samostojeCeg antenskog stupa ili antenskog prihvata u prostoru treba u glavhom
projektu prikazati na nacin iz kojeg ¢e biti jasno da je smjeStaj uskladen s miSljenjem i uvjetima
nadleznih javnopravnih tijela, uvjetima i smjernicama vazeceg prostornog plana, te s posebnim
propisima, a osobito propisom koji se odnosi na zastitu od elektromagnetskog polja.

(4) U postupku pribavljanja propisane dokumentacije, te prilikom gradnje gradevina iz ovog ¢lanka
potrebno je pridrzavati se i posebnih uvjeta sigurnosti, zastite i spaSavanja, zastite okolisa i
krajobraza, te zastite kulturne i prirodne bastine, sukladno Odredbama za provodenje ovog Plana.
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(5) Antenski prihvati na postoje¢im gradevinama ne prikazuju se u grafickom dijelu Plana, te se
postavljaju sukladno posebnom propisu.

(6) Za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu treba osigurati redovno mjerenje
radiofrekvencijskih polja, te provedbu potrebnih mjera ukoliko izmjerene vrijednosti ne
zadovoljavaju prema posebnom propisu.

2.2.2. Sustav veza, odaSilja¢a i radara
Clanak 77.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nema infrastrukture sustava veza, odasiljaca i radara.
2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin
Clanak 78.

(1) Postojeca izgradnja u naselju Krapinske Toplice i Klokovec opskrbljuje se u cijelosti plinom. Za
neizgradene dijelove gradevinskog podrucja naselja potrebno je napraviti projektnu dokumentaciju
plinoopskrbe.

(2) Plinska mreza planirane ugostiteljsko-turisticke zone, stambene i mjeSovite namjene spojiti Ce
se na glavni plinovod, $to ¢e omoguciti kvalitetnu opskrbu novog dijela naselja. Takoder, i zona
gospodarske namjene biti ¢e spojena na plinovod uz glavnu prometnicu te povezana plinovodom
sa zonom stambene namjene.

(3) Prosirenje plinske distributivne mreze moguce je ovisno o potrebama na podrucjima Sirenja
naselja, odnosno planiranih zona.

(4) Detaljniji razvod lokalne plinske mrezZe definirat ¢e se projektnom dokumentacijom odnosno
provodenjem prostorno planske dokumentacije, a polaganje plinoopskrbnih vodova se predvida
unutar postojecih i planiranih javno prometnih povrsina.

(5) Uvjete utvrdivanja koridora i detaljne elemente vezane uz plinske cjevovode definiraju nadlezna
javnopravna tijela u posebnim uvjetima temeljem posebnih propisa.

(6) Prijelazi plinovoda ispod prometnica izvode se obvezno u zastitnim cijevima.

(7) Do izgradnje plinoopskrbne mrezZe, dopusta se koriStenje ukapljenog naftnog plina za grijanje i
hladenje gradevina te pripremu tople vode.

(8) Sirina zastitnog koridora za planirane srednjetlaéne i niskotlaéne plinopskrbne vodove iznosi 2
(1+1) metra.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 79.

(1) Planom je u svrhu daljnjeg razvoja i unapredenja energetskog sustava na podrucju obuhvata
prikazan polozaj mrezZe i gradevina za prijenos i distribuciju elektri¢ne energije.

(2) Planom se predvida gradnja novih 20(10) kV transformatorskih stanica. Transformatorske
stanice se planiraju kao tipski gradevine ili gradevine izvedene na licu mjesta u koje se ugraduju
transformatori ili kao ugradbene u gradevini. Ako se trafostanica gradi kao samostoje¢a gradevina,
najmanja udaljenost trafostanice od granice susjedne parcele iznosi 1,0 m, a prema javnoj povrsini
2,0 m, a samo iznimno i manje prema lokalnim uvjetima oblikovanja primjerenog lokacijskim
uvjetima. Za trafostanicu je potrebno osigurati direktni ili posredan pristup do javne povrsine.

(3) Detaljno lociranje planiranih trafostanica kao i njihov buduéi kapacitet odrediti ¢e se
neposrednom provedbom ovog Plana prema razvojnim planovima nadlezne elektrodistribucije u
daljnjim projektnim fazama.
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(4) Zastitni prostori za transformatorske stanice (TS) 20/0,4 kV iznose:

- za samostoje¢e armirano betonske montazne TS — gradevna Cestica optimalne povrSine za
smjeStaj samostojeC¢e gradevine transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji
pojedine lokacije i prostorno planskim odredbama za provodenje, s kamionskim pristupom na
javni put.

- za TS na Celi¢no-reSetkastom stupu — gradevna Cestica optimalne povrSine za smjestaj stupne
transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije i prostorno planskim
odredbama za provodenje, s kamionskim pristupom na javni put.

(5) U vec izgradenim zonama uslijed povec¢anja konzuma dozvoljava se zamjena transformatora u
postojeé¢im trafostanicama, a na lokacijama gdje postoje mogucnosti dozvoljena je i rekonstrukcija
gradevine transformatorskih stanica odnosno njihovo lociranje na drugu poziciju temeljem rijeSenih
imovinsko-pravnih odnosa.

(6) Ako se na podrucju obuhvata Plana pojavi potroSac Cije potrebe zahtijevaju veliku vrSnu snagu
koja premasSuje broj i kapacitete planiranih trafostanica, lokacija za nove (dodatne) trafostanice
osiguravat Ce se unutar njegove gradevinske Cestice.

Clanak 80.

(1) Za elektroenergetsku mrezu naponske razine 20(10) kV Planom se omogucava:

- zamjena postojec¢ih nadzemnih vodova podzemnim kabelima i rekonstrukcija postojecih
trafostanica;

- izgradnja novih transformatorskih stanica 20(10)/0,4 kV i izgradnja podzemne niskonaponske
mreze prema potrebama potrosaca;

- povezivanije viSe trafostanica kabelskim (podzemnim) vodovima u svrhu osiguranja moguénosti
dvostranog napajanja.

(2) Radi zastite postojecih zastitnih prostora i planiranih koridora te odrzavanja tehnicke ispravnosti
elektroenergetskih gradevina prilikom realizacije ostalih sadrzaja planova, potrebno je postivati
zastitne udaljenosti i koridore do izgradenih i planiranih elektroenergetskih gradevina.

(3) Zastitni prostor za srednjonaponske nadzemne vodove iznose:
- za nadzemni vod napona 20 kV - 16 m (8 m od linije osi na svaku stranu voda),

- odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog
voda 20 kV 2 m, a gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a
nadzemnog voda 6 m.

(4) Zastitni prostor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi:
- za nadzemni vod napona 0,4 kV 5 m (2,5 m od linije osi na svaku stranu voda),

- odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog
voda 0,4 kV 1 m, a gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a
nadzemnog voda 2 m.

(5) Zastitni prostor za srednjonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose:
- za podzemni vod napona 20 kV - 4 m (2 m od linije osi na svaku stranu voda) ,
- za podzemni vod napona 0,4 kV 2 m (1 m od linije osi na svaku stranu voda).

(6) Gradenje u zastitnom prostoru elektroenergetskih vodova moguée je uz posebne uvjete i
tehnicko rjeSenje izradeno od strane nadleznog javnopravnog tijela.

Clanak 81.

(1) lznimno, podzemnu elektroenergetsku mrezu je moguce graditi i na povrSinama ostalih
namjena utvrdenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za sluéaj
popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura zastitni prostor minimalne Sirine 1,5 m.

(2) Iznimno se dozvoljava odstupanje u polozaju gradevina i vodenju trasa planiranih
elektroopskrbnih vodova u odnosu na polozaje i trase utvrdene ovim Planom ako su obrazloZena
projektnom dokumentacijom.
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Clanak 82.

(1) Javna rasvjeta Ce se izvoditi u sklopu nadzemne niskonaponske mreze ili kao samostalna, na
samostojeéim stupovima, a prema potrebama ¢e se dogradivati u sklopu postoje¢e i buduce
niskonaponske mreze ili kao samostalna izvedena na samostoje¢im stupovima.

(2) Detaljno rjeSenje javne rasvjete unutar obuhvata Plana potrebno je obraditi projektnom
dokumentacijom, koja ¢e do kraja definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov
razmjestaj u prostoru, odabir rasvjetnih tijela i traZzeni nivo osvijetljenosti sa svim potrebnim
proracunima.

Clanak 83.

(1) Planom se dopusta koriStenje obnovljivih izvora energije (solarni kolektori) radi opskrbe
gradevina elektrichom energijom, zagrijavanje, odnosno hladenje gradevina i pripremu tople vode.

(2) Solarne kolektore (fotonaponske panele) moguée je postavijati jedino na krovove gradevina ili
kao pokrov iznad parkiraliSnih povrSina na naCin da ne ugroze statiCku stabilnost gradevine
odnosno konstrukcije na koju se postavljaju. PovrSina solarnih kolektora kao pokrova iznad
parkiraliSnih povrsina treba biti u okviru najvece dopustene povrsine izgradenosti gradevne Cestice.
(3) Koristenje elektriCcne energije dobivene iz obnovljivih izvora (vlastita potroSnja, viSak
proizvedene elektri€ne energije) regulirano je posebnim propisom.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koriStenje voda
Clanak 84.

(1) Planom se omogucava gradnja, rekonstrukcija i zamjena postojec¢ih vodoopskrbnih cjevovoda
radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proSirenje vodovodne mreze u cilju kvalitetnije opskrbe
pitkom vodom cijelog podrucja obuhvata Plana.

(2) Trase cjevovoda i polozaji vodoopskrbnih gradevina i uredaja na podrucju obuhvata Plana ce se
konacno utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije, vodeci racuna o
postoje¢em sustavu vodoopskrbe, potrebama razvoja podrucja koja jo$ nisu spojena na postojeci
sustav, vazeCim propisima, konfiguraciji tla, zastiti okoliSa, posebnim uvjetima i drugim
okolnostima.

(3) Zastitni prostor vodoopskrbnih vodova ovisi o njihovom znacaju te iznosi:

- za vodoopskrbne vodove Zupanijskog znacaja - 6 metara za postojeée te 10 metara za
planirane;

- za vodoopskrbne vodove lokalnog znacaja - 4 metara za postojece te 4 metara za planirane;
Clanak 85.
(1) Cjevovode, gradevine i uredaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u prostoru
namijenjenom za prometne i infrastrukturne povrsine.
(2) Prije izgradnje novih ulica potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode.

(3) Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguce je graditi i na povrSinama ostalih namjena utvrdenih
Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slu¢aj popravaka ili
zamjena, te da se za njeno polaganje osigura zastitni prostor minimalne Sirine 1,5 m.

(4) Opskrbu pitkom vodom novih zona potrebno je osigurati iz dva smjera prstenastim sustavom
radi izjednaCavanja tlaka u mrezi.

(5) Na svim novim vodoopskrbnim cjevovodima se planira hidrantska mreza za protupozarne
svrhe. Hidrante je potrebno spojiti na vod lokalne mreze, uz obaveznu izvedbu zasuna, sukladno
posebnom propisu.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
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Clanak 86.

(1) Podrucje obuhvata Plana dijelom se nalazi se unutar zona sanitarne zastite voda.

(2) Sustava javne odvodnje planira se kao razdjelni, odnosno tako da se fekalnim sustavom
otpadne vode odvode na zajedniCki uredaj za procid¢avanja, dok se oborinske vode zbrinjavaju
mimo uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

(3) Nije dozvoljena izvedba upojnih bunara (negativnih zdenaca) za odvodnju oborinskih i otpadnih
voda u tlo.

(4) Za odrzavanje sustava javne odvodnje, kao i za oborinsku odvodnju cesta, a zbog moguénosti
pristupa mehanizacijom, planira se vodenje cjevovoda sustava odvodnje u javhom cestovnhom
pojasu (na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste) gdje god je to moguce.

(5) Trase vodova javne odvodnje i poloZaji pripadajuéih gradevina i uredaja na podrucju obuhvata
Plana ¢e se konacno utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije, vodedi
rauna o postojeéem sustavu odvodnje, potrebama razvoja podrucja koja jo$ nisu spojena na
postojeCi sustav, vazec¢im propisima, konfiguraciji tla, zastiti okoliS8a, posebnim uvjetima i drugim
okolnostima.

(6) Potreban prostor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.
(7) Sustav odvodnje treba izvesti kao vodonepropustan.
Clanak 87.

(1) U dijelu obuhvata Plana gdje nije izgraden sustav javne odvodnje, otpadne vode obiteljskih
kuc¢a mogu se odvoditi u sabirne jame. Za sve ostale gradevine potrebno je izgraditi odgovarajuci
uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda. Kada se javni sustav odvodnje izvede, obveza svih
gradevina je da se priklju¢e na isti.

(2) Ako se otpadne vode ispustaju u vodonepropusne sabirne jame, sastav istih, prije upustanja u
sabirne jame mora biti u skladu s odredenjima posebnog propisa o graniénim vrijednostima emisija
otpadnih voda. U slu€aju da se otpadne vode prociS¢avaju na individualnim bioloSkim uredajima,
sastav ispustenih otpadnih voda prije ispusta u povrSinske vodu mora biti u skladu s odredenjima
posebnog propisa za ispustanje povrsinske vode.

(3) Otpadne vode iz gradevina potrebno je ispustati u javni sustav odvodnje preko prikljuéno -
kontrolnih okana.

(4) Sastav otpadnih voda koje se upustaju u javni sustav odvodnje mora biti u skladu s posebnim
propisom.

Clanak 88.

(1) Gradevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrzavaju njihovi vliasnici dok
s javnih povrSina i gradevina koje se na njih prikljuCuju grade i odrZavaju jedinice lokalne
samouprave skladno posebnom propisu.

(2) Za sve planirane prometnice potrebno je projektirati sustav za odvodnju oborinskih oneciséenih
voda s njihovim prociséavanjem.

(3) Prije upustanja u prijemnik, sastav prociséenih oborinskih otpadnih voda mora biti u skladu s
posebnim propisom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispustanje u povr3inske
vode.

(4) Oborinske vode s povrSina na kojima postoji mogucnost oneciS¢enja uljima i mastima
(parkiralista s vise od 10 parkiraliSnih mjesta za osobne automobile ili za vise od 4 mjesta za
kamione i autobuse i sli€no) prije ispustanja u sustav javne odvodnje potrebno je prikupiti i
odgovarajuée procistiti (taloznica, separator ulja i masti).

(5) Ispustanje oborinskih voda u kanale ili prijemnike treba uskladiti s javnopravnim tijelom koje ga
ima u nadleznosti.

(6) Ciste oborinske vode s krovnih povrsina upustaju se izravno u jarke i lokalne vodotoke, ili se
infiltriraju po povrsSini vlastitog terena u okviru Cestice, na nacin da ne ugroze interese drugih
pravnih i fizickih osoba, a za prostore na kojima ¢e se graditi sustav javne odvodnje oborinskih
voda u te sustave nakon njihove izgradnje.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
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Clanak 89.
(1) Do utvrdivanja vodnog dobra, ovim Planom odredena je koridor koji obuhvaéa prirodno ili
uredeno korito vodotoka.

(2) Do utvrdivanja vodnog dobra kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se oni iz
kartografskog prikaza 2.4. Vodnogospodarski sustav ovog Plana.

Clanak 90.
(1) Dozvoljena je dogradnja sustava uredenja vodotoka i zaStite od poplava, rekonstrukcija,

sanacija i redovno odrzavanje korita i vodnih gradevina. KoriStenje i svi zahvati kojima nije svrha
osiguranje proto¢nosti mogu se vrsiti samo sukladno posebnom propisu.

(2) Iznad natkrivenih vodotoka dozvoljena je gradnja javnih povrSina (prometnice, parkovi, trgovi) u
skladu sa posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

(3) Svi zahvati moraju biti u skladu s pripadajuéim pravilima provedbe iz odjeljka 1.3.1. Pravila
provedbe zahvata, odjeljkom 3.2. Posebna ograni¢enja ovog Plana te posebnim uvjetima
nadleznog javnopravnog tijela.

2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 91.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nema sustava melioracijske odvodnje.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti
3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode

3.1.1.1. Podrucja prirode zasticena temeljem zakona o zastiti prirode
Clanak 92.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nalazi se zasti¢eno podrudje prirode koje je zasticeno u kategoriji
spomenika parkovne arhitekture - Park oko dvorca Klokovec.

3.1.1.2. Podrucja prirode zasti¢ena mjerama prostornog plana
Clanak 93.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nalaze se sljedeéa podrulje prirode koja se Stite mjerama
prostornog plana:
- U kategoriji spomenika parkovne arhitekture
1. Ljecilisni perivoj
2. Aleja divljeg kestena prema zgradi Bellevue
3. Perivojna Suma brda ZaSat prema Sv. Mariji Magdaleni
- u kategoriji zna€ajnog krajobraza
1. Dolina rjeCice Kostelljine

3.1.1.3. Mjere zastite prirodnih vrijednosti
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Clanak 94.

(1) Ovim planom propisuju se sljedece mjere zastite i oCuvanja prirodnih vrijednosti:

1. OgraniCiti Sirenje gradevinskih podru¢ja prema temeljnim krajobraznim i prirodnim
vrijednostima. Planirana izgradnja ne smije narusiti izgled krajobraza, pri Eemu se od izgradnje
posebno §tite panoramski vrijedne to¢ke, vrhovi uzvisina i obale. Pri oblikovanju gradevina treba
koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi.

2. Tijekom izvodenja gradevinskih ili drugih zemljanih radova, obavezna je prijava nalaza
minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost nadleznim tijelima te
poduzimanje mjera zastite od unistenja ili oStecenja.

3. Radi oC€uvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti zabranjuje se poSumljavanje prirodnih
travnjaka. PotiCe se njihovo odrZavanje kroz koriStenje kao livada koSanica ili pasnjaka.
Potrebno je smanijiti upotrebu pesticida i umjetnih gnojiva, uz poticanje bioloSkog poljodjelstva
gdje god je to moguce. Potrebno je izbjegavati velike poljoprivredne povrsine zasijane iskljucivo
jednom kulturom.

4. Sumske povrsine i prirodna vegetacija $tite se radi oduvanja bioloske raznolikosti. Potrebno je
oCuvati postojece Sumske povrdine, Sumske rubove te podrucja pokrivena autohtonom
vegetacijom, uz zabranu njihovog uklanjanja. Ukoliko se provodi poSumljavanje, ono se treba
vrsiti autohtonim vrstama. Uzgojne radove treba provoditi tako da se degradacijski oblici Suma
postepeno prevode u visoki uzgojni oblik.

5. Potrebno je oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci,
slapovi) te prirodnu dinamiku koja ukljuCuje meandriranje, prenoSenje nanosa i povremeno
plavljenje rukavaca. Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka radi zastite od poplava i
erozije, potrebno je zadrzati doprirodno stanje vodotoka. Treba izbjegavati betoniranje korita;
ako je takav zahvat neophodan, korito je potrebno obloZiti grubo obradenim kamenom.

6. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koridtenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

7. KoriStenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja prirodnim dobrima
koji moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleZnog drzavnog tijela.

8. Za sve zahvate koji mogu imati bitan utjecaj na ekoloSki znaajna podrucja, obavezna je
provedba postupka ocjene prihvatljivosti za prirodu sukladno vaze¢em Zakonu.

3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 95.
(1) Na podrugju obuhvata Plana nalaze se slijede¢a kulturna dobra upisana u registar kulturnih
dobara RH:
- Povijesna gradevina - civilna
1. Kurija Klokovec (RZG-0113-1969.)
- Povijesna gradevina - sakralna
1. Zupna crkva Presvetog Trojstva i Zupni dvor (Z-2090)
2. Kapela Sv. Marije Magdalene - Z — 2091
- Spomen podrucje - spomen objekt
1. Mauzolej Jakova (Jakoba) Badla (P-6737 - privremeno zasti¢eno kulturno dobro)
Clanak 96.
(1) Za zasti¢ena kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara RH, ovim Planom propisuju se
sljedeci uvjeti i mjere zastite:
1. Za Zakonom zasticene gradevine, koje imaju kulturno-povijesnu, arhitektonsku i ambijentalnu
vrijednost, potrebno je prije izrade projekta obnove i izdavanja posebnih uvjeta i prethodne

dozvole za izvodenje gradevinskih radova provesti konzervatorsko restauratorske istrazne
radove, a isti moraju biti uklju€eni u projektnu dokumentaciju.
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2. U okviru izrade projekata obnove Zupne crkve, kapele sv. Magdalene, mauzoleja J. Badla,
zupne crkve i zupnog dvora potrebno je provesti konzervatorsko-restauratorska istraZivanja
proCelja i interijera kako bi se vrednovali svi povijesni slojevi i odredili konzervatorski uvjeti za
prezentaciju.

3. Za sve vrste gradevnih zahvata, treba ishoditi detaljne konzervatorske uvjete i prethodnu
dozvolu, prilikom izrade zakonom propisane tehnicke dokumentacije.

4. Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra duzan je provoditi sve mjere zastite koje se odnose
na odrzavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi nadlezno tijelo.

Clanak 97.
(1) Na podrucju obuhvata plana nalaze se sljedeée kulturne vrijednosti (kulturna dobra) koje se
8tite mjerama Prostornog plana:
- Povijesno naselje ili dio naselja
1. Povijesna jezgra naselja Krapinske Toplice
- Povijesni graditeljski sklop
1. Termalno-ljecilidni sklop
- Povijesna gradevina - civilna
1. Bellevue, Klokovec
. Gajeva 3
. Gajeva 5
. Gajeva 7
. Gajeva 10
. Gajeva 12
. Mihanovi¢eva 4
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. Mihanovi¢eva 12

9. Mihanovi¢eva 14

10. Mihanoviéeva 24, k.¢. 1970

11. Toplicka 11

12. Toplicka 16

13. Toplicka 26

14. Toplicka 28

15. Zagrebacka 10

16. Zagrebacka 17

17. Ulica Jakova Badla

18. Mihanovi¢eva 17, k.¢. 1436/2

- Spomen podrucje — spomen objekt
1. Spomenik poginulima u NOB-u
Clanak 98.

(1) Za kulturne vrijednosti (kulturna dobra) koje se §tite mjerama Prostornog plana propisuju se
sljedeci uvjeti i mjere zastite:

1. Svu evidentiranu graditeljsku bastinu na podrucju Plana koja nema svojstva kulturnog dobra,
odnosno nije registrirana ili preventivno zasticena kao kulturno dobro, a predstavlja vrijednost od
lokalnog znacenja, lokalna zajednica, tj. predstavnicko tijelo opcine moze proglasiti zasti¢enim.
Op¢insko ¢e tijelo svojom odlukom odrediti koja dobra proglaSava zasticenim, te uz suglasnost
nadleznog Konzervatorskog odjela odrediti nacin zastite.
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2. Planski zasti¢ena kulturna dobra, navedena u popisu, s pripadaju¢om parcelom, podlijezu
rezimu zastite, koji ukljuCuje odrzavanje, konzervaciju, restituciju, restauraciju, rekonstrukciju i
gradevinsko statiCku sanaciju uz prethodno provedena konzervatorsko restauratorska
istraZivanja. Na njima su moguci zahvati ograniCenih adaptacija i prenamjena koje omoguéuju
njihovu bolju prezentaciju, te iznimne dogradnje ako osiguravaju bolje uvjete zastite, oCuvanja,
koristenja i prezentacije kulturnog dobra.

3. Za sve gradevinske radove na povijesnim gradevinama u zonama zastite naselja, uklju€ujudi i
radove odrzavanja, potrebno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete, odnosno prethodna
odobrenja nadleZznog Konzervatorskog odjela.

4. Za gradevine koje su zastiCene mjerama prostornog plana, Konzervatorski odjel daje
misljenje u postupku obnove, rekonstrukcije, dogradnje i drugih zahvata na gradevinama i
neposrednom okolisu.

Clanak 99.

(1) U svrhu utvrdivanja sustava mjera zastite u pojedinim prostornim cjelinama, ovim planom
utvrduju se sljededi stupnjevi rezima zastite:

1. zona stroge zastite ( zona B — 2. stupanj zastite)
2. zona umjerene zastite ( zona C — 3. stupanj zastite)
Clanak 100.

(1) Zona stroge zastite (zona B - 2. stupanj zastite) oznaCava zonu u kojoj se u potpunosti stiti
prostorna organizacija, gradevna struktura, povijesne funkcije i sadrzaji. UkljuCuje prostor omeden
Toplickom, Gajevom i Zagrebackom ulicom do juznog ruba perivoja. U toj je zoni oCuvana
tradicionalna prostorna organizacija te pripadaju¢a povijesna ljecilista i stambena arhitektura. U
ovu zonu uklju€ena je i aleja divljih kestenova koja je vodila od ljeciliSnog perivoja do nekadasnjeg
restorana Bellevue, te uklju€uje njegovu parcelu i padine brijega iza nje. Tu je ukljuéena i zona
perivoja Sume Sv. Magdalene zajedno s kapelom i mauzolejem J. Badla.

(2) Za podrucgje zone stroge zastite (zona B - 2. stupanj zastite) ovim Planom odreduju se sljedeéi
uvjeti i mjere zastite:

1. Obvezna je puna zastita gradevnog tkiva (oblika i izgleda), a u najve¢oj mogucoj mjeri zastita
tradicije, funkcija i sadrzaja.

2. Mjere zastite i moguéi gradevni zahvati su: konzervacija, odrzavanje, restitucija, restauracija,
revitalizacija, gradevinska sanacija i popravak povijesne gradevinske strukture. U slu¢ajevima
kad se na temelju detaljnije analize i stanja gradevine utvrdi da je to jedino moguce, prihvatljivi
su zahvati: rekonstrukcije, adaptacije, preoblikovanja i eventualno izvedba faksimila, ukoliko
staticka ekspertiza pokaze da je zahvat sanacije neopravdan. Moguca je rekonstrukcija
povijesne matrice, odnosno rekonstrukcija (ponovna gradnja) izgubljenih povijesnih gradevina,
na identi¢nim lokacijama i u istim gabaritima. U opravdanim slu€ajevima, ukoliko nema dovoljno
pouzdanih podataka za izvedbu faksimilske replike, prihvatljiva je i suvremena reinterpretacija u
okviru povijesnih gabarita. Rekonstrukcija povijesno izgubliene gradevine moze se izvesti
iznimno i metodom reinterpretacije na temu karakteristicnog obiljezja tipa gradevine, ukoliko
nema dovoljno egzaktnih podataka za repliku. Potrebno je koristiti materijale zavrdne obrade
lokalne graditeljske tradicije.

3. Rekonstrukcija povijesno izgubliene gradevine moze se izvesti iznimno i metodom
reinterpretacije ne temu karakteristicnog obiljeZja tipa gradevine, ukoliko nema dovoljno
podataka za repliku.

4. U okviru izrade projekata obnove ljeciliSnih zgrada, gospodarskih zgrada, visoko vrednovanih
povijesnih stambenih gradevina u Zagrebackoj i Mihanovi¢evoj ulici, treba provesti
konzervatorsko-restauratorska istraZivanja procelja i interijera kako bi se vrednovali svi povijesni
slojevi i odredili konzervatorski uvjeti za prezentaciju.

5. U cijelosti treba zadrzati povijesnu matricu ljecilisnog perivoja, povijesne staze, bez izmjene
njihove geometrije. Na temelju posebnih konzervatorskih uvjeta mogu se dozvoliti promjene u
smislu obrade hodnih ploha, urbane opreme i sl. U osnovi se inzistira na vra¢anju izvornog
nacina parterne obrade i svih oCuvanih elemenata izvornog stanja i perivojne opreme. Prije bilo
kakvih radova na obnovi perivoja treba izraditi studiju zastite i obnove te projekt obnove (na
temelju studije) koji treba biti odobren od strane nadleZznog Konzervatorskog odjela.
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6. Uz odrZavanje i popravak, dozvoljeni su uz posebne uvjete maniji gradevinski zahvati u svrhu
nuznog prilagodavanja suvremenim potrebama novih ili postojecih funkcija.

7. Dozvoljene su i kvalitetne reinterpretacije starih gospodarskih gradevina koje su u rusevnom
stanju, a nisu ocijenjene kao pojedina¢no visoko vrijedne s kulturno povijesnog i arhitektonskog
gledidta.

8. Za sve vrste gradevnih zahvata, treba izraditi zakonom propisanu tehni¢ku dokumentaciju za
koju od nadleznog Konzervatorskog odjela treba ishoditi konzervatorske uvjete/misljenja.

9. SpecifiCne prostorne dijelove danas nezadovoljavajuée koridtene i neodrzavane treba urediti
na nacin kojim ¢e se u najvecoj mjeri oCuvati njihova prepoznatljivost, a ujedno ¢e pridonijeti
kvaliteti prostora.

Clanak 101.

(1) Zona umjerene zastite (zona C - 3. stupanj zastite) oznaCava predjele u kojima se Stiti
ekspozicija povijesne jezgre naselja. Obuhvaéa novije dijelove koji, kao dodirno podrudje,
osiguravaju kontrolu mijerila, naslijedenog obrisa i volumena povijesnog naselja te oc€uvanje
kvalitetnih vizura iz povijesnog naselja prema okoliSu, kao i iz prilaznih smjerova na povijesnu
jezgru naselja. Kontaktna zona obuhvaca podrucje u kojem su prisutni elementi povijesne matrice s
pojedinacno oCuvanim starijom gradevnom strukturom, ali preteZze nova gradnja. To su prostori
kroz koje se ulazi i dozZivljava prostor povijesnog naselja: prilazne ulice sredidtu Zagrebacka i
Mihanovica te padine okolnih breZuljaka.

(2) Za podrucje zone umjerene zastite (zona C - 3. stupanj zastite) ovim Planom odreduju se

sljedeci uvjeti i mjere zastite:
1. U okviru C zone u srediSnjem dijelu naselja uz Zagrebacku i Mihanovic¢evu ulicu moguci su
zahvati promjene gradevinske strukture, odnosno izgradnja nove ili zamjenske na mjestu one
koja nema gradevinske ni kulturno-povijesne vrijednosti, ali uz postivanje povijesne gradevinske
linije, gradevine mogu imati najviSe Cetiri nadzemne etazZe pri Cemu se Cetvrta etaza mora izvesti
kao potkrovlje uz moguénost gradnje jedne podzemne etaze. Kod kosog krovista pokrov je
potrebno izvesti crijepom. Moguca je izvedba ravnog ili zelenog krova. Dispozicija i tip gradevine
moraju se uskladiti s neposrednim ambijentom, odnosno susjednim povijesno vrijednim
gradevinama, ocijenjenim kao arhitektonska i ambijentalna vrijednost. Za novu se gradnju
preporuca suvremeni arhitektonski izraz.

2. Na padinama brijega sv. Magdalene i u podnozju groblja mogu se graditi obiteljske kuce,
smjedtene na gradevnoj €estici na nacin da sljeme krova, odnosno nagibi krovnih ploha, budu
paralelni sa slojnicama terena. Gradevine mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze uz
mogucnost gradnje jedne podzemne etaze. Na gradevnoj Cestici potrebno je zadrZati minimalno
50%, zelenih povrSina, nekada$njih voc¢njaka i vrtova, odnosno hortikulturno uredenih povrsina.

3. Za sve gradevinske zahvate nove gradnje ili promjene volumena postojeée, potrebno o je
zatraziti stru¢no misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 102.

(1) Mjere i uvjeti zastite javne plastike

- lako su u naselju malobrojni, primjeri javne plastike imaju veliko prostorno znacenje i doprinos
su oblikovanju javnih prostora. Spomenik NOB-a smjesten u blizini perivoja, sa svojom zelenom
povr§inom moze se integrirati u hortikulturno uredenje prostora, na nadin da ne sudjeluje u
vizurama s ostalim strukturama.

Clanak 103.

(1) Mjere i uvjeti zastite arheoloskih lokaliteta

- Na podrucju naselja Krapinske Toplice nisu do sada obavljana arheoloSka istrazivanja.
Obzirom na srednjovjekovnu prisutnost crkve u naselju i postojanje groblja oko nje, postoji
mogucnost nalaza struktura iz tog razdoblja. Isto se odnosi na lokalitet Sv. Magdalene, te na
kupalisni sklop, Ciji se poceci vezu uz anticko razdoblje. Ovisno o rezultatima istrazivanja,
odredit ¢e se mjere i uvjeti za prezentaciju lokaliteta. Prilikom izvodenja zemljanih radova na
navedenim lokalitetima potreban je pojatan oprez. Ukoliko se naide na predmete i strukture
arheoloSkog znacCenja, potrebno je obustaviti radove i o tome obavijestiti nadlezni
Konzervatorski odjel ili Muze;j.

Oznaka: 844-20260710-S02 Stranica 125 od 128



Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

3.1.3. Krajobraz
Clanak 104.

(1) Na prostoru obuhvata Plana odredene su toCke znacCajne za panoramske vrijednosti krajobraza.
U cilju o€uvanja krajobraznih vrijednosti planirana izgradnja ne smije narusiti izgled krajobraza.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 105.

(1) Na prostoru obuhvata Plana ne postoje podrucja koja se nalaze unutar Ekoloske mreze -
Natura 2000.

3.2. Posebna ograni¢enja
3.2.1.Tlo

3.2.1.1. Mjere zastite od elementarnih nepogoda
Clanak 106.

(1) U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju uskladiti sa zakonskim propisima za predmetnu seizmi¢ku zonu

Clanak 107.

(1) Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim
propisima o gradenju i prema postojec¢im tehni¢kim propisima za navedenu seizmicku zonu
sukladno posebnom propisu. Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se
provesti tako da gradevine budu otporne na potres od VII-VIII° MSK. Potrebno je osigurati dovoljno
Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan pristup svih vrsti pomoc¢i u skladu s
vazecim propisima.

(2) U svrhu efikasne zastite od kliziSta na podrucju postojecih te potencijalnih kliziSta, u slu¢aju
gradnje, propisati obavezu geoloskog ispitivanja tla, te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i
drugih gradevina na podrucjima bilo potencijalnih ili postojecih klizista, ili prije poCetka izgradnje
uvjetovati sanaciju klizista.

3.2.2. Vode i more

3.2.2.1. Vodotoci
Clanak 108.

(1) Odreden je prostor ogranic¢enja za sve vodotoke.

(2) Za sve radnje koje se predvidaju obavljati u prostoru ograni¢enja potrebno je ishoditi posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela kojima ¢ée se odrediti moguénosti i uvjeti obavljanja tih radnji.

(3) Potrebno je osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se moglo vrSiti
redovno odrZavanje vodotoka i time sprijecila opasnost od poplava.

3.2.2.2. Mjere zastite podzemnih i povrSinskih voda
Clanak 109.

(1) U cilju zastite podzemnih voda (termalnih izvoridta) donesena je Odluka o zonama sanitarne
zastite termalnog izvorista Krapinske Toplice iz 2005 g.

(2) Ovom Odlukom odreduju se podrucja sanitarne zastite termalnog izvorista Krapinske Toplice i
to za: izvoriSte PuCka Kupelj, geotermalnu busotinu KRT-1 i tri kaptaZe u podrumu bolnice, koja se
koriste (Pucka kupelj) ili se planiraju Koristiti za javnhu vodoopskrbu (geotermalna buSotina KRT-1),
te se propisuju mjere za zastitu IzvoriSta od zagadenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno
djelovati na kakvocu i zdravstvenu ispravnost vode za pice ili na izdadnost |zvoridta, a odnose se
na I, Ili lll zonu sanitarne zastite l1zvorista.
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(3) Sve aktivnosti pri gradnji gradevina unutar proglasenih zona sanitarne zastite Izvorista moraju
biti uskladene sa mjerama zastite iz navedene Odluke, a svi zahvati unutar Il zone mogu se izvoditi
uz obvezna prethodna geomehanicka ispitivanja.

3.2.2.3. Cuvanije i pobolj3anje kvalitete voda
Clanak 110.

(1) U cilju zastite kvalitete vode potoka Kosteljine prvenstveno je potrebno izgraditi kanalizacijski
sustav s prociS¢avanjem otpadnih voda naselja. Takoder, potrebno je zabraniti, odnosno ograniciti
ispustanje opasnih tvari propisanih uredbom o opasnim tvarima u vodama (odnosi se na zonu
gospodarske namjene).

(2) Zastita vodotoka obuhvacéa i zastitu vodnih ekosustava u inundacijskom pojasu, unutar kojeg je
za svaki namjeravani zahvat (nove regulacije vodotoka, ili drugi hidrotehni¢ki zahvati) potrebna
suglasnost Hrvatskih voda.

3.2.2.4. Mjere zastite od elementarnih nepogoda
Clanak 111.

(1) Ugrozenost mogucim poplavama potoka Kosteljine sprje¢ava se regulacijom vodotoka.

(2) Svi zahvati u prostoru unutar obuhvata Plana moraju se planirati i izvoditi sukladno sluzbenim
kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava (dostupnim na Geoportalu NIPP-a).
Unutar zona velike i srednje vjerojatnosti pojavljivanja poplava (zaobalje Kosteljine, Svedruzice,
ErpenjiCice i Krke), zabranjuje se svaka gradnja ili radnja koja bi mogla ugroziti vodni rezim ili
povecati rizik od Steta. Projektna dokumentacija za planirane zahvate u ovim zonama mora
obvezno predvidjeti mjere zastite od Stetnog djelovanja voda te uvaziti moguce promjene poplavnih
zona uzrokovane klimatskim promjenama.

(3) U poplavnim podrucjima i zonama opasnhosti od poplava zabranjeno je svako nasipavanje
terena koje bi moglo dovesti do promjene smjera otjecanja voda na Stetu susjednih nekretnina ili
smanjenja volumena poplavne doline. Za rjeSavanje odvodnje oborinskih voda unutar ovih
podruéja, strogo je zabranjena izvedba upojnih bunara (negativnih zdenaca) u tlo kako bi se
sprijecilo onecid¢enje podzemnih voda i osigurala stabilnost terena.

3.2.3. Podrucja posebnih ogranicenja

3.2.3.1. Zacjevljeni vodotoci
Clanak 112.

(1) Odreden je prostor ograni¢enja za zacjevljene vodotoke.

(2) Za sve radnje koje se predvidaju obavljati u prostoru ograni¢enja potrebno je ishoditi posebne
uvjete nadleznog javnopravnog tijela kojima ¢e se odrediti moguénosti i uvjeti obavljanja tih radnji.

3.2.4. Zrak

3.2.4.1. Zastita i poboljSanje kakvoce zraka
Clanak 113.

(1) Mjere za zastitu zraka podrazumijevaju Stednju i racionalizaciju energije uvodenjem plina kao
energenta, a loziSta na kruta i tekuca goriva treba Koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s
dozvoljenim postotkom sumpora.

(2) Stacionarni izvori (tehnoloSki procesi, uredaji i objekti iz kojih se ispustaju u zrak onecidéujuce
tvari) oneciScenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na nacin da ne
ispustaju u zrak tvari iznad graninih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o
grani¢nim vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koriStenja
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3.3.1.1. Istrazni prostor ugljikovodika
Clanak 114.

(1) Cjelokupno podruéje plana nalazi se unutar istraznog prostora ugljikovodika SHZ - 05.
3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

Clanak 115.

(1) Na prostoru obuhvata Plana ne postoje podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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